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[. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.

1.
2.
3.

Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1977 r. ,Prawo o ruchganym” (Dz. U. z 2018r. poz. 1990).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznifazh. U. z 2018r. Poz. 2068).
Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wextnznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowyDz. U. 2019 poz. 454), ze zm.;
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwadnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpguzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadu n
tym zarzdzaniem ( Dz. U. 2017 r. poz. 784) ze zm.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwalnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpgaizenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpas& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), ze zm.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Rietnia 2019 r. zmieniage
rozporzdzenie w sprawie szczego6towych warunkéw techniczrjla znakow i sygnatéw
drogowych oraz ueglzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach ( Dz. U. z 2019, poz. 880), ze zm.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie statej organji ruchu w ramach inwestycji pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2901L Zagroble — Czmi ecin i nr 2902L Grédki — Zaporze —

Czerniegcin.

1.3. Adres inwestycji

Drogi powiatowe nr 2901L i 2902 stanawe wspolny g komunikacyjny Turobin —

Zaporze w km 0+003,50 do km 9+357,40 o dt. 9,3539 k

Droga powiatowa nr 2902urawie — Czernicin Gtéwny w km 0+000 do km 1+111,65 o

dt. 1,11165 km.

Gmina Turobin, pow. bitgorajski



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu statgpnizacji ruchu dla drog powiatowych
nr 2901L i 2902 stanowte wspdlny cig komunikacyjny Turobin — Zaporze w km 0+003,50 do
km 9+357,40 o dt. 9,3539 km. oraz drogi powiatomwej2902Zurawie — Czerricin Gtéwny w km
0+000 do km 1+111,65 o di 1,11165 km, Gmina Turphpow. bitgorajski, zgodnego z
obowigzujacymi przepisami, umdiwiaj acego bezpieczne i ptynne poruszanie si
W zakres opracowania wchodzity ngsijagce zadania:

- pozyskanie materiatbw mapowych dla wykonanigcizgraficznej opracowania

- wykonanie dokumentacji zgljiowej na zleconym odcinku

- wykonanie inwentaryzacji oznakowania pionowegazqroziomego

- wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie pwhzujacymi przepisami w tym zakresie oraz
z zaleceniami opisu przedmiotu zamowienia

- uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenigjgktu przez wigciwe organy zarglzapce

ruchem zgodnie z obowaujacymi przepisami w tym zakresie.

3. STAN ISTNIEJACY

Opracowaniem objo dziatki drogowe i gsiednie na ktorych znajduje¢sodcinek drogi okijtej
opracowaniem w km 0+003,50 do km 9+357,40 o di539Bkm drég powiatowych nr 2901L i
2902L stanowjcych wspolny ¢ig komunikacyjny oraz odcinek drogi w km 0+000 do k#111,65

o dt 1,11165 km.

Drogi powiatowe nr 2901L i 2902L, ¢kos¢ projektowa 50 km/h, szerok® jezdnisr. 5,20m.
Jezdnia posiada nawierzchiitumiczrg i obustronne pobocza gruntowe o szekgkmin. 0,75m.
Przekréj drogi — szlakowy.

Na odcinku ohjtym opracowaniem nawierzchnia posiada liczne ubytkapadnjcia i
skoleinowania, na nawierzchni drogi widoczrebsrdzo liczne naprawy, wymagany jest remont
nawierzchni jezdni.

Droga przebiega przez tereny rolnicze: tereny zalwydzagrodowej i pola uprawne. Niweleta
jezdni wpasowana w pobliskie tereny. Droga przebipgzez pagoérkowate tereny o niewielkich
spadkach. Odwodnienie odbywa pbprzez odptyw wéd oparowych na pobliskie tereiejone.

W ciggu drogi znajduje giprzepusty drogowe, wksza¢ z nich wymaga napraw i oczyszczenia.

4. STAN PROJEKTOWANY

Na drodze olejtej opracowaniem, planujegsivykona naktadk wzmacniajcag bitumiczry



na jezdni w postaci 1-3 warstw. W ramach inwestganuje s} $ciecie i uzupetnienie poboczy
gruntowych, dostosowanie istrjejch zjazdow do projektowanej niwelety poprzez forzenie
istniejgcej nawierzchni lub wykonanie nawierzchni ttuczngwub bitumicznej na zjazdach
pasami szerokai 1,00m.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie peronéw pragkbwych o nawierzchni ttuczniowej
oraz bitumicznej.

Zadaniem niniejszego opracowania jest poprawierdeumkOw techniczno- aytkowych
oraz podniesienie poziomu bezpietzigva.

Podniesienie poziomu bezpiedzbva realizowane dazie poprzez remont nawierzchni

jezdni, wykonanie peronéw przystankowych, remoriiquzy.

5. ISTNIEJACA STALA ORGANIZACJA RUCHU

5.1. Istniejace oznakowanie pionowe
Na odcinku ohjtym opracowaniem wygpuje oznakowanie pionowe.
5.2. Istniejace oznakowanie poziome

Na odcinku ohjtym opracowaniem wygpuje oznakowanie poziome.

6. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU

6.1. Projektowane oznakowanie pionowe

W zwigzku z przygtymi rozwigzaniami technicznymi projektuje¢skoreke i uzupetnienie
oznakowania pionowego.

Szczego6lowe rozwrania oznakowania pionowego (statej organizacjhu)@rzedstawiono
czesci rysunkowej.

Znaki srednie pionowe naky wykona w technologii folii odblaskowej 2 typu (Il genejiac
Znaki pionowe winny spetndawymagania Rozpogezenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 3 lipca 2015 r. zmienigje rozporzdzenie w sprawie szczegotowych warunkoéw technidanyc
dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz agdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz. &0ym.

6.2. Projektowane oznakowanie poziome

Na odcinku objtym opracowaniem planujeesbdtworzenie istnigcego i wprowadzenie
dodatkowego oznakowania poziomego.

Szczego6lowe rozwrzania oznakowania poziomego (statej organizachiuliprzedstawiono
W czZesci rysunkowej.
Wszystkie znaki poziome przewiduje ¢sido wykonania w technologii oznakowania
grubowarstwowego z kulkami szklanymi zgodnie z wgardami Rozporgdzenia Ministra
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Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. z@miagce rozporzdzenie w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach ( Dz. U. z 2015, poz.
1314), ze zm., przy dodatkowym zamiu wspotczynnika odblasku W catym okresie
eksploatacyjnym (min. 3 lata) - min. 100 mcdf ™.
6.3. Urzgdzenia bezpieczéstwa ruchu

Projektuje si dodatkowe stalowe bariery drogowe SP 06/2 (H1WS29zego6ty wg. c&ci
rysunkowe.
6.4. Sposob umieszczania znakow

Odlegta¢ umieszczania znakow pionowych wynosi:
Pionowa — spodu znaku od powierzchni:

e pobocza lub pasa zieleni — min. 2,00 m

e W przypadku umieszczenia znaku na chodniku mifh )2

Jezeli na jednym stupku jest weej niz jedna tarcza znaku to wysakoumieszczania
najnizszej tarczy nie powinna bynniejsza ni 1,5 m.
6.5. Uzasadnienie i zakres wprowadzenia statej orgeacji ruchu

W zakresie oznakowania pionowego projektuje oznakoayw celu usprawnienia ruchu,
poprave czytelngci i postrzegalngci oznakowania, popraywarunkow bezpieczstwa ruchu oraz
dostosowanie parametrow technicznych oznakowanianopiego do warunkéw ruchu
i obowigzujacych przepiséw. Wszystkie projektowane znaki pioedwrzdzenia bezpiecastwa
ruchu drogowego natg wykona w standardzie folii odblaskowej typu 2. Do oznalkova naley
stosowa wytgcznie znaki drogowe odblaskowe z grupy znakésdnich.
6.6. Terminy wprowadzenia opracowywanej statej orgaizacji ruchu

Wedtug informacji uzyskanych od Zamawieggo wstpnie planuje si wprowadzenie

niniejszej organizacji ruchu w maju 2020 r.. Jedmak uzyskaniu niezfgnych opinii, m. in.

Zarzdcy Drog oraz Zarmtlzapcego Ruchem na drogach.

6.7. Charakterystyka ruchu drogowego.

Ruch drogowy zakwalifikowano do kategorii KR1. Nebdze wystpuje ruch stosunkowo
niewielki samochodéw osobowych oraz dostawczychfambs¢é samochoddédw e¢iarowych i
ciggnikow rolniczych, ruch pieszy i rowerowy lokalnyniarkowany. Po wykonaniu inwestycji nie
przewiduje s} znacacego zwgkszenia natzenia ruchu. Nie przewidujegszmiany kategorii ruchu.

6.8. Uwagi ogolne
Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z ustawieniem oznakowania powinny blgrane

w odziez ostrzegawcz o barwie pomarezowej lubzottej i wyposaone w elementy odblaskowe.



6. 9. Przepisy zwijzane
Prace zwizane z wykonaniem rob6t naleprowadzé zgodnie z:

1.Ustawg z dnia 21 marca 1985 r.dpogach publicznych (Dz. U. z 2018r. Poz. 2068).
2.Przepisami i normami BHP.
6.10.Whnioski i zalecenia kacowe

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki zaréwnodooich wielkdci, kolorystyki,
wzoréw symboli winny by wykonane i ustawione w terenie zgodnieszezegotowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych orazqaze: bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogachzaleca sj zastosowanie znakow wykonanych z folii

odblaskowe;j.

Opracowat: mgr in. Grzegorz Furlepa
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