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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru usług związanych z frezowaniem pni przy drogach powiatowych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji usług na drogach powiatowych.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usług związanych z frezowaniem pni 
przy drogach powiatowych.  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  

2. MATERIAŁY  

Nie występują.  

3. SPRZĘT  

3.1. Sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia  

Do wykonywania usług związanych z frezowaniem pni należy stosować: 
- piły mechaniczne lub sprzęt równoważny – 2 szt., - frezarka do pni lub 
sprzęt równoważny – 1 szt.  

4. TRANSPORT  

Nie występuję.  

5. WYKONANIE USŁUG  

5.1. Ogólne wymagania  

5.1.1. Wykonawca dokona frezowania pni na głębokość 20 cm poniżej istniejącego poziomu 
pobocza.  

5.1.2. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren prac zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.   

  
Bezwzględnie stosować tablice informacyjne: „Uwaga! Frezowanie pni” / żółta tablica, czarne napisy/  

5.2. Zasady oczyszczania terenu  

Usługi związane z frezowaniem pni obejmują frezowanie pni, zasypanie dołów oraz oczyszczenie terenu po 
frezowaniu pni.  

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona 
lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola robót przy frezowaniu pni  

Sprawdzenie jakości usług polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, pni, i zasypania 
dołów.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową usług związanych z frezowaniem pni jest sztuka.  

 



8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór robót ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania usług w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  

Odbioru dokona przedstawiciel Zamawiającego i potwierdzi prawidłowość wykonania przedmiotu 
zamówienia.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.  
Cena wykonania usług obejmuje w szczególności:  
- frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość 20 cm poniżej istniejącego poziomu pobocza,  
- zasypanie dołów po frezowaniu lokalnym gruntem  
- oczyszczenie terenu po frezowaniu pni,  
- oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Nie występują.  


