
1200

stopnie złazowe
antypoślizgowe
stalowe powlekane
tworzywem sztucznym

Właz żeliwny ∅600
klasy B125

Schemat montażowy studni betonowej

DN1200

przejście szczelne

zwężka DN1200/DN600
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Uwaga:

Montaż pierścieni dystansowych

betonowych wyłacznie na zaprawę

montażową z pełną spoiną.

pierścienienie dystansowe
żelbetowe DN600, montaż
na zaprawie montażowej

1900/

kręgi studzienne
zbrojone

prefabrykowane
DN1200

z uszczelką klinową
kauczukową

dennica prefabrykowana
DN1200 z dnem
monolitycznym bez kinety z
przejściami szczelnymi
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SCHEMAT MONTAŻOWY STUDNI SD1/SD2
SKALA --:--

--:--

S5Nr rys.Data
opracowania 09/2021

Branża StadiumSkala rys.Nr zlecenia

- Sanitarna PBA

Treść rysunku

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

TEMAT

SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ
DN1200

Przebudowa ulicy Nadstawnej w

w Biłgoraju

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
ul. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj

ul. Nadstawna, 23-400 Biłgoraj
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