OZNACZENIA

Projektowane przewody kanalizacji
deszczowej - rury PP-lite DN250
SN10 / PP400 SN8

Projektowane wpusty uliczne
WD... | 500 z osadnikiem Hmin=1,0 m

S Projektowane studnie betonowe
D--- Dn1200

Kolizje - zabezpieczenia kabli eN i t
rurami ostonowymi

UWAGA:

Rzedne gbéry studni oraz krat

ulicznych, wykonat z dostosowaniem

do rzednej niwelety drogi - ul. Nadstawne;j.

NALEZY SIE LICZYC Z UZBROJENIEM
PODZIEMNYM NIEZINWENTARYZOWANYM.

Wszelkie prace nalezy prowadzit zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczegdtowymi zaleceniami polskich
przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestow i
dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i
zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobdw
i systemdéw budowlanych stosowanych w realizacji
projektu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzit w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécit sie do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi cze$t opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowa nalezy
rozpatrywat jako catosc.

Nie nalezy prowadzit robdt w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesief do
pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawit nadzorowi autorskiemu
przed przystapieniem do wykonywania robot.

Rury i kable/kolizje biegnace nalezy zabezpieczyt
zgodnie z przepisami techniczymi i / lub wymaganiami
gestora sieci.

Rzedne istniejacych przewoddw uzbrojenia terenu
przyjeto w wysoko$ci wg rzednych wg mapy. Elementy
uzbrojenia wrysowano schematycznie bez zachowania
skali Srenicy przewodow. W przypadku wystapienia kolizji
z kablami eN i t - nalezy obnizy¢ projektowany rurociag
kd.

Inwestor | 7,7ad Drog Powiatowych w Bitgoraju

ul. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj

Lokalizacja | ul. Nadstawna, 23-400 Bitgoraj
inwestycji

TEMAT Przebudowa ulicy Nadstawnej
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