
KANALIZACJA DESZCZOWA  

OPIS TECHNICZNY 
do projektu ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANEGO  

 na 
BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ramach zadania:  

  Przebudowa ulicy Nadstawnej w Biłgoraju  
 
KLAUZULA RÓWNOWA ŻNOŚCI 

a) Ujęte w projekcie parametry techniczne urz ądzeń należy traktowa ć, jako 
minimalny standard zarówno pod wzgl ędem jako ściowym  i estetycznym. 
Wyspecyfikowane w projekcie materiały słu żą do okre ślenia cech 
jakościowych, parametrów technicznych estetyki wykonania . 

b) Dopuszcza si ę zastosowanie materiałów i urz ądzeń innych marek od 
wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników ), pod warunkiem 
zachowania parametrów technicznych i wszelkich inny ch cech jako ściowych 
oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzg odnienia ich 
z Zamawiaj ącym, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektan tem. 

c) Ciężar dowodu wykazania równowa żności spoczywa na wykonawcy. 
Wykonawca mo że wykazywa ć równowa żność oferowanych przez siebie 
produktów za pomoc ą wszelkich środków dowodowych. Jednocze śnie 
Wykonawca jest zobowi ązany do wykazania, że oferowane roboty budowlane, 
dostawy lub usługi odpowiadaj ą wymaganiom okre ślonym przez 
Zamawiaj ącego. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
1.Uzgodnienia z Inwestorem 
2. Wizja lokalna w terenie. 
3. Obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA: 
    Zakres opracowania obejmuje opis robót przy budowie kanalizacji 
deszczowej/odwodnienia przy przejściach wyniesionych w ulicy Nadstawnej -
skrzyżowaniach z ulicą: 

a) BERKA JOSELEWICZA:  z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącego 
kanału deszczowego kdD400 poprzez posadowienie na istniejącej sieci studni SD2 
DN1200 oraz wpięcie projektowanych wpustów. 

    - długość kanału DN400: 19,50 mb.  
    - długość przykanalików DN250 (odejścia do wpustów): 18,60 mb. 
    - ilość wpustów Ø500: 4 szt. 
    - ilość studni betonowych DN1200: 2 szt. 

 
3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE  

Trasę przebiegu kanalizacji deszczowej/odwodnienia  zaprojektowano w pasie 
drogowym ulicy Nadstawnej  - pod nawierzchnią drogi oraz w projektowanym pasie 
zieleni – wg części graficznej opracowania branży drogowej. 
Usytuowanie wpustów kanalizacji deszczowej w jezdniach zaprojektowano po obu 
stronach pasa ruchu. 
Posadowienie kanalizacji  przyjęto na głębokości w przedziale od 0,8 do 2,0 m, bez 
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bezpośredniej kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym położonym na 
głębokościach przyjętych wg rzędnych wg mapy. Skrzyżowania kanalizacji deszczowej 
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym pokazano na profilach. 
Niemniej jednak w celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego 
uzbrojenia, na etapie realizacji inwestycji należy zgłosić do poszczególnych właścicieli 
uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wymaganym wyprzedzeniem, a roboty 
rozpocząć od wykonania przekopów próbnych. Napotkane uzbrojenie należy 
traktować jako czynne   i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez 
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. W przypadku zbliżenia 
projektowanych elementów do istniejącego uzbrojenia terenu należy zastosować 
bariery ochronne i korzenne zgodnie z wymaganiami niniejszego projektu. 

 
4.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
     Budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w ulicach kategorii dróg lokalnych; 
ulice posiadają nawierzchnię utwardzoną z asfaltu oraz obustronnie okrawężnikowane 
wraz  z pasem chodnika po jednej oraz obu stronach. 
W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne jn: 

a) Sieć  wodociągowa  
b) Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania z Berka Joselewicza 
c) Kanalizacja sanitarna 
d) Sieć elektroenergetyczna  
e) Sieć telekomunikacyjna 

W ulicy Nadstawnej przy skrzyżowaniu z Berka Joselewicza zlokalizowane są wpusty 
uliczne – w części niedrożne i przewidziane do likwidacji.  
Ulica Nadstawna na pozostałej długości nie posiada kanalizacji deszczowej. 
 
5. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH: 
 
5.1. ZAŁOŻENIA DO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
Technologi ę robót  zaprojektowano w kilku wariantach zależnie od warunków drogowych i 
badań podłoża gruntowego: 
    a)  ręcznie z odwozem ziemi i na odkład, 

b) mechanicznie na odwóz oraz na odkład; do ponownego zasypania wykopów 
przyjęto 30% nowego kruszywa. 

     Szczegółowa technologia robót do ustalania na etapie wykonawca w uzgodnieniu z 
Zamawiającym.  

  Ziemia z odkładu do zagospodarowania w sposób wskazany przez Zamawiającego.  
5.2. Materiały.  

Projektowaną kanalizację zaprojektowano w technologii  rur litych (dla średnic 
DN250) oraz dwuściennych (dla rur DN400)  polipropylenowych lub polietylenowych: wew. 
warstwa gładka jasnoszara (do kamerowania); zew. warstwa karbowana  o sztywności 
obwodowej SN10 oraz SN8 . Rury winny posiadać  ważna Aprobatę Techniczną  IBDiM 
lub równoważnych prawnych dokumentów dopuszczających wyrób do stosowania.  
           Studnie rewizyjne SD-xx systemowe betonowe/żelbetowe o średnicy wew.1200 mm 
ze zwężką redukcyjną 1200/625 mm zwieńczonych włazami żeliwnymi Ø600, kl. D400, z 
prefabrykowanym dnem bez kinety- wg PN-EN 1917 z betonu C35/45 o nasiąkliwości 
max. 5%. 

Posadowienia wpustów ulicznych żeliwnych kl. D400, o średnicy Ø500 z 
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osadnikiem o wysokości 1,0 mb  oraz osadzonymi przejściami szczelnymi Ø250mm oraz 
Ø200 mm. 
Schematy montażowe studni i wpustów wg części graficznej projektu. 

 
5.3.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO BUDOWY  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ:  
        Uwaga: długość rur liczona do osi studni. 

Lp. Nazwa pozycji J.m. Ilo ść 

1 2 3 4 
1 Sieć kanalizacyjna z rur PP/PE DN 250 – lita SN10  mb    18,60 

2 
Sieć kanalizacyjna z rur PP/PE karbowana dwuścienna DN 400 
SN8  

mb 19,50 

3 Studnia rewizyjna betonowa, żelbetowa systemowa  DN1200 szt.   2,0 
4 Studzienki  betonowe DN 500 z wpustem żeliwnym D400 szt.  7,0 

 
 
5.3.1.Studzienki  rewizyjne betonowe / żelbetowe  systemowe DN 1200 

a) szczelne (wg PN-EN 1917 lub równoważnej), 
b) beton klasy C35/45 o nasiąkliwości max. 5%,  
c) wyposażone we właz żeliwny Ø600 klasy D400,  
d) zwężkę DN1200/625 
e) uszczelnienia międzykręgowe w postaci uszczelek przejścia szczelne,                                      
f) prefabrykowane dno, bez kinety, 
g) przejście rury do studni za pomocą fabrycznie wbudowanego przejścia szczelnego. 

       Przyjmuje się, że zwężka dla studni DN1200 oraz krąg denny z dnem 
monolitycznym będzie elementem systemowym o stałej wysokości, natomiast zmienna 
będzie wysokość  kręgu  pośredniego i ilość pierścieni wyrównujących.  

W celu precyzyjnej regulacji włazu kanałowego niezbędne będzie zastosowanie 
przynajmniej dwóch pierścieni regulacyjnych montowanych wyłącznie na zaprawę 
montażową na tzw.  „pełną spoinę”. Konfigurację poszczególnych elementów każdej ze 
studni dokonuje Wykonawca przy składaniu zamówienia do producenta bazując na 
dokumentacji projektowej. Zakłada się, że regulacja pionowa włazu studni może na 
etapie wykonawstwa ulegać wahaniom do +/- 10 cm co też pod uwagę powinien wziąć 
Wykonawca robót. 
        Połączenia pier ścieni wyrównuj ących wył ącznie na pełn ą spoin ę zapraw ą 
monta żową uzgodnion ą technicznie z Inspektorem Nadzoru. W kalkulacji ko sztów 
realizacji kd przewidzie ć min. po 2 pier ścienie regulacyjne  na ka żdą studnie. 

 
5.3.2. Rury kanalizacyjne   odporne na działanie środków chemicznych kielichowe  z PP 
lub PE - lite DN200, 250 klasy SN10 oraz dwuścienne karbowane DN 400  klasy SN8 z 
ważną Aprobatę Techniczną. 
 
5.3.3. Wpusty deszczowe  uliczne  betonowe DN 500, o parametrach j.n: 

a) beton wibroprasowany C35/45,  
b) wodoszczelny (W8),  
c) nasiąkliwość do 5%,  
d) mrozoodporny F-150 posiadający Aprobatę Techniczną ITB.  
e) z osadnikiem H=1.0 m 
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Uwaga: Każdy wpust dodatkowo obudowany podsypką cementowo piaskową Rm=2,50 
MPa w ilości  1,00 m3. 

 
5.3.5. Krata uliczna nastudzienna:  

a) wpusty ściekowe: klasa D400 wg normy PN-EN 124:2000, lub równoważnej,  
b) pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200, 
c) wysokość korpusu: H115, 
d) krata uchylna z zawiasem:  kąt otwarcia w pozycji inspekcyjnej ≈ 

135°,zabezpieczenie przed niezamierzonym zamknięciem kraty - samoczynna 
blokada kąta otwarcia ≈ 95°, 

e) podparcie kraty na całej powierzchni przylegania, 
f) system zabezpieczający (rygiel). 

 
5.3.6. Właz nastudzienny żeliwny okr ągły  przykręcany z żeliwa szarego klasy D400.;  

szczegóły  w części rysunkowej.  
a) właz kanałowy  klasa D400 zgodny z normą PN-EN 124:2000, 
b) pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200, 
c) wysokości korpusu: H150, 
d) pokrywa żeliwna z wypełnieniem betonowym, 
e) pokrywa bez otworów wentylacyjnych, ryglowana, bez zawiasów, 
f) szeroka półka korpusu - 25÷30 mm, 
g) pokrywa wyposażona w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie 

(pozycjonowanie), 
h) korpus przystosowany do kotwienia w podłożu, 
i) prześwit > 600mm. 

 
5.4. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE 
5.4.1. Warunki gruntowo wodne  
      Dokumentacja z badań warunków gruntowo-wodnych wg części opracowania branży 
drogowej.  
5.4.2. ROBOTY MONTAŻOWE  

a) Rurociągi  należy układać w wykopie na  zagęszczonym do Is ≥ 0,97  podłożu z 
podsypki – kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 (lub równoważnej) o 
grubości 15 cm  natomiast studnie i wpusty uliczne na podsypce cementowo – 
piaskowej grubości 15 cm. 

b) Rurociągi układać ze spadkiem zgodnie z częścią rysunkową. 
c) Głębokość wykopu powinna zabezpieczać przesyłane płyny przed zamarzaniem. 

Zaleca się aby głębokość przykrycia w obszarach obciążonych ruchem kołowym 
wynosiła nie mniej niż 0,6 m.  
 

5.4.3. ROBOTY ZIEMNE :                    
5.4.3.1. Wykopy pod budow ę kanalizacji  prowadzone będą w istniejących ulicach (z        

nawierzchnią asfaltową)  przeznaczonych do modernizacji; powierzchnia usuwanego  
asfaltu wynika z projektowanej szerokości wykopu jn oraz wg części rysunkowej 
niniejszego projektu.  
       Integralnym elementem robót ziemnych jest  oznakowanie znakami drogowymi             
i zabezpieczenie. 
       Roboty ziemne należy wykonać w wykopach wąskoprzestrzennych pionowych,  
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umocnionych płytami  rozporowymi.  Wykopy wykonywać mechanicznie; wykopy ręczne 
obowiązują przy skrzyżowaniach  z istniejącym uzbrojeniem.  
Projektowane szerokości wykopów mierzone w świetle nieumocnionych ścian zgodne z 
założeniami kosztorysowymi wynoszą  dla wykopów umocnionych: 

a) dla kanału DN 500;     1,40 m 
b) dla kanału DN 400;      1,30 m 
c) dla kanału DN 350;      1,25 m 
d) dla kanały DN 300;      1,10 m 
e) dla kanału DN 250;      1,05 m 
f) dla podejść   DN 200;  1,00 m 

        Do robót rozbiórkowych nawierzchni ulic proponuje się przyjąć, że istniejąca 
nawierzchnia bitumiczna posiada grubość około 8 cm i jest położona na 25 cm 
podbudowie z kruszywa kamiennego. 
        Urobek z wykopu zaprojektowano na odwóz do 4 km w miejsce wskazane przez 
Inwestora. Materiał z wykopów pozostaje własnością Zamawiającego. 
        Do projektu przyjęto, że do ponownego zasypania wykopów nad rurą  pod 
nawierzchniami drogowymi, chodnikami oraz w pasach dodatkowych obustronnie po 1 m 
należy użyć 30% wyłącznie kruszywa  dowiezionego Wykonawcy o parametrach j.n. 
kruszywo drobne 0/2  kat. Ga85  f3 , współczynnik różnoziarnistości nie mniejszy niż 4,50 
wg PN-EN 1324+A1:2010 lub równoważnej. Pozostałą część wykopów tj. położonych  w 
terenach zielonych można  zasypać gruntem rodzimym  z uprzednich wykopów 
pozbawionych jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych i gruntów plastycznych. Wymiana 
gruntu wynika bezpośredni z profili podłużnych. 
 
5.4.3.2. Zasypanie ruroci ągów  
Zasypanie  rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw:  

a) warstwy ochronnej rury o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu; w pierwszej  
kolejności podpicie   spoin pod rurą, 

b) warstwy do powierzchni poziomu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa lub 
warstwy odsączającej wg założeń drogowych. 

Zasypanie rurociągów przeprowadza się w trzech etapach:  
a) etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,  
b) etap II - po próbie szczelności złącz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń,  
c) etap III - zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

ewentualną rozbiórką umocnień ścian wykopu. 
 

5.4.3.3. Zagęszczanie wykopów  
     Zagęszczenie powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa 
etapu I  ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno 
dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie w dolnej części rury. 
     Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy niż to wynika z lokalizacji 
warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu.  
     Zasypka (etap III) winna być wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać 
niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego 
sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ~2%.  
 
Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntami w stanie plastycznym.   
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Wykonać badania wskaźnika zagęszczenia za pomocą sondy lekkiej w ilości : 
a) po  2 badania obustronnie  przy każdym wpuście  ulicznym, 
b) po  2 badania obustronnie  przy  każdej studni rewizyjnej D N1200 
c) po  1 badaniu na każdym przelocie przykanalika od wpustu do SD, 
d) po  1 badaniu  na przelocie głównych kanałów kanalizacji deszczowej pomiędzy 

studniami rewizyjnymi SD1-SD2 
     Wymagania wskaźnika Is wg warunków drogowych – norma PN-S-02205:1998 (lub 
równoważnej): 

a) poziom warstwy grubości 20 cm poniżej powierzchni drogowych robót 
ziemnych, tj. spód warstwy dolnej konstrukcji nawierzchni drogowej -   Is ≥ 1,00. 

b) warstwa 1,00 m poniżej pierwszych 20 cm                                          -  Is ≥ 0,97. 
c) warstwy dolne pozostałe                                                                       - Is ≥ 0,95. 

       Badania wykonywane na koszt Wykonawcy robót bez względu na ilość powtórzeń do 
uzyskania każdego prawidłowego wyniku 
       W przypadku wystąpienia w wykopach gruntów spoistych wykopy należy 
zabezpieczyć przed powierzchniowym zalaniem wodami opadowymi. Wody, które dostaną 
się do wykopów należy na bieżąco usuwać celem niedopuszczenia do ich stagnacji i 
uplastyczniania podłoża. 
      Powyższe zasady dotyczą podłoży stabilnych, nośnych, tj. takich, dla których 
zakładany stopień zagęszczenia gruntów sypkich, rodzimych,  wynosi ID > 0,33 natomiast 
wskaźnik plastyczności  IL>0,35. W innych przypadkach podłoże należy uznać za 
niestandardowe i dokonać jego wzmocnienia wg wskazań projektanta lub inspektora 
nadzoru w ramach nadzoru autorskiego. 
 
5.4.3.4. Skrzyżowania z istniej ącym uzbrojeniem  
       Skrzyżowania projektowanego kanału kanalizacji deszczowej z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym wykazano na profilach podłużnych projektowanego kanału. 
Kolidujące przewody należy podwiesić. W miejscach skrzyżowań roboty prowadzić ręcznie 
1m przed i 1m za kolidującym uzbrojeniem.  
      Jednak w przypadku wystąpienia podczas prowadzonych prac wód gruntowych przed 
przystąpieniem do montażu kanałów należy wykop osuszyć w technologii uzgodnionej z 
Inspektorem Nadzoru. 
 Kolizje z kablami elektroenergetycznymi oraz telekomunikacyjni zabezpieczyć 
poprzez montaż na nich rur osłonowych o długości L=1,0 mb/każdej kolizji.   
 
6.  ODBIORY I BADANIA: 
     W celu  sprawdzenia  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  oraz  wymaganiami  
norm, badania   odbiorcze   powinny  być   prowadzone   na bieżąco  jako odbiory 
częściowe dla robót ulegających zakryciu     i   zakończone   odbiorem   końcowym 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej .  
Badanie podłoża powinno obejmować: 

a) badania rodzaju i stanu gruntów podłoża rodzimego, 
b) określenie parametrów  zagęszczenia podłoża, 
c) odległości   od   sąsiadujących   budowli,   uzbrojenia   oraz   konieczność 

ewentualnego sposób  ich zabezpieczenia. 
      Badania robót ziemnych obejmują badania zasypki i powinny być prowadzone                      
w następującym zakresie: 

a) sprawdzenia rodzaju gruntu do zasypki, 
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b) badanie parametrów zagęszczenia. 
Po wykonaniu robót technologicznych należy wykonać płukanie sieci. 
      Ustala si ę zerow ą tolerancj ę regulacji X-Y-Z powierzchni włazów studni 
inspekcyjnych w nawierzchniach drogowych. Znaczy to , że powierzchnie włazów 
należy dostosowa ć do projektowanych spadków podłu żnych i poprzecznych 
nawierzchni drogowych a cało ść robót zgłosi ć do pisemnego odbioru przez 
inspektora nadzoru. 
Po zakończeniu prac wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 
 
7. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE: 

1. O terminie przystąpienia do wykonania wykopów należy powiadomić użytkowników 
przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia 
warunków prowadzenia i nadzoru robót. 

2. Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie 
zapór, a w przypadku przejść wykonać je pomostami z poręczami obustronnymi, w 
godzinach nocnych wykopy oznakować lampami świecącymi w kolorze czerwonym.  

3. Należy bezwzględnie zapoznać się z treścią uzgodnień zamieszczonych w 
niniejszym opracowaniu. 

4. Przed rozpoczęciem robót należy założyć sieć stałych reperów roboczych, które 
zapewniają możliwość niwelacji poszczególnych odcinków. 

5. Ważniejsze zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu winny być dokonywane za 
zgodą nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego 
pełnienia. 

6. Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z: 
a) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych cz. II  „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
b) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych, 
c) Instrukcją stosowania rur PP, PE opracowaną przez producenta rur. 

7. Wszystkich Wykonawców  robót branżowych bezwzględnie obowiązują  warunki 
określone   w Protokole  nr 149.2018 z dnia -8.06.2018 r. z narady koordynacyjnej 
SP WG,K,K i N.  (dawny ZUD) stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania. 

 

8. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

      Obecnie nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników. Nie przewiduje się występowania ww. zagrożeń po wybudowaniu 
inwestycji. 
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Informacja Bezpiecze ństwa I Ochrony Zdrowia  

 
Opracowanie na podstawie: 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 
Do projektu budowlano-wykonawczego pt: 

 
„BUDOW Ę KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ramach zadania:  

Przebudowa ulicy Nadstawnej  w Biłgoraju ” 
 
 

Działki objęte opracowaniem: wg opisu PZT. 
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I. Wstęp: 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zwany "Planem bioz" opracowuje Kierownik Budowy, 
odpowiedzialny m.in. za organizację placu budowy. 
Kierownik Budowy zabezpiecza realizację budowy w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy, 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz projekt organizacji ruchu, opracowywany 
przez Wykonawcę robót lub na jego zlecenie stosownie do warunków terenowych, wykorzystywanego 
sprzętu i maszyn budowlanych oraz umowy z Inwestorem. 
II.  Plan bioz powinien zawiera ć: 
1. Imię i Nazwisko oraz adres kierownika budowy. 
2. Nazwę Inwestora oraz adres jego siedziby. 
3. Zakres robót: 
Zakres robot obejmuje „Budow ę kanalizacji deszczowej w ul. Nadstawnej”.  
Istniej ące obiekty budowlane: 
Budynki jednorodzinne, wielorodzinne, obiekty usługowe, ogrodzenia, jezdnia asfaltowa, parkingi, 
chodnik, tereny zielone. 
4. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stworzy ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
Roboty budowlane związanie z wykonaniem sieci prowadzone będą na  terenach dróg lokalnych 
miejskich przy których zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej oraz budownictwo 
mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne. 
5. Przewidziana skala i rodzaje zagro żeń wyst ępujących podczas robót budowlanych 
oraz miejsce ich wyst ąpienia: 
Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci prowadzone będą wykopem otwartym. 
Zagrożenie może powodować zawalenie się ścian wykopu, wpadnięcie pracownika lub innej osoby 
do wykopu, potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy, zagrożenia wynikające z uszkodzeń podziemnego uzbrojenia terenu. 
Zagrożenie może powodować także ruch pojazdów i pieszych. 
Zagrożenia występujące przy montażu urządzeń i sieci kanalizacyjnej: 

a) uraz ciała lub oczu przy ręcznym cięciu rur, 
b) zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi, 
c)  przysypanie pracownika w wykopie, 

6. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie   
      niebezpiecznych: 
Instruktaż powinien zawierać następujące elementy: 

a) szkolenie wstępne, 
b) szkolenie stanowiskowe, 
c) szkolenie okresowe, 
d) zasady postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
e) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie  
f) niebezpieczne przez wyznaczone w tym celu osoby, 
g) zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz  
h) odzieży i obuwia roboczego, 
i) wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub  
j) zagrożeniami zdrowia    pracowników,  
k) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
l) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. 

 
W/w instrukcje powinny określać czynności niezbędne do wykonania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
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Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym 
z wykonywania robot budowlanych: 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio: Kierownik Budowy (kierownik robót) oraz; mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Osoba kieruj ąca pracownikami jest obowi ązana: 

a) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
b) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, 
c) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 
 
d) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
e) Zapewnić odpowiedni ubiór wykonującym prace (kamizelki z odblaskami, z logo firmy 
wykonującej, etc.)  

    
Kierownik Budowy powinien podj ąć stosowne środki profilaktyczne maj ące na celu: 

a) zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
b) zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik Budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentów budo wy. 
9. Lokalizacj ę pomieszcze ń higieniczno – sanitarnych. 
10. Należy wskaza ć sposób zachowania si ę ludzi w przypadkach uszkodzenia uzbrojenia 
podziemnego (jak kable, linie elektroenergetyczne, ruroci ągi gazu i wody) w zwi ązku z 
wykonywaniem robót ziemnych sposobem mechanicznym s twarzaj ącego zagro żenie 
bezpiecze ństwa ludzi. 


