UWAGA: PROFIL ODWODNIENIA PRZEJSCIA

Rzedne gory studni oraz  \WYNIESIONEGO NADSTAWNA/JOSELEWICZA | LEGENDA:

krat ulicznych,wykonat z WD1.1-SD.2SKALA 1:100/100

dostosowaniem do rzednej Proj. przewody kan.

deszczowej - rury
PP-lite DN250

@ #250 #250 ¢250 @ niwele’ry dl"Ol_Iji - ul.
o/ | ” Nadstawnej, oraz

5\\ ul. Nadstawna k‘\-%o posadowienia is’rniejacej

b (asfalt)

‘ wpusty przed przej$ciem
wyniesionym nr 1

o
0079

SN10/PP DN40O SN8
sieci kdD400.

Proj. wpusty uliczne
\
i WD. 500 z osadnikiem H=1m
+198,35 (zielen) ‘
\

+197,82
proj.kd250
WD1.4

—o
—o

\
|
£198,90 Proj.studnie beftonowe
% | AT SD. 01200
8
\

| | - eWD 2eW +197,89
AN HOS=1,0|T| ‘ HOS=1,0m ‘ ‘ proj.kd250
+197,06 @ - WD13

+196,44
C—t—— ?womoo w0809 @ fistn. kd00
domierzyt

na budowie) ) .
Wszelkie prace nalezy prowadzic

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczegotowymi zaleceniami polskich
przepisow budowlanych i norm
branzowych, atestow i dopuszczeh do
stosowania, oraz wedtug zalecen i
zgodnie z technologiami producentow
wszelkich wyrobdw i systemow
budowlanych stosowanych w realizagji
projektu.

Przed przystapieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku

(zabezpieczyt rurg ostonowa)

%

1:100
woD100

AG

1:100

tniejacej
i kdD400)

nais
sieci

Poziom poréwnawczy
190,65 m n.p.m.

BETONOWA®1200
PROJ. STUDNIA
BETONOWA#1200
(posadowionana

ISTN. KANALIZACJA
| [zabezpieczyt rura ostonowa) | |

- - —  —  —  — 0

ISTN. WODOCI
ISTN. KABEL eWD
ISTN. KABEL eWD

| SANIT. ks200

SANIT. ks200
ISTN. WOD

wo80

ISTN. KAN.

stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwrocit sie do Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi czgst
opracowania wielobranzowego.
Dokumentacje wielobranzowa nalezy

Rzedna terenu
[m n.p.t]

rozpatrywat jako catoSc.

Nie nalezy prowadzi¢ robot w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesien do
pozostatych branz. Ewenfualne

Rzedna dna rurociagu
[m p.p.t]

watpliwoSci lub wady koordynacyjne
nalezy przedstawit nadzorowi
auforskiemu przed przystapieniem do
wykonywania robot.

Rury i kable/kolizje biegngce nalezy

Zagtebienie rurociqgu

[m]

,80 [198,39(199,19| PROJ. WPUST ULICZNY#500

1,07 |198,28199,35| pRroj. sTUDNIA

2,29 (197,06

zabezpieczyt zgodnie z przepisami
techniczymi i / lub wymaganiami
gesfora sieci.

Rzedne istniejacych przewodow
uzbrojenia terenu przyjeto w wysokosSci

Odlegtosc [m]

5,50 | 0,89 198,30(199,19| pro3. WPUST ULICZNY®500

27,00 | 2,00 (196,90(198,90
2,46 196,44

0,00 | o
1,10
7,50
12,20
15,50
15,90
23,50
,80

wg rzednych wg mapy. Elementy
m uzbrojenia wrysowano schematycznie

© 123

Diugosc¢ [m] 55m
. . bez zachowania skali Srenicy
SpadEk |=1,50/0 10/0 |=0,80/0 przewodow

N
3
[
0
N

Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Bitgoraju

ul. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj

Materiat, Srednica kd PP DN250 kd PP DN400 SN8

Iita SN 10 TEMAT | Przebudowa ulicy Nadstawnej w

w Bitgoraju

Tres¢ rysunku

PROFIL KANALIZACII

Oznaczenie D1. D1. S D 1 S D 2 DESZCZOWEJ WD1.1-5D2

Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium

- :% Sanitarna PBA

Data

opracowania 09/2021 Ny SZ



AutoCAD SHX Text
±196,44 

AutoCAD SHX Text
±198,90

AutoCAD SHX Text
±198,35

AutoCAD SHX Text
±197,06

AutoCAD SHX Text
±197,82 

AutoCAD SHX Text
±197,89 


	Arkusze i widoki
	Model


