Przekroj wykopow dla rur
kanalizacyjnych

pod nawierzchniami komunikacyjnymi

Projektowana rzedna

40 cm dla chodnikow

PRZEKROJ WYKOPOW DLA RUR KANALIZACYJINYCH

SKALA --:—-

Rzedna wg profilu

Przekroj wykopow dla rur

kanalizacyjnych posadowionych

w gruntach stabonosSnych
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Uwaga:
W pasie drogowym zasypka rurociagu kruszywem 0/2 k24,50
wg PN-EN 13242+A1:2010:

a.warstwa 20 cm Is = 1,00
b.warstwa 100 cm Is = 0,97
c.ponizej warsftwa Is 2 0,95

Projektowane szeroko$ci wykopéw S mierzone w $wietle nieumocnionych
Scian:

a. dla kanatu DN500 S = 1,40m
b. dla kanatu DN400 S =1,30m
c. dla kanatu DN350 S =1,25m
d. dla kanatu DN300 S =1,10m
e. dla kanatu DN250 S =1,05m
f. dla kanatu i przykanalikéw wpustowych DN200 S =1,00m

PN-B-11111:1996 w otulinie z
geotkaniny o parametrach
wytrzymatosci na rozcigganie w obu

kierunkach nie mniej niz 60 kN/m wg
EN 1SO 10319
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Inwestor

Zarzad Drog Powiatowych w Bitgoraju

ul. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj

Lokalizacja
inwestycji

ul. Nadstawna, 23-400 Bitgoraj

TEMAT

Przebudowa ulicy Nadstawnej w

w Bitgoraju

Tres¢ rysunku

SCHEMAT WYKOPOW DLA

UKLADANIA RUR
KANALIZACYJNYCH
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