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proj. obrzeze betonowe 8x20 cm proj. obrzeze betonowe 8x20 cm
wymiana istn.kostki betonowej 8 cm kostka betonowa wymiana istn.kostki betonowej
na plytki zotte z wypustkami 3 cm podsypka cem-piask. 1:4 na ptytki zéite z wypustkami
proj. kraweznik betonowy 15x30 cm $r.10cm uzupenienie istn. podbudowy proj. kraweznik betonowy 15x30 cm
mieszankg niezwigzang kruszywa
Odwodnienie liniowe typu ACO tamanego 0/31,5 wg WT-4:2010 Odwodnienie liniowe typu ACO
na podsypce cementowo-piaskowej frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na podsypce cementowo-piaskowej
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proj. obrzeze
betonowe 8x20 cm

wymiana istn.kostki betonowej
na ptytki zotte z wypustkami

proj. kraweznik betonowy 15x30 cm

Odwodnienie liniowe typu ACO
na podsypce cementowo-piaskowej

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cem-piask. 1:4

$r.10cm uzupenienie istn. podbudowy
mieszankg niezwigzang kruszywa
tamanego 0/31,5 wg WT-4:2010

frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej

wymiana istn.kostki betonowej
na ptytki zotte z wypustkami

6 cm kostka betonowa

proj. kraweznik betonowy 15x30 cm

Odwodnienie liniowe typu ACO
na podsypce cementowo-piaskowej

3 cm podsypka cem-piask. 1:4

podbudowa z mieszanki kruszywa
naturalnego 0/8mm

proj. obrzeze
betonowe 8x20 cm

Inwestor

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W BILGORAJU

Lokalizacja
inwestycji

DP 2983L ul. Nadstawna w Bitgoraju
Gmina Miasto Bitgoraj, Powiat Bitgorajski

TEMAT

Przebudowa przejsc dla pieszych
w ciggu ul. Nadstawnej w Bitgoraju
w km 0+268 i km 0+480

Tres¢ rysunku
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Skala rys. Branza Stadium
1:50 Drogowa M T
ZESPOL PROJEKTOWY
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