ZNAK P-25 "prog zwalniajgcy"

opornik

c

Szczegdt konstrukeyjny
potgczenie wyniesionego przejscia z istn.jezdnig

Widok z gory

nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych

jezdnia o nawierzchni bitumiczne;j

Przekrgj C-C
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‘ proj. opornik betonowy 12x25x100cm

5 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4

10 cm tawa betonowa C 12/15

istn.nawierzchnia jezdni

oznakowanie grubowarstwowe P-10
przejscie dla pieszych

ZNAK P-10 "przejscie dla pieszych"

c

8 cm kostka betonowa 20x10 - szara

3 cm podsypka cem-piask. 1:4

$r.10cm uzupenienie istn. podbudowy
mieszanka niezwigzang kruszywa
tamanego 0/31,5 wg WT-4:2010

frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej

Inwestor ;
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W BILGORAJU
Lﬁ,k.;,’g:fcﬂ DP 2983L ul. Nadstawna w Bitgoraju
Y| Gmina Miasto Bitgoraj, Powiat Bitgorajski
TEVAT | przebudowa przejsc dla pieszych
w ciggu ul. Nadstawnej w Bitgoraju
w km 0+268 i km 0+480
Tres¢ rysunku
SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
Skala rys. Branza Stadium
1:20 Drogowa MT
ZESPOt PROJEKTOWY
Weyszczegdlnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnieri Podpis
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