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Materiaty techniczne dla zadania pn.: ,Przebudowa przejscia dla pieszych
w ciggu DP 2919L Gorajec — Tarnowola w m. Tereszpol-Zaorenda w km 14+448",

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
L.p. Wyszczegdlnienie Skala Str. lub nrrys.
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1 Strona tytutowa 1
2 | Spis zawartosci opracowania 2
3 | Opis techniczny 3+6
4 | Czes¢ rysunkowa:

a) Plan orientacyjny 1:10000 Rys.1

b) Plan sytuacyjny 1:1500 Rys.2

c) Przekroje konstrukcyjne 1:50 Rys.3
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Materiaty techniczne dla zadania pn.: ,Przebudowa przejscia dla pieszych
A+44

w ciggu DP 2919L Gorajec — Tarnowola w m. Tereszpol-Zaorenda w km 1 8"

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa syt.-wys. w skali 1:1000,

- uzupetniajgce pomiary sytuacyjne w terenie,

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania drogowego,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2021r. poz. 450 z p6Zn.zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017r. poz.784)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i
sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie materiatéw technicznych niezbednych

do zgtoszenia robo6t budowlanych w zwigzku z realizacjg zadania pn.: ,,Przebudowa
przejscia dla pieszych w ciggu DP Nr 2919L Gorajec — Tarnowola w m. Tereszpol —
Zaorenda w km 14+448”. Przebudowa obejmuje urzadzenie przejscia dla pieszych o
podwyzszonym standardzie fgcznie z poszerzeniem i korektg wysoko$ciowa chodnika w

obszarze przedmiotowej inwestycji.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKOW RUCHU
STAN ISTNIEJACY:

e przedmiotowe przejscie dla pieszych jest zlokalizowane w terenie zabudowanym w

obszarze wiejskim, w m. Tereszpol - Zaorenda w pasie drogi powiatowej o bardzo
duzym natezeniu ruchu, poniewaz cigg drogowy stanowi skroét pomiedzy dwiema
drogami wojewddzkimi (DW 853 i DW 858)

e obecne parametry przejscia: szerokos¢ 4,0m dtugos¢ 6,0m

e wystepuje duze ryzyko zagrozenia wypadkami drogowymi ze wzgledu na lokalizacje

przejScia na lekkim tuku, przez co przejscie nie jest widziane z odpowiedniej
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Materiaty techniczne dla zadania pn.: ,Przebudowa przejscia dla pieszych
w ciagu DP 2919L Gorajec — Tarnowola w m. Ter

an

ereszpol-Zaorenda w km 14+448

odlegtosci

e przejScie jest wyznaczone bezposrednio na wejsciu na teren kosciota, ktére to
wejscie jest réwniez wykorzystywane do wijezdzania karawanéw na cmentarz
przykoscielny

o dojScie do przejscia od str. KosSciota (str.P drogi) odbywa sie po istniejgcym
chodniku o szeroko$ci 2,5m, o nawierzchni z kostki betonowej z zanizeniem przy
przejsciu

o dojscie do przejscia od str. L drogi tj. od strony plebani odbywa sie po istniejgcym
chodniku o szerokosci 1,5m, o nawierzchni z kostki betonowej z zanizeniem przy
przejsciu

e zastosowano typowe oznakowanie dla przejscia pionowe i poziome tj. znaki D-6 i P-
10 "przejscie dla pieszych"

e brak osSwietlenia dedykowanego wytgcznie dla przej$cia, obecnie przejScie jest
oswietlane przez latarnie o$wietlenia ulicznego zlokalizowang ok. 20m od przejscia,
strumien $wietiny obejmuje pieszego jedynie z jednej strony przejscia.

STAN PROJEKTOWANY:

e projektuje sie przejscie dla pieszych o podwyzszonym standardzie ze wzgledu na
trudne warunki spowodowane lokalizacjg przedmiotowego przejscia tj. przy kosciele
parafialnym, na lekkim tuku pomiedzy skrzyzowaniami oraz w niewielkim oddaleniu
od przystanku autobusowego

e w obszarze oddziatywania przedmiotowego przejscia planuje sie ograniczy¢
predkos$é do 40km/h

e planuje sie przesuniecie istniejgcego przejscia o 6m poza zjazd na teren kosciota,
zapewniajgc tym samym bezpieczng strefe oczekiwania pieszych na przejscie
przez jezdnie

e wymiary powierzchni wyznaczonej znakiem P-10 "przejScie dla pieszych" to
szerokoS¢ 4,0m i dtugos¢ 6,0m (pomiedzy bezpiecznymi strefami oczekiwania
bedzie 6,0m)

e planowane oznakowanie pionowe to: znaki B-33 "ograniczenie predkosci do
40km/h" i znak aktywny D-6 "przejscie dla pieszych" obustronny umieszczony na tle
fluorescencyjnym ze $wiattami migajgcymi. Nie ma potrzeby doznakowania obszaru
oddziatywania przejScia znakami B-36 "Zakaz zatrzymywania sie" poniewaz
fizycznie nie ma mozliwosci zaparkowania pojazdu w tej strefie ze wzgledu na

bliskoS¢ skrzyzowan i fuk poziomy (namalowania linia P-4 podwdjna ciggfa w osi
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Materiaty techniczne dla zadania pn.: ,Przebudowa przejscia dla pieszych
w ciggu DP 2919L Gorajec — Tarnowola w m. Tereszpol-Zaorenda w km 14-+448".

jezdni)

e planowane oznakowanie poziome to: znak P-10 "przejScie dla pieszych", P-14

“linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow", P-4 "linia podwdjna ciggta"

oraz pasy akustyczne rozmieszczone na dojazdach do przejscia

e nawierzchnia jezdni na przejSciu bedzie wykonana w kolorze czerwonym o

wymiarach 5,0m x 6,0m, ponadto po obu stronach przejScia na czerwonej

nawierzchni zostang zamontowane punktowe elementy odblaskowe

o dodatkowo bedzie wykonana nawierzchnia o zwiekszonej szorstko$ci na dojazdach

do przejs$cia zmniejszajgca znaczaco droge hamowania

e dojscie do przejscia od strony kosciota: planuje sie przebudowac przylegty chodnik

dostosowujgc wysokosciowo do przejScia w poziomie jezdni poprzez wykonanie

zanizenia tj. rampy kraweznikowej

e dojScie do przejscia od strony plebani: rowniez planuje sie przebudowac przylegty

chodnik poprzez wykonanie poszerzenia do szerokosci 2,0m na dtugosci 68m oraz

dobudowanie brakujgcego odcinka chodnika przylegtego do jezdni o szeroko$ci

2,0m prowadzacego od zjazdu do przychodni MEDYK do skrzyzowania z drogg

gminng o dt. 34m. Bezposrednie dojscie do przejScia zostanie dostosowane

wysokosciowo do przejscia w poziomie jezdni poprzez wykonanie zanizenia fj.

rampy kraweznikowej.

e strefy oczekiwania przed przejsciem (str. P o wymiarach 2,0 x 4,0m i strL o

wymiarach 2,0 x 4,0m) zostang wyposazone w nawierzchnie fakturowe - z6tte plytki

z wypustkami o szer. 0,6m w celu zwiekszenia orientacji przestrzennej oraz

kierowania os6b z dysfunkcjami wzroku

e nie planuje sie wykonania nowej nawierzchni jezdni, poniewaz obecna jest w

dobrym stanie technicznym i nie wymaga naprawy.

e projektuje sie specjalne dedykowane os$wietlenie przejscia.

PARAMETRY TECHNICZNE po przebudowie DP 2919L.:

Kategoria drogi: powiatowa Nr 2919L

Nawierzchnia asfaltowa

Szerokos¢ jezdni ok. 6,0m

Chodnik obustronny o szer. ok. 2,0m

Ruch dwustronny z ograniczeniami predkosci w terenie zabudowanym oraz w

rejonie niebezpiecznych tukéw poziomych
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Materiaty techniczne dla zadania pn.: .Przebudowa przejscia dla pieszych
w ciagu DP 2919L Gorajec — Tarnowola w m. Tereszpol-Zaorenda w km 14+448",

— Wzmozony ruch rowerowy ze wzgledu na szlaki rowerowe przebiegajgce po

przedmiotowej drodze.

4. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Projektowany przekréj przejscia i przylegtych chodnikéw przedstawiono na Rys.3.
5. Odwodnienie

Utrzymuje sie istniejgcy sposéb odwodnienia jako powierzchniowy za pomocg
spadkdéw poprzecznych i podtuznych do wpustéw istniejacej kanalizacji deszczowe;.
6. Istniejace uzbrojenie terenu

Ulica posiada petne uzbrojenie w sieci energetyczne zasilajgce i oSwietleniowe,

telekomunikacyjne, kanalizacje sanitarng i deszczows.
7. Dane o wpisie do rejestru zabytkow oraz ochronie srodowiska

Odcinek objety projektem nie znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz w obszarze chronionym.
8. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach,
ktérymi zarzgdza Inwestor.
9. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw oraz o ochronie sSrodowiska

Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytkéw, nie znajduje sie rowniez w strefie ochrony
konserwatorskiej. Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska.
10. Oddziatywanie gornicze

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego, obszar

znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

INZYNIER RUCHU

et
nz.(lwona Marzec
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W BILGORAJU

L;":/’g:fcg‘; DP 2919L m. Tereszpol-Zaorenda,
Yd'| Gmina Tereszpol, Powiat Bitgorajski
TEMAT | przebudowa przejécia dla pieszych w ciagu
drogi powiatowej Nr 2919L Gorajec -
Tarnowola w m. Tereszpol - Zaorenda
w km 14+448
Tres¢ rysunku
PLAN ORIENTACYINY
Skala rys. Branza Stadium
Drogowa MT
ZESPOL PROJEKTOWY
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