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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 Roboty budowlane
1.1 KNR 201/119/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,07 km

1.2 KNR 231/807/1

Analogia: Rozebranie istn. chodników i  zjazdów z kostki bet.

51+45 = 96,000000

96,00 96,00 m2

1.3 KNR 231/802/7

Rozebranie podbudowy pod chodnikami i zjazdami z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego 96 m2

1.4 KNR 231/814/2

Rozebranie  obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego

28+18+12 = 58,000000

58 58 m

1.5 KNR 231/813/3

Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej z odwiezieniem w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego

29+22 = 51,000000

51 51 m

1.6 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) i zanieczyszczeń przy pomocy spycharek, grubość średnio 5 cm

30+39+13 = 82,000000

82,00 82,00 m2

1.7 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm

chodnik 18+35+52+37 = 142,000000

zjazdy 10+10 = 20,000000

162 162 m2

1.8 KNR 231/102/4

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni i chodnik, grunt kategorii V-VI, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości- do 25 cm 82 1 m2

KNR 231/102/4

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii V-VI, dodatek każde dalsze 5·cm głębokości-do 40 cm na 

zjazdach 10 3 m2

1.9 KNR 201/205/1

Analogia: transport humusu i nadmiaru urobku na odl do 1 km

82*0,05 = 4,100000

162*0,2 = 32,400000

10*0,15 = 1,500000

38,00 38,00 m3

1.10 KNR 231/104/5

Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu·10·cm 162 m2

1.11 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm 162 m2

1.12 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości- do łącznej grubości 10cm Krotność 2 162 2 m2

1.13 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości do łącznej grubości 25cm Krotność 2- 

na zjazdach 20 17 m2

1.14 KNR 231/401/5

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40 cm, grunt kategorii I-II 51 m

1.15 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

0,0575*51 = 2,932500

2,93 2,93 m3

1.16 KNR 231/401/2

Rowki pod obrzeża

28+1+71 = 100,000000

100,000 100,000 m

1.17 KNR 231/402/4

Analogia: Ławy pod obrzeża

0,059*100 = 5,900000

5,90 5,90 m3

1.18 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 51 m

1.19 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 100 m

1.20 KNR 231/511/2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, chodniki  kostka szara

162 = 162,000000

-20 = -20,000000

142,00 142,00 m2

1.21 KNR 231/511/3 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa- zjazdy 20 m2
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1.22 CJ 11/2006/4

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, 

głębokość frezowania 4 cm- wcinki + frezowanie korekcyjne szacunkowo 5% powierzchni

50*5,8 = 290,000000

290,00 290,00 m2

1.23 KNR 401/108/11

Wywóz destruktu i materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na miejsce składowania Wykonawcy.

290*0,04 = 11,600000

11,60 11,60 m3

1.24 KNR 231/1004/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona 290 m2

1.25 KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wiązanie międzywarstwowe, 290 1 m2

1.26 KNR 231/310/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm 290 m2

1.27 KNR 231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy- do

łącznej grubości gr. 4  cm  Krotność 1 290 1 m2

1.28 Kalkulacja indywidualna: Wykonanie nawierzchni ułatwiającej hamowanie

2*20*5,8/2 = 116,000000

116,000 116,000 m2

1.29 KNR 201/506/1

Plantowanie (obrobienie na czysto) pobocza

28*1 = 28,000000

11*1 = 11,000000

38*1 = 38,000000

77,00 77,00 m2

1.30 KNR 201/510/3

Obsianie pobocza w ziemi urodzajnej. 77 m2

1.31 KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wszystkie rodzaje 1 szt

2 Onakowanie
2.1 KNR 231/703/3

Zdjęcie tablic znaków drogowych, 6 szt

2.2 KNR 231/818/8

Rozebranie słupków do znaków 4 szt

2.3 KNR 231/702/2

Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm 10 szt

2.4 KNR 231/703/2

Dostawa i przymocowanie tablic znaków drogowych 18 szt

2.5 KNR 231/703/2

Dostawa i przymocowanie tablic znaków drogowych zintegrowanych D-6 i T-27 4 szt

2.6 Dostawa i montaż zestawu oznakowania aktywnego przejścia- znaki i lampki 1 kpl

2.7 KNR 231/701/4

Balustrada

24+4+2+4 = 34,000000

34,000 34,000 m

2.8 KNR 231/706/2

Oznakowanie jezdni grubowarstwowe

5*6 = 30,000000

0,5*1*6 = 3,000000

33,000 33,000 m2

2.9 KNR 231/706/2

Pasy akustyczne

0,12*2,9*60 = 20,880000

20,880 20,880 m2

3 Roboty elektryczne
3.1 KNNR 5/1001/5 (1)

Analogia: Dostawa i montaż masztów 2 szt

3.2 KNNR 5/1009/1 (1)

Dostawa i montaż masztów oraz czujików z kompletnym osprzętem przejścia aktywnego, fundament prefabrykowany 2 kpl

3.3 KNNR 5/1004/2

Montaż opraw oświetlenia dedykowanego 2 szt

3.4 KNNR 5/1010/2

Montaż znaków drogowych podświetlonych, na gotowym maszcie lub konstrukcji- znaki D-6 nad jezdnią 2 kpl

3.5 Kalkulacja indywidualna: Konfiguracja i podłączenie oświetlenia i oznakowania aktywnego 1 kpl


