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Oswiadczenie

Prace projektowe na wykonanie materiatow do zgtoszenia robot w inwestyciji
pn.: ,,Przebudowa przejscia dla pieszych w ciagu drogi powiatowej Nr 2958L
Wola Rézaniecka - Rézaniec w m. Wola Rézaniecka" wykonane sg zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami art. 34 Prawo Budowlane , normami, oraz
zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



Uprawnienia budowlane

LUB ELSKA
OKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2014 r.
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/13-7132/13/14

DECYZJA

Na podstawie: art . 24 wust. 1 pkt 2 ustawy z Mulsmm:owumy@-mm
budowni oraz urbanistw /tekst jednolity Dz. U. 22013 r. poz. 932 z¢ zm. /, art. 12 wst. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2a
umwyzdnia7hpal99lrhmbudowhnhﬁnmnybz.u z 2013 r. poz. 1409 z¢ 2zm /, QIIulph.lizw
MmmemxBudermazmnkwmunZOOﬁrwmumdndnydl
/Dz. U. Nr83poz578zezm./onzm1M§1Kmmowmmmmwmmm01w!3:m2ﬂnmj
po ustaleniu, 2e zostaly sp warunki w gotowania ego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0012/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

szmkuzuwnlqdnlenmnwedommdmumympodmwleutlm§4lcpnodmgemodmﬁnmndecyz;l.
Zakres nadanych up wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

m&waanMmmthmmlkwdﬂmmmMmmmmwﬁm
mmowmgjlmemmwwuymmBmmwMWMm
cztenastu dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. Ji Kasperek
Otrzymuja:

.1. Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

IL. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczefi uprawniajg do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy
/‘/4’{ /o
inz. Wieslaw

mgr in2. Jerzy|
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GYD-SUN-9XP *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegdinych obiektéw

Zakres robot:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajgca na przebudowie
przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 2958L Wola Rézaniecka-
Rézaniec w m. Wola Rozaniecka.

Kolejnosc¢ realizacji poszczegodinych obiektow:

a) roboty przygotowawcze:

- usuniecie ziemi urodzajnej

- roboty rozbiorkowe

- roboty pomiarowe

b) roboty ziemne

- wykopy

- hasypy

- profilowanie terenu

c) wykonanie taw betonowych

d) wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnikéw

e) roboty wykonczeniowe- plantowanie terenu, obsianie trawa,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- istniejgce pobliskie zabudowania
- istniejgca droga powiatowa

- istniejgce zjazdy indywidualne

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, rodzaje miejsce i czas wystepowania zagrozen

wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do robdt szczegolnie niebezpiecznych
wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

- roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu, oraz prace prowadzone podczas ruchu

drogowego.



4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy wyznaczeni do wykonania robot szczegolnie niebezpiecznych powinni
przejs¢ instruktaz stanowiskowy dotyczgcy bezpieczenstwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach.

W ramach szkolenia nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na srodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Dodatkowe szkolenie powinny przejs¢ osoby wyznaczone do nadzorowania

w/w robotami.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47, poz.401 - Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikéw uzaleznione sg od

przyjetego etapowania robot.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j
niezaleznie od przyjetego etapowania robot.

Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny by¢ zgodne z rozdz. 9
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.06.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1) Przed przystapieniem do roboét ziemnych zlokalizowacé i oznaczy¢ istniejagce
uzbrojenie.

2) Wszystkie osoby zajmujace sie nadzorowaniem i usuwaniem kolizji
zwlaszcza instalacji elektroenergetycznej powinny posiadaé¢ odpowiednie

kwalifikacje i badania zdrowotne wymagane odrebnymi przepisami.
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OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacii jest:
Zarzad Drég Powiatowych w Bitgoraju
Ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj
dziatajgcy w imieniu:
Powiat Bitgorajski, ul. T. Kosciuszki 94, 23-400 Bitgoraj

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,

- wizja lokalna

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy przejscia dla pieszych.

1.4. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto obszar znajdujgcy sie na dziatce nr ewid. 522 w m. Wola
Rézaniecka, gm. Tarnogrod.
Zakres robdt obejmuje przebudowe przejscia dla pieszych wraz z niezbedng
infrastrukturg, tj. wykonanie poprawy dojs¢ do przejscia dla pieszych poprzez
dobudowe i poszerzenie chodnika, oraz remont nawierzchni jezdni w obrebie

przejscia dla pieszych.
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga powiatowa nr 2958L posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o
Sredniej szerokosci ok. 5,50 m.

Na omawianym odcinku o$ jezdni bez wyraznych spadkéw podtuznych. Miejsce
objete opracowaniem znajduje sie w terenie zabudowanym przy szkole.

Przy jezdni znajdujg sie chodniki o szerokosci ok. 1,5m.

W omawianym miejscu wyznaczono i oznakowano obecnie przejscie dla pieszych.

2.2. Projektowany stan zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie przebudowy i dobudowy chodnika

oraz remont nawierzchni jezdni.

Szczegoétowy opis stanu projektowanego.

Roboty budowlane bedg polegaty na dostosowaniu istniejgcego chodnika do
wymaganych parametrow oraz wykonanie bezpiecznego dojscia do wjazdu do
szkoty. Planuje sie dobudowe odcinka chodnika jako tgcznika do istniejgcego zjazdu
publicznego prowadzgcego do szkoty jako chodnik odsuniety od jezdni, poza pasem
Zieleni o szerokosci 1,50m po miedzy obramowaniami z obrzezy betonowych 8x30
cm o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm i podbudowie z kruszywa tamanego.
Projektuje sie poszerzenie istniejgcego chodnika w obrebie oddziatywania przejscia
do szerokosci minimum 2,00m ,na czysto” tj. po miedzy barierg a obramowaniem.
Istniejgca nawierzchnie chodnikdw nalezy rozebra¢é po ok. 3 m poza szerokosé
przejscia( 4,00 m) z kazdej strony, tgcznie z obramowaniami tak aby uzyskac
tagodnie pochylone rampy o maksymalnym spadku 8%. Wyniesienie kraweznika na
przejsciu do 2 cm.

W obrebie przejscia, na dtugosci 50 m, na catej szerokos$ci jezdni nalezy wykonac
frezowanie istniejgcej nawierzchni oraz wykona¢ nowg warstwe Scieralng o gr. 4cm z
betonu asfaltowego AC-11S.

Na dojazdach do przejScia projektuje sie nawierzchnie uszorstniong utatwiajgcg

hamowanie wykonang z kruszywa na warstwie zywicy.
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2.3 Odwodnienie terenu

Odptyw wod z jezdni na pobliskie tereny zielone

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wykonanych prac i badan oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza sie, ze
w obrebie badanego terenu wystepujg grunty rodzime spoiste.

Stan i rodzaj gruntéw okreslono na podstawie przeprowadzonych badan
makroskopowych i genezy gruntow stwierdzono, ze w podtozu projektowane;j
inwestycji wystepujg przewaznie grunty gliniaste. Grunty te od powierzchni przykrywa
warstwa humusu o migzszosci ok. 0,15 m.

Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podtozu projektowanej inwestycji dobre.
Inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej o warunkach prostych. Podtoze

zaliczono do grupy nosnosci podtoza G2.

4. OPIS RUCHU DROGOWEGO

Ruch drogowy zakwalifikowano do kategorii KR2. Na drodze wystepuje umiarkowany
ruch samochodow osobowych, dostawczych i ciezarowych, mata iloS¢ ciggnikow
rolniczych, ruch pieszy i rowerowy lokalny umiarkowany. Po zakohczeniu inwestycji

nie przewiduje sie zwiekszenia ruchu. Kategoria ruchu nie zmieni sie.

Obiekty inzynierskie.
W obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty inzynierskie pod korong drogi.

W pasie drogowym drog objetych opracowaniem zlokalizowano sieci uzbrojenia
terenu: wodociag, linia elektryczna i linia telekomunikacyjna.
Bezposrednio w zakresie inwestycji nie wystepujg kolizje z sieciami uzbrojenia

terenu.
Dostepnos¢ i skrajnia.
Dostepnos¢ do drogi nie ograniczona.

wysokosc¢ skrajni 4,50 m.

Wyposazenie.

Droga wyposazona jest w znaki drogowe pionowe.

Oznakowanie drogowe projektowane- wg. projektu statej organizaciji ruchu.

13



5. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

6. DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze;.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie i zastosowane
rozwigzania nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko poniewaz polega
ona na wykonaniu naktadki na nawierzchni jezdni, wykonaniu perondéw
przystankowych i renowacji poboczy gruntowych. Ze wzgledu na jej przeznaczenie
nie bedg w niej zachodzity zadne procesy szkodliwe dla srodowiska i uzytkownikéw.

Teren nie znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000.

8. ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE

Projektowana inwestycja miesci sie na dziatce drogowej. Projektowana inwestycja
nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie. Zjawisko
przestaniania promieni stonecznych nie wystepuje w tego typu inwestycjach. Ze
wzgledu na sgsiedztwo projektowanej inwestycji z okoliczng zabudowe,
oddziatywanie na pobliskg zabudowe nie bedzie bardziej ucigzliwe niz dotychczas.
Zostang poprawione warunki bezpieczniejszego i wygodniejszego korzystania z drogi
w szczegodlnosci dla pieszych. Emisja hatasu drgan i kurzu, pytu, nieprzyjemnego
zapachu wystgpi jedynie trakcie budowy, a wykorzystanie ciezkiego sprzetu zostanie

ograniczone do minimum.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja  oddziatywuje na dziatke drogowg na ktorej jest
projektowana oraz sasiednie. Przedmiotowa inwestycja polega na poprawie
bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw korzystajgcych z drogi powiatowej nr 2958L
poprzez wykonanie poprawy dojs¢ do przejscia dla pieszych poprzez dobudowe i

poszerzenie chodnika. W czasie eksploatacji obiektu nadmierna emisja
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zanieczyszczen i hatasu nie wystgpi. Zjawisko przestaniania dziatek sgsiednich nie
wystgpi. Po zakonczeniu budowy oddziatywanie obiektu nie powinno by¢ bardziej

ucigzliwe niz dotychczas.

10. ZNACZENIE INWESTYCJI W SIECI DROG

Droga powiatowa 2958L stanowi tgcznik po miedzy drogami wojewddzkimi nr
8351 863.
Inwestycja usprawni komunikacje oraz podniesie poziom bezpieczenstwa

pieszych uczeszczajgcych do pracy w okolicznych zaktadach.

11. UWAGI KONCOWE

Nalezy uzywaC materiatow posiadajgcych atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy

zachowaniu tych samych parametrow technologicznych i jakosciowych.
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