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Przedmiar robét
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llosé | Krot. | Jedn.
1 Roboty budowlane
1.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim 0,07 Km
1.2 KNR 231/807/1
Analogia: Rozebranie istn. chodnikéw i zjazdéw z kostki bet.
51+45 = 96,000000
96,00 96,00 m2
1.3 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy pod chodnikami i zjazdami z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego 96 m2
1.4 KNR 231/814/2
Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego
28+18+12 = 58,000000
58 58 m
1.5 KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej z odwiezieniem w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego
29+22 = 51,000000
51 51 m
1.6 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) i zanieczyszczen przy pomocy spycharek, grubo$¢ srednio 5 cm
30+39+13 = 82,000000
82,00 82,00 m2
1.7 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20-cm
chodnik 18+35+52+37 = 142,000000
Zjazdy 10+10 = 20,000000
162 162 m2
1.8 KNR 231/102/4
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni i chodnik, grunt kategorii V-VI, dodatek kazde dalsze 5 cm gtebokosci- do 25 cm 82 1[m2
KNR 231/102/4
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii V-VI, dodatek kazde dalsze 5-cm glebokosci-do 40 cm na
zjazdach 10 3| m2
1.9 KNR 201/205/1
Analogia: transport humusu i nadmiaru urobku na odl do 1 km
82*0,05 = 4,100000
162*0,2 = 32,400000
10%0,15 = 1,500000
38,00 38,00 m3
1.10 KNR 231/104/5
Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm 162 m2
1.11 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 162 m2
1.12 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci- do tgcznej grubosci 10cm Krotnosé 2 162 2| m2
1.13 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci do tgcznej grubosci 25cm Krotnos$é 2-
na zjazdach 20 17 | m2
1.14 KNR 231/401/5
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40 cm, grunt kategorii -1 51 m
1.15 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
0,0575*51 = 2,932500
2,93 2,93 m3
1.16 KNR 231/401/2
Rowki pod obrzeza
28+1+71 = 100,000000
100,000 | 100,000 m
1.17 KNR 231/402/4
Analogia: Lawy pod obrzeza
0,059*100 = 5,900000
5,90 5,90 m3
1.18 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 51 m
1.19 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 100 m
1.20 KNR 231/511/2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, chodniki kostka szara
162 = 162,000000
-20 = -20,000000
142,00 142,00 m2
1.21 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa- zjazdy 20 m2
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1.22 CJ 11/2006/4
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac sktadowania na odlegtos$¢ do 20 km,
gtebokosc¢ frezowania 4 cm- weinki + frezowanie korekcyjne szacunkowo 5% powierzchni
50*5,8 = 290,000000
290,00 | 290,00 m2
1.23 KNR 401/108/11
Wywéz destruktu i materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania Wykonawcy.
290%*0,04 = 11,600000
11,60 11,60 m3
1.24 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona 290 m2
1.25 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wigzanie miedzywarstwowe, 290 1[m2
1.26  KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm 290 m2
1.27 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy- do
tgcznej grubosci gr. 4 cm Krotnosé 1 290 1[m2
1.28 Kalkulacja indywidualna: Wykonanie nawierzchni utatwiajgcej hamowanie
2*20%5,8/2 = 116,000000
116,000 | 116,000 m2
1.29 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto) pobocza
28*1 = 28,000000
11*1 = 11,000000
38*1 = 38,000000
77,00 77,00 m2
1.30 KNR 201/510/3
Obsianie pobocza w ziemi urodzajnej. 77 m2
1.31 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wszystkie rodzaje 1 szt
2 Onakowanie
2.1 KNR 231/703/3
Zdjecie tablic znakéw drogowych, 6 szt
2.2 KNR 231/818/8
Rozebranie stupkéw do znakdéw 4 szt
2.3 KNR 231/702/2
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm 10 szt
2.4 KNR 231/703/2
Dostawa i przymocowanie tablic znakéw drogowych 18 szt
2.5 KNR 231/703/2
Dostawa i przymocowanie tablic znakéw drogowych zintegrowanych D-6 i T-27 4 szt
2.6 Dostawa i montaz zestawu oznakowania aktywnego przej$cia- znaki i lampki 1 kpl
2.7 KNR 231/701/4
Balustrada
24+4+2+4 = 34,000000
34,000 | 34,000 m
2.8 KNR 231/706/2
Oznakowanie jezdni grubowarstwowe
5*6 = 30,000000
0,5*1*6 = 3,000000
33,000 | 33,000 m2
2.9 KNR 231/706/2
Pasy akustyczne
0,12*2,9*60 = 20,880000
20,880 | 20,880 m2
3 Roboty elektryczne
3.1 KNNR 5/1001/5 (1)
Analogia: Dostawa i montaz masztéw 2 szt
3.2 KNNR 5/1009/1 (1)
Dostawa i montaz masztéw oraz czujikéw z kompletnym osprzetem przejscia aktywnego, fundament prefabrykowany 2 kpl
3.3 KNNR 5/1004/2
MontaZz opraw o$wietlenia dedykowanego 2 szt
3.4 KNNR 5/1010/2
Montaz znakéw drogowych pod$wietlonych, na gotowym maszcie lub konstrukgji- znaki D-6 nad jezdnig 2 kpl
3.5 Kalkulacja indywidualna: Konfiguracija i podtgczenie o$wietlenia i oznakowania aktywnego 1 kpl




