KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY
do projektu ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

na
BUDOWE, KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ramach zadania:
Przebudowa ulicy Nadstawnej w Bitgoraju

KLAUZULA ROWNOWA ZNOSCI

a) Ujete w projekcie parametry techniczne urz adzen nalezy traktowa ¢, jako
minimalny standard zaréwno pod wzgl edem jako sciowym i estetycznym.
Wyspecyfikowane w projekcie materialy stu zg do okre slenia cech
jako sciowych, parametrow technicznych estetyki wykonania

b) Dopuszcza si e zastosowanie materiatbw |1 urz adzen innych marek od
wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiednikow ), pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i wszelkich inny ch cech jako s$ciowych
oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzg  odnienia ich
z Zamawiaj gcym, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektan tem.

c) Ciezar dowodu wykazania rownowa znosci spoczywa na wykonawcy.
Wykonawca mo ze wykazywa ¢ rownowa znos$é oferowanych przez siebie
produktow za pomoc g wszelkich $rodkéw dowodowych. Jednocze $nie
Wykonawca jest zobowi gzany do wykazania, ze oferowane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi odpowiadaj g wymaganiom okre slonym przez
Zamawiaj gcego.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.Uzgodnienia z Inwestorem
2. Wizja lokalna w terenie.
3. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres  opracowania obejmuje  opis rob6t przy budowie  kanalizacij
deszczowej/odwodnienia przy przejsciach wyniesionych w ulicy Nadstawne] -
skrzyzowaniach z ulica:

a) BERKA JOSELEWICZA: z odprowadzeniem wod deszczowych do istniejgcego
kanatu deszczowego kdD400 poprzez posadowienie na istniejgcej sieci studni SD2
DN21200 oraz wpiecie projektowanych wpustow.

- dtugos¢ kanatu DN400: 19,50 mb.

- dtugos¢ przykanalikbw DN250 (odejscia do wpustow): 18,60 mb.
- ilo$¢ wpustow B500: 4 szt.

- ilos¢ studni betonowych DN1200: 2 szt.

3. ZALOZENIA OGOLNE

Trase przebiegu kanalizacji _deszczowej/odwodnienia zaprojektowano w pasie
drogowym ulicy Nadstawnej - pod nawierzchnig drogi oraz w projektowanym pasie
zieleni — wg czesci graficznej opracowania branzy drogowe;j.

Usytuowanie wpustéw kanalizacji deszczowej w jezdniach zaprojektowano po obu
stronach pasa ruchu.

Posadowienie kanalizacji _ przyjeto na gtebokosci w przedziale od 0,8 do 2,0 m, bez
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bezposredniej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym potozonym na
gtebokosciach przyjetych wg rzednych wg mapy. Skrzyzowania kanalizacji deszczowej
Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym pokazano na profilach.

Niemniej jednak w celu unikniecia ewentualnych Kkolizji lub awarii istniejgcego
uzbrojenia, na etapie realizacji inwestycji nalezy zgtosi¢ do poszczegolnych wiascicieli
uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wymaganym wyprzedzeniem, a roboty
rozpoczg¢ od wykonania przekopdéw prébnych. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowa¢ jako czynne | zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. W przypadku zblizenia
projektowanych elementéw do istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy zastosowac
bariery ochronne i korzenne zgodnie z wymaganiami niniejszego projektu.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w ulicach kategorii drog lokalnych;
ulice posiadajg nawierzchnie utwardzong z asfaltu oraz obustronnie okraweznikowane
wraz z pasem chodnika po jednej oraz obu stronach.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne jn:

a) Sie¢ wodociggowa

b) Sie¢ kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania z Berka Joselewicza

c) Kanalizacja sanitarna

d) Siec elektroenergetyczna

e) Siec telekomunikacyjna
W ulicy Nadstawnej przy skrzyzowaniu z Berka Joselewicza zlokalizowane sg wpusty
uliczne — w czesci niedrozne i przewidziane do likwidaciji.

Ulica Nadstawna na pozostatej dlugosci nie posiada kanalizacji deszczowe.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:

5.1. ZALOZENIA DO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Technologi e robdét zaprojektowano w Kilku wariantach zaleznie od warunkow drogowych i
badan podtoza gruntowego:
a) recznie z odwozem ziemi i na odktad,
b) mechanicznie na odwo6z oraz na odkiad; do ponownego zasypania wykopow
przyjeto 30% nowego kruszywa.
Szczegotowa technologia robét do ustalania na etapie wykonawca w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Ziemia z odktadu do zagospodarowania w sposéb wskazany przez Zamawiajgcego.
5.2. Materialy.

Projektowang kanalizacje zaprojektowano w technologii rur litych (dla $rednic
DN250) oraz dwusciennych (dla rur DN400) polipropylenowych lub polietylenowych: wew.
warstwa gtadka jasnoszara (do kamerowania); zew. warstwa karbowana o sztywnosci
obwodowej SN10 oraz SN8 . Rury winny posiada¢c wazna Aprobate Techniczng IBDIM
lub réwnowaznych prawnych dokumentdéw dopuszczajgcych wyréb do stosowania.

Studnie rewizyjne SD-xx systemowe betonowe/zelbetowe o srednicy wew.1200 mm
ze zwezka redukcyjng 1200/625 mm zwienczonych wiazami zeliwnymi @600, kl. D400, z
prefabrykowanym dnem bez kinety- wg PN-EN 1917 z betonu C35/45 o nasigkliwosci
max. 5%.

Posadowienia wpustow ulicznych zeliwnych kl. D400, o $rednicy @500 z
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osadnikiem o wysokosci 1,0 mb oraz osadzonymi przejsciami szczelnymi @250mm oraz
@200 mm.
Schematy montazowe studni i wpustéw wg czesci graficznej projektu.

5.3. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO BUDOWY_ KANALIZACJI DESZCZOWEJ:
Uwaga: dtugosc rur liczona do osi studni.

Lp. Nazwa pozyciji J.m. llo $¢
1 2 3 4
1 Sie¢ kanalizacyjna z rur PP/PE DN 250 — lita SN10 mb 18,60
5 Sie¢ kanalizacyjna z rur PP/PE karbowana dwuscienna DN 400 mb 19,50
SN8
3 | Studnia rewizyjna betonowa, zelbetowa systemowa DN1200 szt. 2,0
4 | Studzienki betonowe DN 500 z wpustem zeliwnym D400 szt. 7,0

5.3.1.Studzienki _rewizyjne betonowe / __zelbetowe systemowe DN 1200
a) szczelne (wg PN-EN 1917 lub rownowaznej),
b) beton klasy C35/45 o nasigkliwosci max. 5%,
c) wyposazone we whaz zeliwny @600 klasy D400,
d) zwezke DN1200/625
e) uszczelnienia miedzykregowe w postaci uszczelek przejscia szczelne,
f) prefabrykowane dno, bez kinety,
g) przejscie rury do studni za pomocg fabrycznie wbudowanego przejscia szczelnego.

Przyjmuje sie, ze zwezka dla studni DN1200 oraz krgg denny z dnem
monolitycznym bedzie elementem systemowym o statej wysokosci, natomiast zmienna
bedzie wysokos¢ kregu posredniego i ilos¢ pierscieni wyroGwnujgcych.

W celu precyzyjnej regulacji wikazu kanatowego niezbedne bedzie zastosowanie
przynajmniej dwoch pierscieni regulacyjnych montowanych wylgcznie na zaprawe
montazowg na tzw. ,petng spoing”. Konfiguracje poszczegolnych elementow kazdej ze
studni dokonuje Wykonawca przy sktadaniu zamoéwienia do producenta bazujgc na
dokumentacji projektowej. Zaktada sie, ze regulacja pionowa wtazu studni moze na
etapie wykonawstwa ulega¢ wahaniom do +/- 10 cm co tez pod uwage powinien wzigé
Wykonawca robat.

Potagczenia pier scieni wyréwnuj gacych wyt gcznie na peln g spoin e zapraw g
monta zow g uzgodnion g technicznie z Inspektorem Nadzoru. W kalkulacji ko  sztéw
realizacji kd przewidzie € min. po 2 pier scienie regulacyjne na ka zda studnie.

5.3.2. Rury kanalizacyjne  odporne na dziatanie srodkéw chemicznych kielichowe z PP
lub PE - lite DN200, 250 klasy SN10 oraz dwuscienne karbowane DN 400 klasy SN8 z
wazng Aprobate Techniczna.

5.3.3. Wpusty deszczowe uliczne _ betonowe DN 500, o parametrach j.n:
a) beton wibroprasowany C35/45,
b) wodoszczelny (W8),
c) nasigkliwosc do 5%,
d) mrozoodporny F-150 posiadajgcy Aprobate Techniczng ITB.
e) z osadnikiem H=1.0 m
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Uwaga: Kazdy wpust dodatkowo obudowany podsypkg cementowo piaskowg Rm=2,50
MPa w ilo$ci 1,00 m3.

5.3.5. Krata uliczna nastudzienna:

a) wpusty sciekowe: klasa D400 wg normy PN-EN 124:2000, lub rownowaznej,

b) pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200,

c) wysokos¢ korpusu: H115,

d) krata wuchylna z zawiasem: kat otwarcia w pozycji inspekcyjnej =
135°,zabezpieczenie przed niezamierzonym zamknieciem kraty - samoczynna
blokada kata otwarcia = 95°,

e) podparcie kraty na catej powierzchni przylegania,

f) system zabezpieczajgcy (rygiel).

5.3.6. Wiaz nastudzienny _zeliwny okr agly przykrecany z zeliwa szarego klasy D400.;
szczegoOty w czesci rysunkowe.
a) wilaz kanatowy klasa D400 zgodny z normg PN-EN 124:2000,
b) pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200,
c) wysokosci korpusu: H150,
d) pokrywa zeliwna z wypetnieniem betonowym,
e) pokrywa bez otworéw wentylacyjnych, ryglowana, bez zawiaséw,
f) szeroka potka korpusu - 25+30 mm,
g) pokrywa wyposazona W zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie
(pozycjonowanie),
h) korpus przystosowany do kotwienia w podiozu,
i) przeswit > 600mm.

5.4. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
5.4.1. Warunki gruntowo wodne
Dokumentacja z badar warunkow gruntowo-wodnych wg czesci opracowania branzy
drogowe,.
5.4.2. ROBOTY MONTAZOWE
a) Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie na zageszczonym do Is = 0,97 podtozu z
podsypki — kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 (lub réwnowaznej) o
grubosci 15 cm natomiast studnie i wpusty uliczne na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 15 cm.
b) Rurociagi uktada¢ ze spadkiem zgodnie z czescig rysunkowa.
c) Giebokos¢ wykopu powinna zabezpieczaé przesytane ptyny przed zamarzaniem.
Zaleca sie aby gtebokos¢ przykrycia w obszarach obcigzonych ruchem kotowym
wynosita nie mniej niz 0,6 m.

5.4.3. ROBOTY ZIEMNE :
5.4.3.1. Wykopy pod budow e kanalizacji prowadzone bedg w istniejgcych ulicach (z
nawierzchnig asfaltowg) przeznaczonych do modernizacji; powierzchnia usuwanego
asfaltu wynika z projektowane] szerokosci wykopu jn oraz wg czesci rysunkowej
niniejszego projektu.
Integralnym elementem rob6t ziemnych jest oznakowanie znakami drogowymi
i zabezpieczenie.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych pionowych,
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umocnionych ptytami rozporowymi. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie; wykopy reczne
obowigzujg przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem.
Projektowane szerokosci wykopow mierzone w swietle nieumocnionych $cian zgodne z
zatozeniami kosztorysowymi wynoszg dla wykopdw umocnionych:

a) dla kanatu DN 500; 1,40m

b) dla kanalu DN 400; 1,30 m

c) dla kanatu DN 350; 1,25m

d) dla kanaty DN 300; 1,10 m

e) dla kanatu DN 250; 1,05m

f) dla podejs¢ DN 200; 1,00 m

Do robdét rozbiérkowych nawierzchni ulic proponuje sie przyjgé, ze istniejgca
nawierzchnia bitumiczna posiada grubos¢ okoto 8 cm i jest potozona na 25 cm
podbudowie z kruszywa kamiennego.

Urobek z wykopu zaprojektowano na odw6z do 4 km w miejsce wskazane przez
Inwestora. Materiat z wykopdw pozostaje wkasnoscig Zamawiajgcego.

Do projektu przyjeto, ze do ponownego zasypania wykopéw nad rurg pod
nawierzchniami drogowymi, chodnikami oraz w pasach dodatkowych obustronnie po 1 m
nalezy uzy¢ 30% wytgcznie kruszywa dowiezionego Wykonawcy o parametrach j.n.
kruszywo drobne 0/2 kat. Ga85 f;, wspoiczynnik réznoziarnistosci nie mniejszy niz 4,50
wg PN-EN 1324+A1:2010 lub réwnowaznej. Pozostatg czes¢ wykopdw tj. potozonych w
terenach zielonych mozna  zasypa¢ gruntem rodzimym z uprzednich wykopdéw
pozbawionych jakichkolwiek zanieczyszczen obcych i gruntéw plastycznych. Wymiana
gruntu wynika bezposredni z profili podtuznych.

5.4.3.2. Zasypanie ruroci_ggow
Zasypanie rurociggow w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
a) warstwy ochronnej rury o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu; w pierwszej
kolejnosci podpicie spoin pod rurg,
b) warstwy do powierzchni poziomu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa lub
warstwy odsgczajgcej wg zatozen drogowych.
Zasypanie rurociggéw przeprowadza sie w trzech etapach:
a) etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
b) etap Il - po probie szczelnosci ztgcz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
c) etap Il - zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrkg umocnien $cian wykopu.

5.4.3.3. Zageszczanie wykopdow

Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa
etapu | ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno
dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegdélnie w dolnej czesci rury.

Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z lokalizacji
warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu.

Zasypka (etap IlI) winna by¢ wznoszona rownomiernie. Grunt nalezy zageszczacd
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego
sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach ~2%.

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntami w stanie plastycznym.
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Wykonac¢ badania wskaznika zageszczenia za pomocg sondy lekkiej w ilosci :
a) po 2 badania obustronnie przy kazdym wpuscie ulicznym,
b) po 2 badania obustronnie przy kazdej studni rewizyjnej D N1200
c) po 1 badaniu na kazdym przelocie przykanalika od wpustu do SD,
d) po 1 badaniu na przelocie gtbwnych kanatow kanalizacji deszczowej pomiedzy
studniami rewizyjnymi SD1-SD2
Wymagania wskaznika Is wg warunkoéw drogowych — norma PN-S-02205:1998 (lub
rownowaznej):
a) poziom warstwy grubosci 20 cm ponizej powierzchni drogowych robot
ziemnych, tj. spéd warstwy dolnej konstrukcji nawierzchni drogowej - Is = 1,00.
b) warstwa 1,00 m ponizej pierwszych 20 cm - 1s20,97.
c) warstwy dolne pozostate -1s 20,95.

Badania wykonywane na koszt Wykonawcy robét bez wzgledu na ilos¢ powtérzen do
uzyskania kazdego prawidtowego wyniku

W przypadku wystgpienia w wykopach gruntdw spoistych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed powierzchniowym zalaniem wodami opadowymi. Wody, ktére dostang
sie do wykopow nalezy na biezgco usuwac¢ celem niedopuszczenia do ich stagnacji i
uplastyczniania podtoza.

Powyzsze zasady dotyczg podiozy stabilnych, nosnych, tj. takich, dla ktérych
zaktadany stopien zageszczenia gruntoéw sypkich, rodzimych, wynosi Ip > 0,33 natomiast
wskaznik plastycznosci 1.>0,35. W innych przypadkach podioze nalezy uzna¢ za
niestandardowe i dokona¢ jego wzmocnienia wg wskazan projektanta lub inspektora
nadzoru w ramach nadzoru autorskiego.

5.4.3.4. Skrzy zowania z istniej acym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykazano na profilach podtuznych projektowanego kanatu.
Kolidujgce przewody nalezy podwiesi¢. W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie
1m przed i 1m za kolidujgcym uzbrojeniem.

Jednak w przypadku wystgpienia podczas prowadzonych prac wéd gruntowych przed
przystgpieniem do montazu kanatéw nalezy wykop osuszy¢ w technologii uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru.

Kolizje z kablami elektroenergetycznymi oraz telekomunikacyjni zabezpieczyc
poprzez montaz na nich rur ostonowych o dtlugosci L=1,0 mb/kazdej kolizji.

6. ODBIORY | BADANIA:

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
norm, badania odbiorcze powinny by¢é prowadzone na biezgco jako odbiory
czesciowe dla robdt ulegajgcych zakryciu I zakohczone odbiorem  koncowym
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegotowe| Specyfikaciji Technicznej .

Badanie podtoza powinno obejmowac:

a) badania rodzaju i stanu gruntow podtoza rodzimego,

b) okreslenie parametréw zageszczenia podioza,

c) odlegtosci od sagsiadujgcych  budowli, uzbrojenia oraz  koniecznosc

ewentualnego sposob ich zabezpieczenia.

Badania robét ziemnych obejmujg badania zasypki i powinny byé prowadzone
W nastepujgcym zakresie:

a) sprawdzenia rodzaju gruntu do zasypki,
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b) badanie parametréw zageszczenia.

Po wykonaniu roboét technologicznych nalezy wykonac ptukanie sieci.

Ustala sie zerowg tolerancj @ regulacji X-Y-Z powierzchni wilazow studni
inspekcyjnych w nawierzchniach drogowych. Znaczy to , Ze powierzchnie wlazéw
nalezy dostosowa € do projektowanych spadkéw podiu znych i poprzecznych
nawierzchni drogowych a calo $¢ robot zglosi ¢ do pisemnego odbioru przez
inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu prac wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

7. WNIOSKI | UWAGI KO NCOWE:

1. O terminie przystgpienia do wykonania wykopow nalezy powiadomic¢ uzytkownikow
przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia
warunkéw prowadzenia i nadzoru robaot.

. Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie

zapor, a w przypadku przej$¢ wykonac je pomostami z poreczami obustronnymi, w

godzinach nocnych wykopy oznakowac¢ lampami $wiecgcymi w kolorze czerwonym.

Nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z treScig uzgodnien zamieszczonych w

niniejszym opracowaniu.

4. Przed rozpoczeciem robot nalezy zalozyé sie¢ statych reperéw roboczych, ktére

zapewniajg mozliwos¢ niwelacji poszczegolnych odcinkow.

5. Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za

zgodg nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego

N

w

petnienia.
6. Calos¢ robdt budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z:
a) Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
b) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych,

c) Instrukcjg stosowania rur PP, PE opracowang przez producenta rur.
. Wszystkich Wykonawcéw robot branzowych bezwzglednie obowigzujg warunki
okreslone w Protokole nr 149.2018 z dnia -8.06.2018 r. z narady koordynacyjnej
SP WG,K,K i N. (dawny ZUD) stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.

\]

8. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Obecnie nie wystepujg zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Nie przewiduje sie wystepowania ww. zagrozeh po wybudowaniu
inwestycji.
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Informacja Bezpiecze nAstwa | Ochrony Zdrowia

Opracowanie na podstawie:
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Do projektu budowlano-wykonawczego pt:

.BUDOW E KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ramach zadania:
Przebudowa ulicy Nadstawnej w Bitgoraju K

Dziatki objete opracowaniem: wg opisu PZT.



KANALIZACJA DESZCZOWA

I. Wstep:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zwany "Planem bioz" opracowuje Kierownik Budowy,

odpowiedzialny m.in. za organizacje placu budowy.

Kierownik Budowy zabezpiecza realizacje budowy w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét oraz projekt organizacji ruchu, opracowywany
przez Wykonawce robét lub na jego zlecenie stosownie do warunkéw terenowych, wykorzystywanego
sprzetu i maszyn budowlanych oraz umowy z Inwestorem.

[l._Plan bioz powinien zawiera ¢:

1. Imie i Nazwisko oraz adres kierownika budowy.
2. Nazwe Inwestora oraz adres jego siedziby.
3. Zakres robot:

Zakres robot obejmuje ,Budow_e kanalizacji deszczowej w ul. Nadstawnej’”.
Istniej gce obiekty budowlane:
Budynki jednorodzinne, wielorodzinne, obiekty ustugowe, ogrodzenia, jezdnia asfaltowa, parkingi,
chodnik, tereny zielone.
4, Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mog a stworzy ¢ zagrozenie
bezpiecze hAstwa i zdrowia ludzi:
Roboty budowlane zwigzanie z wykonaniem sieci prowadzone bedg na terenach drdg lokalnych
miejskich przy ktérych zlokalizowane sg obiekty uzytecznosci publicznej oraz budownictwo
mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne.
5. Przewidziana skala i rodzaje zagro zen wyst epujacych podczas robét budowlanych
oraz miejsce ich wyst gpienia:
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci prowadzone bedg wykopem otwartym.
Zagrozenie moze powodowac zawalenie sie scian wykopu, wpadniecie pracownika lub innej osoby
do wykopu, potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robo6t na
placu budowy, zagrozenia wynikajgce z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.
Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazdow i pieszych.
Zagrozenia wystepujgce przy montazu urzgdzen i sieci kanalizacyjne;j:

a) uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,

b) zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

C) przysypanie pracownika w wykopie,
6. Instrukta z pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

Instruktaz powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

a) szkolenie wstepne,

b) szkolenie stanowiskowe,

c) szkolenie okresowe,

d) zasady postepowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

e) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

f)  niebezpieczne przez wyznaczone w tym celu osoby,

g) zasady stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej oraz

h) odziezy i obuwia roboczego,

i)  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

j) zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

k) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

[) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci niezbedne do wykonania przed rozpoczeciem danegj
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnos$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj gcym
z wykonywania robot budowlanych:
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: Kierownik Budowy (kierownik robét) oraz; mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Osoba kieruj gca pracownikami jest obowi gzana:
a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
b) dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,
c) organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

d) dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

e) Zapewni¢ odpowiedni ubior wykonujgcym prace (kamizelki z odblaskami, z logo firmy
wykonujgcej, etc.)

Kierownik Budowy powinien podj g€ stosowne $rodki profilaktyczne maj ace na celu:
a) zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
b) zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik Budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budo  wy.

9. Lokalizacj e pomieszcze n higieniczno — sanitarnych.

10. Nalezy wskaza ¢ sposéb zachowania si € ludzi w przypadkach uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego (jak kable, linie elektroenergetyczne, ruroci @gi gazu i wody) w zwi gzku z

wykonywaniem rob6t ziemnych sposobem mechanicznym s twarzaj gcego zagro zenie
bezpiecze hastwa ludzi.



