
Rzędna terenu

[m n.p.t]

Rzędna dna rurociągu

[m p.p.t]

Zagłębienie rurociągu

[m]

Materiał, średnica

Poziom porównawczy
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PROFIL ODWODNIENIA PRZEJŚCIA
WYNIESIONEGO NADSTAWNA/JOSELEWICZA
WD1.1-SD.2SKALA 1:100/100

UWAGA:
Rzędne góry studni  oraz
krat ulicznych,wykonać z
dostosowaniem do rzędnej
niwelety drogi - ul.
Nadstawnej, oraz
posadowienia istniejącej
sieci kdD400.

LEGENDA:
Proj. przewody kan.
deszczowej - rury
PP-lite DN250
SN10/PP DN400 SN8
Proj. wpusty uliczne
∅500 z osadnikiem H=1 m

Proj.studnie betonowe
Dn1200

WD.

SD.

Wszelkie prace należy prowadzić
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczegółowymi zaleceniami polskich
przepisów  budowlanych i norm
branżowych, atestów i dopuszczeń do
stosowania, oraz według zaleceń i
zgodnie z technologiami producentów
wszelkich wyrobów i systemów
budowlanych stosowanych w realizacji
projektu.
Przed przystąpieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary należy
sprawdzić w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodności należy
zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część
opracowania wielobranżowego.
Dokumentację wielobranżową należy
rozpatrywać jako całość.
Nie należy prowadzić robót w oparciu o
dokumentację jednej branży bez
sprawdzenia ich odniesień do
pozostałych branż. Ewentualne
wątpliwości lub wady koordynacyjne
należy przedstawić nadzorowi
autorskiemu przed przystąpieniem do
wykonywania robót.
Rury i kable/kolizje biegnące  należy
zabezpieczyć zgodnie z przepisami
techniczymi i / lub wymaganiami
gestora sieci.
Rzędne istniejących przewodów
uzbrojenia terenu przyjęto w wysokości
wg rzędnych wg mapy. Elementy
uzbrojenia wrysowano schematycznie
bez zachowania skali śrenicy
przewodów
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Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
ul. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj

ul. Nadstawna, 23-400 Biłgoraj
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