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Przedmiar robét - Przebudowa ul. Nadstawnej w Bitgoraju

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 12618

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Przebudowa drogi powiatowej ul. Nadstawna w Bitgora  ju
1/45230000- | KANALIZACJA DESZCZOWA
8
1.1 Odwodnienie przy skrzy zowaniu ul. Nadstawnej z Berka Joselewicza
1.1. Roboty ziemne, rozbiérkowe i odtworzeniowe
1
1.1.|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
1.1/0101-02
6*2+2,2*2+19,5*2+2*2+8,9*2,0 m 77,200
RAZEM 77
1.1.|KNR 2-01 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm m3
1.2|0216-02
[(5,5+2,0+19,50+2,0+8,9)*0,25*1,0]+0,72+1,0 m3 11,195
RAZEM 11
1.1./KNR 2-01 Wykopy pod kanalizacje deszczowg m3
1.3|0205-04
[(4,62+1,96+58,30+9,61+2,20)+6,63]-6,0 m3 77,320
RAZEM 77
1.1.|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do1,5 |m3
1.4/0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11) - reczne odstonigcie kolizji
6,0 m3 6,000
RAZEM 6
1.1.|KNR 2-18 Podsypka grubosci 15 cm pod rury kanalizacyjne, materiat Wykonawcy, kruszy- |m2
1.5/0501-02 wo 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010
(5,5*1,0)+(2*1)+(19,5*1,30)+(2,2*1)+(8,9*1,0) m?2 43,950
RAZEM 44
1.1.|KNR 2-18 Podsypka piaskowo-cementowa RM= 2,50 MPa grubosci 15 cm pod studzienki |m?2
1.6/0501-02 wpustowe DN500 i studnie DN1200
(4,0*0,6%0,6)+(2*1,4*1,4) m2 5,360
RAZEM 5
1.1.|\KNR 2-18 Obsypka piaskowa utozonego rurociggu - na szerokos$¢ wykopu oraz 30 cm nad|m3
1.7/0501-02 kanatem z zageszczeniem recznym, materiat na obsypke - kruszywo 0/2 f5 do-
wiezione Wykonawcy
(18,60*1,0*0,55)+(19,5*1,3*0,75)-(0,125*0,125*3,14*18,60)-(0,22*0,22*3,14* m3 25,366
19,50)
RAZEM 25
1.1.|KNR 2-18 Zasypka piaskowa utozonego rurociggu z zageszczeniem recznym, materiat na |m3
1.8/0501-02 zasypke - kruszywo 0/2 f5 dowiezione Wykonawcy - wszystkich kanatéw kd na
szerokos¢ wykopu w pasie naw. asfaltowej ulicy Nadstawnej - catkowita wymia-
na gruntu do dolnej warstwy podbudowy drogi
(0,25*1,0*14,40-1,00-0,25*0,25*3,14*3,0) m3 2,011
RAZEM 2
1.1.|\KNR 2-18 Zasypka piaskowa utozonego rurociggu z zageszczeniem recznym, materiat na |m3
1.9/0501-02 zasypke - kruszywo 0/2 f5 dowiezione Wykonawcy - wszystkich kanatéw kd na
szerokos¢ wykopu w proj. pasie zieleni
1,15+0,51+38,27 m3 39,930
RAZEM 40
1.1.|\KNR 2-18 Zasypka piaskowa niedroznych wpustéw ulicznych, materiat na zasypke - kru- |m3
1.10(0501-02 szywo 0/2 f5 dowiezione Wykonawcy - wszystkich kanatéw kd na szeroko$¢ wy-
kopu w proj. pasie zieleni
0,50 m3 0,500
RAZEM 1
1.1.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
1.11|0236-03
25+2+40 m3 67,000
RAZEM 67
1.1.|KNR 2-01 Analogia: Zatadunek nadmiaru gruntu koparka (tadowarka) z transportem urob- |m3
1.12|0206-04 ku samochodami samowytadowczymi do 10km, koparka 0,60m3, grunt kategorii
Ill, samochéd 5-10t, wspétczynnik do R=0,10, wspétczynnik do S=0,50, bez prac
na odkfadzie - wywiezienie z terenu rozbidrki na teren bazy OD1 w Bitgoraju /
lub w miejsce wg wskazan Zamawiajgcego
25+2,0+40+1,0 m3 68,000
RAZEM 68
1.1.|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
1.13|0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. I-11
Krotnosé = 20
25+2,0+40+1,0 m3 68,000
RAZEM 68,000
1.1. Roboty monta zowe - kanalizacja deszczowa
2
1.1.|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m szalunka- |m2
2.1/0322-02 mi systemowymi kat. 1lI-IV wraz z rozbi6rkg
analogia
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40,0 m?2 40,000
RAZEM 40
1.1.|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE 110x7.8 do kabli, karbowanych z zewnatrz, m
2.2|0705-01 gtadkich wewnatrz, dwusciennych - kolizje z kablami
5 odcinkéw 2,0 m 2,000
po3m
RAZEM 2
1.1.|KNNR 4 Kanaly z rur PP/PE karbowanych strukturalnych z PP DN=400 mm, z kielichem |m
2.3|1307-03 i uszczelka, typu SN8 - wg PN-EN 13476-3 - rury uktadane w terenie zielonym
analogia
19,50 m 19,500
RAZEM 20
1.1.|KNNR 4 Kanaly z rur z PP/PE DN=250 mm, rury LITE z kielichem i uszczelka, typu m
2.4/1307-01 SN10 wg PN-EN 1852-1:2010
5,5+2,0+2,2+8,90 m 18,600
RAZEM 19
1.1.|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne o $r. 500 mm z rur betonowych z osadnikiem H= szt
2.5|0517-02 1,0m bez syfonu z wpustem zeliwnym klasy D-400 ulicznym o wym. 650x450
mm osadzonym na pierscieniu zelbetowym utrzymujacym krate i pierscieniu fun-
damentowym zelbetowym odcigzajgcym, z fabrycznie zamontowanym przej-
$ciem szczelnym do rury dwusciennej, PP/PE DN250 Wykonanie wg PN-EN
1917.
4,0 szt 4,000
RAZEM 4
1.1.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gt.|stud.
2.6/1413-03 do 3.0 m, systemowe z wbudowanymi przejsciami szczelnymi z dnem monoli-
tycznym, z przekryciem ptytg prefabrykowang, z wkazem kanatowym zeliwnym z
wypetnieniem betonem o sr. 600 mm klasy D400 ( pokrywa z dwoma ryglami )
osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych montowanych na zaprawie monta-
zowej na petng spoine - STUDNIA SD1
1 stud. 1,000
RAZEM 1
1.1.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gt.|stud.
2.7|1413-03 do 3.0 m, systemowe z wbudowanymi przejsciami szczelnymi z dnem monoli-
tycznym, z przekryciem ptytg prefabrykowang, z wiazem kanatowym zeliwnym z
wypetnieniem betonem o sr. 600 mm klasy D400 ( pokrywa z dwoma ryglami )
osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych montowanych na zaprawie monta-
zowej na petng spoine - STUDNIA SD2
1 stud. 1,000
RAZEM 1
1.1.|KNR-W 2-18 |Plukanie sieci odc.
2.8/0708-02 200m
38,10/200 odc. 0,191
200m
RAZEM 0
1.1. Dodatkowe badania wskaznika zageszczenia Is w obecnosci inspektora nadzo- |szt.
2.9 ru przy kazdej studni rewizyjnej, kazdej studzience $ciekowej oraz migdzy stud-
niami na trasie kolektora - badanie za pomocg sondy lekkiej wraz z przygotowa-
niem dokumentacji zageszczenia gruntu - przyjeto 15 szt. badan
15 szt. 15,000
RAZEM 15
1.1. Wykonanie inspekcji telewizyjnej (kamerowanie) wszystkich odcinkéw kanatui |m
2.10 przykanalikéw wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej inspekcji te-
lewizyjnej kanalizaciji tj. wydruk inspekcji, nagranie nosnika CD
38,10 m 38,100
RAZEM 38
1.1. Odtworzenie podbudowy i nawierzchni asfaltowej
3
1.1.|\KNR 2-31 Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej z kruszywem C1,5/2 <4,0MPa, |m?2
3.1/0109-03 gr. 12cm
20 m?2 20,000
RAZEM 20
1.1.|KNR 2-31 Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej z kruszywem C1,5/2 <4,0MPa, - |m2
3.2/0109-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu do tgcznie 34cm
Krotnosé = 10
20 m?2 20,000
RAZEM 20
1.1.|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy zasadnicznej z mieszanki kruszywa C90/30 niezwig- |m2
3.3/0114-05 zanego 0/63 f9 KR 3 wg WT-4:2010 gr. 12cm
20 m?2 20,000
RAZEM 20
1.1.|KNR 2-31 Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego  |m?2
3.4/0114-03 C90/3 0/31,5 f9 KR 3 wg WT-4:2010 gr. 8cm
20 m?2 20,000
RAZEM 20
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1.1. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg C 60 |m?2
3.5 B4 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty
0,42 kg/m2 - na podbudowe z kruszywa - odtworzenie nawierzchni po catkowitej
rozbiérce
20 m?2 20,000
RAZEM 20
1.1.|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki AC 16 P 35/50 KR 3-4, grubos¢ warstwy po |m2
3.6/0310-01 zageszczeniu 4cm - odtworzenie nawierzchni po catkowitej wymianie nawierz-
chni
20 m?2 20,000
RAZEM 20
1.1.|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki AC 16 P 35/50 KR 3-4 - za kazdy dalszy 1 cm |m2
3.7/0310-02 grubosci po zageszczeniu - odtworzenie nawierzchni jw., tgcznie do 8 cm
Krotnos¢ = 4
20 m?2 20,000
RAZEM 20
1.1. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa C 60 B | m2
3.8 3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty
0,42 kg/m2 - odtworzenie nawierzchni
20 m?2 20,000
RAZEM 20
1.1. Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej siatkg zbrojeniowa z witékien szklanych |m?2
3.9 przesgczanej asfaltu o parametrach: wytrzymatos¢ na rozciaganie w obu kierun-
kach 120 kN/m, max. wydtuzenie 3%
20 m?2 20,000
RAZEM 20
1.1. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa C 60 B | m2
3.10 3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty
0,42 kg/m2 - odtworzenie nawierzchni
20 m?2 20,000
RAZEM 20
1.1.|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z mieszanki AC 16 W 35/50 KR 3-4, grubo$¢ warstwy po za- |m2
3.11/0310-01 geszczeniu 4cm - odtworzenie nawierzchni po catkowitej wymianie nawierzchni
20 m?2 20,000
RAZEM 20
1.1.|\KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, AC 11 W |t
3.12/0108-02 35/50 KR 3-4 , mechanicznie, srednia warstwa 2 cm
20*2*25/1000 t 1,000
RAZEM 1
1.1. Obstuga geodezyjna
4
1.1.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
4.1/0120-03
40 m 40,000
RAZEM 40
1.1. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
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