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PROFIL ODWODNIENIA
ODCINEK WD1.3-SD2 oraz WD1.4-SD2
SKALA 1:100/100

LEGENDA:

Projekfowane przewody kanalizacji
deszczowej - rury PP-lite DN250
SN10/PP

Projektowane wpusty uliczne
®#500 z osadnikiem Hmin=1,0 m

Wh...

Projektfowana studnia befonowa
Dn1200

SD2

UWAGA:

Rzedne gory studni oraz krat ulicznych,
wykonac z dostosowaniem do rzednej niwelety
drogi - ul. Nadstawnej, oraz posadowienia
istniejacej sieci kdD40O.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, szczegotowymi zaleceniami polskich przepisow
budowlanych i norm branzowych, atestow i dopuszczen do
stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrobow i systemdw budowlanych
stosowanych w realizacji projekfu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrocic sig do Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi cze$t opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowg nalezy
rozpatrywat jako catosc.

Nie nalezy prowadzi¢ robot w oparciu o dokumentacjg jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesien do pozostatych branz.
Ewenfualne watpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do
wykonywania roboft.

Rury i kable/kolizje biegnace nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami techniczymi i / lub wymaganiami gestora sieci.
Rzedne istniejacych przewoddw uzbrojenia terenu przyjeto w
wysokosci wg rzednych wg mapy. Elementy uzbrojenia wrysowano
schematycznie bez zachowania skali Srenicy przewodow

Inwestor | 7,13d Drég Powiatowych w Bitgoraju

ul. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj

Lokalizacja
inwestycji

ul. Nadstawna, 23-400 Bitgoraj

TEMAT | Przebudowa ulicy Nadstawnej w

w Bitgoraju

Tres¢ rysunku

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WD1.3-SD2 ORAZ WD1.4-SD2

Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium

- 1:% Sanitarna PBA
oracoana|  09/2021 || 71 §3



AutoCAD SHX Text
±196,44 

AutoCAD SHX Text
±198,90

AutoCAD SHX Text
±196,90 

AutoCAD SHX Text
±196,44 

AutoCAD SHX Text
±198,90

AutoCAD SHX Text
±196,90 

AutoCAD SHX Text
±197,82 

AutoCAD SHX Text
±197,89 


	Arkusze i widoki
	Model


