
Grunt rodzimy
o parametrach il<0,35 lub id>0,33

Warstwa wyrównawcza
z kruszywa drobnego
0/2 kat. Ga85 wg PN-EN 13242+A1:2010

Warstwa wyrównawcza
z kruszywa drobnego
0/2 kat. Ga85 wg PN-EN13242+A1:2010
zagęszczana warstwami
co 20 cm do min Is≥0,95

Strefa nad rurą
zagęścić ręcznie

Uwaga:
W pasie drogowym zasypka rurociagu kruszywem 0/2 k≥4,50
wg  PN-EN 13242+A1:2010:
a.warstwa 20 cm   Is ≥ 1,00
b.warstwa 100 cm   Is ≥ 0,97
c.poniżej warstwa   Is ≥ 0,95
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Przekrój wykopów dla rur
kanalizacyjnych

pod nawierzchniami komunikacyjnymi

S

Ława  kruszywa naturalnego,
mieszanki (pospółki) frakcji 0/31,50
PN-B-11111:1996 w otulinie z
geotkaniny o parametrach
wytrzymałości na rozciąganie w obu
kierunkach nie mniej niż 60 kN/m wg
EN ISO 10319

Warstwa wyrównawcza
z kruszywa drobnego
0/2 kat. Ga85 wg PN-EN13242+A1:2010
zagęszczana warstwami
co 20 cm do min Is≥0,95

W pasie nawierzchni drogi (jezdnia
i chodnik) zasypka kruszywem drobnym 0/2 kat.
Ga85 wg PN-EN 13242+A1:2010
Wkaźnik zagęszczenia nie mniej niż
wg oznaczeń
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S

Przekrój wykopów dla rur
kanalizacyjnych posadowionych

w gruntach słabonośnych

W pasie nawierzchni drogi (jezdnia
i chodnik) zasypka kruszywem drobnym 0/2 U≥4,5
kat. Ga85 wg PN-EN 13242+A1:2010
Wkaźnik zagęszczenia nie mniej niż
wg oznaczeń

20 cm  Is≥1,00
20 cm  Is≥1,00

  Is≥0,95

 wg profilu Is≥0,97

  Is≥0,95

Poziom zasypki
Poziom dolny podbudowy

z kruszywa

Rzędna wg profilu

Szerokość wykopu

40 cm dla chodników
52 cm dla jezdniProjektowana rzędna

szerokość wykopu

40 cm dla chodników
52 cm dla jezdni

Projektowane szerokości wykopów S mierzone w świetle nieumocnionych
ścian:
a. dla kanału DN500 S = 1,40m
b. dla kanału DN400 S = 1,30m
c. dla kanału DN350 S = 1,25m
d. dla kanału DN300 S = 1,10m
e. dla kanału DN250 S = 1,05m
f. dla kanału i przykanalików wpustowych DN200 S = 1,00m

nawierzchni
wg profilu

Poziom robót
kanalizacji
deszczowej

PRZEKRÓJ WYKOPÓW DLA RUR KANALIZACYJNYCH
SKALA --:--

Strefa nad rurą
zagęścić ręcznie

 wg profilu Is≥0,97

--:--

S6Nr rys.Data
opracowania 09/2021

Branża StadiumSkala rys.Nr zlecenia

- Sanitarna PBA

Treść rysunku

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

TEMAT

SCHEMAT WYKOPÓW DLA
UKŁADANIA  RUR
KANALIZACYJNYCH

Przebudowa ulicy Nadstawnej w

w Biłgoraju

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
ul. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj

ul. Nadstawna, 23-400 Biłgoraj
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