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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze:

Poprawa bezpieczenstwa pieszych na DP 2937L Luchéw Gérny — Brzyska Wola
przy szkole podstawowej w m. Luchéw Dolny.

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Bilgoraju
ul. Gen. Sikorskiego 3
23-400 Bilgoraj

Jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (ustawa z
dnia 16.04.2004r. 0 zmianie ustawy ,,Prawo Budowlane” - art. 20 ust. 4) 1 kompletny w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z2003r.).
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACIJA BIOZ

Czesé opisowa wg § 3.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.).

1. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

° wytyczenie trasy projektowanych linii

o oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

© roboty ziemne

© roboty montazowe

o wprowadzenie i podtaczenie kabli w stupach oswietleniowych
° montaz stupdw oswietleniowych

© montaz opraw o$wietleniowych

© podigczenie kabli i przewodoéw

° pomiary powykonawcze

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4. WYTYCZENIE TRASY PROJEKTOWANYCH LINII

Trasa projektowanego o$wietlenia musi by¢ wytyczona przez uprawniong jednostke geodezyjna.

5. ROBOTY ZIEMNE

Dla istniejacej ulicy nalezy opracowaé i uzgodni¢ z zarzadem drogi organizacj¢ ruchu na czas
prowadzenia wszystkich prac. Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu i
aktualnej] mapy uzgodnionej z ZUDP (wraz z protokolem uzgodnienia) okreslajacych potozenie

urzgdzen podziemnych mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie
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wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci powinno by¢ prowadzone pod nadzorem z
okresleniem sposobu ich wykonania. W czasie realizacji rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb widoczny réwniez w nocy.

6. ROBOTY MONTAZOWE

Przy prowadzeniu prac w stacjach transformatorowych, szafach o§wietleniowych itp. nalezy zachowad
szczegblng ostroznosé. Pracownicy wykonawcy dopuszczeni do prac przez pracownikéw pogotowia
RE winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace przy podlaczaniu kabli podigczaniu
kabli do wolnych pdl w SOU, do tabliczek bezpiecznikowych w stupach lub przewodéw do

podigczenia opraw o$wietleniowych prowadzi¢ w stanie beznapigciowym.

7. POMIARY POWYKONAWCZE

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé niezbedne pomiary a protokoty przekaza¢ inwestorowi.

8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow, Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a/ niewtasciwa ogblna organizacja pracy,

b/ niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a/ niewlasciwy stan czynnika materialnego,

b/ niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,

¢/ wady materialowe czynnika materialnego,

d/ niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

-dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
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sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wykonywanych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii i materiatéw nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpodredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwia robocze, zgodnie z tabela norm podziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami.
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o program poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélnie (.instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy")
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powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé
przeprowadzone w okresie nie dhuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ,
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktoérych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
- nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorOw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 1-fazowymi oraz 3-faz. o mocy
do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywanie prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusdci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw
oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.




1. OPIS TECHNICZNY:

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy linii kablowej o$wietlenia i
zasilania urzadzen aktywnego przejscia dla pieszych w ramach zadania ,Poprawa bezpieczenstwa
pieszych na DP 2937L Luchéw Gorny — Brzyska Wola przy szkole podstawowej w m. Luchéw
Dolny”.

1.2 Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- uzgodnien branzowych i terenowych

- odpowiednich norm i przepiséw, a szczeg6lnie normy PN EN 13201: 2005 (U) oswietlenie drog
i normy N SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- katalogédw rozwigzan typowych

1.3 Zakres opracowania:

Opracowanie zawiera projekt budowy aktywnego przejscia dla pieszych obejmujacy

nastgpujace elementy:

- montaz Aktywnych Punktowych Elementéw Odblaskowych typu S-5 w jezdni;

- montaz dwdch aktywnych znakéw D-6 z lampa btyskowa koloru zéttego i czujnikami ruchu;

- montaz szafki zasilajaco — sterowniczej RZS;

- montaz kabli zasilajacych;

- montaz dwoch aluminiowych stupéw oswietleniowych z oprawami typu LED doswietlajagcymi
przejscie;

- montaz aluminiowego masztu sygnalizacyjnego 6,5m z lampa btyskowa koloru zéttego.

1.4 Dane elektroenergetyczne:

Napiecie zasilania: nn — 230/400V

Uklad sieci: nn (uktad TN-C)

Ochrona od porazen: nn — (samoczynne wylgczenie w ukladzie sieci TN-C)
Miejsce przytaczenia: Istniejgcy obwdd oswietlenia na shupie nr 16.




1.4 Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych:

Budowa polega¢ bedzie na ustawieniu dwéch aluminiowych stupéw oswietleniowych z
oprawami typu LED doswietlajacymi przejscie, ustawieniu dwoch aktywnych znakéw D-6 wraz z
lampami btyskowymi koloru zdttego (2 szt.) i czujnikami ruchu (2x2szt.), zamontowaniu w jezdni
12szt. punktowych plugoodpornych aktywnych elementéw odblaskowych typu S-5 (lub innych
rownowaznych) wyposazonych w zrédlo $wiatta LED, wustawieniu aluminiowego masztu
sygnalizacyjnego o wysokosci 6,5m wraz z lampami blyskowymi koloru zéttego (2 szt.) i ustawieniu
szafki zasilajgco — sterowniczej RZS oraz na utozeniu kabli zasilajgcych pomiedzy zaprojektowanymi
elementami. Zasilanie znakow aktywnych, czujnikéw i punktowych aktywnych elementéw
odblaskowych zapewnione bedzie z szafki zasilajaco — sterowniczej RZS wigczonej do sieci
o$wietlenia drogi. Szafka RZS wyposazona bedzie m.in. w akumulator umozliwiajacy dziatanie
znakéw aktywnych réwniez w dzien gdy o$wietlenie drogowe jest wylgczone. Nowe shupy
oswietleniowe doswietlajace przejécia dla pieszych beda wykonane z aluminium. Zasilanie nowych
stup6w oswietleniowych wykonane bedzie z istniejgcej sieci o$wietleniowe;.

Projektuje si¢ budowe linii kablowej do$wietlenia przej$¢ dla pieszych kablem typu YAKXS
4x25mm’. Projektowang lini¢ kablowa do szafy zasilajgco-sterowniczej] RZS nalezy zasili¢ z
istniejgcego obwodu oswietleniowego na stupie nr 16, szczegély na rysunkach.

Projektowana trasa kabla o$wietleniowego oraz lokalizacja szafy zasilajgco-sterowniczej RZS i stupow
oswietleniowych DL-10 i masztu sygnalizacyjnego projektuje si¢ w pasie drogi powiatowej. Kabel
zostanie umieszczony w wykopie kablowym.

Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m od powierzchni ziemi. Pod kabel nalezy wykonaé 10 cm
podsypki piaskowej. Po utozeniu nalezy przykryé go takg samg warstwa piasku nastepnie warstwa
kruszywa (piasku) O/2f; o grubosci co najmniej 15 cm i folia z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o szerokosci réwnej szerokosci rowu kablowego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ minimum 25 cm. Pozostatg czg$¢ wykopu nalezy zasypaé kruszywem (piaskiem) O/2f; wg
PN-EN 13242:2010 z zaggszczeniem wg warunkéw normowych branzy drogowej ubijajac go
warstwami co 20 cm. Kabel nalezy uktadaé linig falista tak, aby dhugos¢ kabla byta wicksza o 2-3 %
od dtugosci rowu w celu skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Przy wejsciu do stupéw
nalezy utozy¢ w ziemi zapasy po okoto 1,2m na kazdym koticu kabla. W odstgpach co 10m oraz przy
wejsciach do stupéw i przepustow nalezy zakladaé na kablu trwate oznaczniki zawierajgce oznaczenia:
typ kabla, napigcie zasilania, przekréj, rok ulozenia oraz nazwe witasciciela. Zgiecia kabla nalezy
wykonywaé przestrzegajac zasady aby promien zgiecia byt wiekszy od 20 krotnej zewnetrznej
Srednicy kabla.

W miejscach kolizyjnych /uzbrojenie nadziemne i podziemne/ kabel chronié¢ ostonami rurowymi. Przy

kolizjach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi stosowaé rury DVK-75. Pod drogami i wjazdami
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stosowac rury typu SRS-50.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54: 1999, po utozeniu nalezy dokona¢
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego przytacza kablowej.

Kable zasilajace czujniki ruchu, punktowe oprawy aktywne i lampy ostrzegawcze na odcinkach
przebiegajacych w jezdni nalezy umieszczaé w wyfrezowanych rowkach zalanych po zamontowaniu
kabli emulsja asfaltows. Na odcinkach przebiegajacych poza jezdnig kable te nalezy umieszczaé w
ruchach ochronnych DVKS50.

Do zasilania zaprojektowano nastepujace kable w izolacji z gumy silikonowe;j:

- punktowe oprawy aktywne w jezdni i lampy ostrzegawcze na znaku D-6 - kable typu HOSSS-F 3x1,5
mm?2,

- czujniki ruchu kable - YKY 5x1,5 mm2.

Przy szafce RZS pozostawi¢ zapas kabla dt. 1,0m.

Stupy oswietleniowe.

Projektowane sg stupy z aluminium anodowanego, kolor inox ,,lub réwnowazne”, typu DL-10
»lub réwnowazne”, stup zespolony z wysiegnikiem jednoramiennym, podstawa stupa zabezpieczona
elastometrem.
Ustawienie slupéw zgodnie z uzbrojeniem podziemnym na projektowanym obszarze.
Stupy ustawiane na fundamencie fabrycznym.
Zgodnie z katalogiem do tego typu stupéw stosuje si¢ fundament B-50.

Projektowany jest maszt aluminiowy anodowany, kolor inox ,,lub réwnowazne”, typu SYG 65-
4 ,lub réwnowazny”,
Ustawienie masztoéw zgodnie z uzbrojeniem podziemnym na projektowanym obszarze.
Maszt sygnalizacyjny ustawiane na fundamencie fabrycznym.
Zgodnie z katalogiem do tego typu stupow stosuje si¢ fundament B-80.
Latarnie przejscia dla pieszych zasili¢ kablem ziemnym typu HO5SS-F 3x4 mm?2 0,6/1kV z szafy
zasilajaco sterowniczej RZS. Trase ulozenia kabla pokazana jest na planie zagospodarowania terenu
rys. PZT NR 1.
Projektowane kable zasilania latarn nalezy uktadaé w rurach ostonowych DVK 75 i SRS 50.
Fundamenty nalezy montowaé wedtug zasady:
- gbra fundamentu shupa o$wietleniowego w terenie zielonym wystaje 5 cm ponad teren,
- géra fundamentu shupa o$wietleniowego wystaje 2 cm ponad nawierzchnie z kostki, jezeli stoi w
chodniku.
Stupy o$wietleniowe ustawia¢ wnekami z dostgpem od strony projektowanych chodnikéw.

W przypadku, gdyby w miejscach ustawienia stupéw grunt okazat si¢ zbyt slaby - stabilizowaé grunt
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zaprawg betonowa, lub zastosowaé dtuzsze fundamenty.
W przypadku natrafienia na grunty gliniaste, pylaste lub humus nalezy wymieni¢ grunt na kruszywo
O/2f3.

Oprawy o$wietleniowe.

Zaprojektowano oprawy oswietlenia LED 36P z aluminium, kolor inox ,,Jub réwnowazne”:

- moc modutu LED: 36W,

- moc oprawy: 36W,

- strumien $wietlny oprawy: 4800 Im,

- efektywnos¢ oprawy: 123 Im/W,

- temperatura barwowa 5000K

- stopien ochrony IP66

Oprawy powinny posiada¢ system redukecji mocy w wybranych godzinach swiecenia.

Oprawy taczy¢ wedtug schematu do wszystkich faz - naprzemiennie.

W stupach zamontowaé ztacze stlupowe. Do zabezpieczenia opraw zamontowaé wkladke topikowa
D01 4A W celu zasilenia opraw do wnetrza stupéw i wysiegnikdw wciggaé przewdéd YDYzo

3x2,5mm?.

Oprawy najazdowe LED.

Oprawy najazdowe nalezy mocowa¢ odpowiednim klejem we wczesniej wyfrezowanych otworach w
nawierzchni jezdni. Oprawy ustawié w taki sposob aby pulsujace diody LED w kolorze z6ttym
skierowane byly w strone nadjezdzajacych pojazdow. Biate diody $wiecace swiattem cigglym musza
by¢ zwrdcone na bialy pas przejscia. Przyjeto oprawy typu S5 — LED (lub inne rownowazne) z
korpusem z zeliwa szarego w ksztalcie grzyba. Szczelnos¢ oprawy IP 68, odpornos¢ na Sciskanie
wkiadki z diodg LED — 60kN, a na $ciskanie ostony zeliwnej — 250kN.

Do zasilania zaprojektowano nastepujace kable w izolacji z gumy silikonowej:

- punktowe oprawy aktywne w jezdni i lampy ostrzegawcze na znaku D-6 - kable typu HO5SS-F 3x1,5
mm?2,

- czujniki ruchu kable - YKY 5x1,5 mm?2.

Przy szafce RZS pozostawié zapas kabla dt. 1,0m.

Ochrona od porazen po stronie nn.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim- izolacja.
Ochrona przed dotykiem posrednim- szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C.

Uziemi¢ punkt PEN na koncach linii i odgalezienia.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE:

2.1. Zestawienie obcigzen.

Obwdéd nr 1

Pu1 [kW] (0,476 Iui [A] |2,01

Pr2 [kW] [0,476 I2 [A] |2,01

Prs [kW] |0,483 I3 [A] 2.1

Istniejace zabezpieczenie obwodu w szafie SOU pozostaje bez zmian.

2.2. Sprawdzenie zadzialania zabezpieczen na zwarcie

Impedancja petli zwarcia:
Z=1,37Q
Impedancja przyjmowana do obliczen:
Zov. =1252=1,71Q
Prad zwarcia
[=230/Zon1. = 135 A

Z charakterystyk czasowo-pradowych producenta wkiadek bezpiecznikowych S303 B16A wynika, ze
wylgczenie w czasie mniejszym od 5 sekund nastapi przy pradzie zwarcia powyzej 25 A. Warunek

zostat spetniony.

2.3. Sprawdzenie dobranego kabla na dlugotrwalg przecigzalnos$¢ pradowg
Kabel YAKXS 4x25 mm?

1/ Napigcie zasilania - U - 230 AC

2/ Prad obliczeniowy - Ig = 4,2A

3/ Warto$¢ pradu zabezpieczenia = I, =B 16A S301

4/ Prad zadziatania zabezpieczenia — I = 1,45x[, =232 A
13




5/ Dtugotrwala obliczeniowa obcigzalnos¢ kabla YAKXS 4x35 mm? - I, = 130 A

B<h<l
42<16<23,2
L<5I,

23,2 <465

Warunki sg spelnione. Kabel zostal dobrany prawidlowo.

3. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W mysl art.3 ust. 20 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2017. 1332. j.t. ze zmianami), oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.r. poz. 1422). Projektowana
inwestycja nie powoduje oddzialywanie na dzialki sasiednie.

Kategoria geotechniczna pierwsza.

3.1. Dane dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Planowane przedsigwziecie nie znajduje si¢ w obszarze ochrony przyrody i krajobrazu, oraz nie
powoduje bezposredniego i posredniego negatywnego wplywu na w/w $rodowisko.

3.2. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej.

Nie dotyczy.

3.3. Dane dotyczace dziedzictwa kultury i zabytkéw, oraz débr kultury wspélczesnej.

Nie dotyczy.

3.4. Dane dotyczace komunikacji i istniejacej infrastruktury technicznej.

Niniejsza inwestycja nie wptywa na komunikacje oraz istniejacg infrastrukture techniczna.

3.5. Dane dotyczace interesu oséb trzecich.

Nie dotyczy.

3.6. Dane dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenu lub obiektéw podlegajacych
ochronie na podstawie przepisé6w odrebnych.

Nie dotyczy.
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4. Uwagi koncowe:

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary.
@ rezystancji izolacji kabli,
@ skutecznos¢ samoczynnego wylaczenia we wszystkich obwodach.
@ rezystancji uziemienia

wyniki pomiaréw zaprotokotowa¢ i protokoty przekazaé inwestorowi.

5. Stosowanie materialow:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

¢ Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia
wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa

1 oznaczenia tym znakiem.
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

W sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10).
Biorac pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzegaé w sposob bezwzgledny i stosowaé
materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wigc posiadajgce:
¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznym

okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

i dokument6éw technicznych.
¢ Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma czy tez aprobatg techniczng

w przypadku wyrob6w, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.
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Fs 75
NZYNIEROW . Lublin, daia 31 mejs 2017 .
 BUDOWNICTWA -
Szezegblowy zakres uprawniefi
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes

LOUB.OKK 7131-094/7132-0542017 { w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych | elektroenergetycznych
DECYZJA i % L
No podstasric a5 24 ust. | pkt 2 wstawy 2 dnia 13 grudaia 2000 1. 0 samorzadach Tandowych archieltée cenz intynleréw
bodownicewa (1§ D2 U2 2014 ¢ poe. 1946) i art 12 wmet. 203, ui.“li.k'h J.An. Il‘._lph(:m'ylﬁi *
s 194 ¢ Pawo bukoian (1§ D U. 2301 ¢ pox :soh:km) $101 Mo, mmlm Pan Mal‘lllsz KOWAIJ
p.u‘h-, mmmwwwmnmwuumm
wysikiem porytywaym
. I.  Na mocyart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust.3i4 ustawy - Prawo budowlane,
Pan Marlusz KOWAL w zakresie objgtym Inoscis, niniejsze ienia stanowig podstawg
d .
_ magister inzynier o
: 5 - P spr i b ych w spec) i objetej
urodzony dnia 26 sierpnia 1977 r. w Bilgoraju i i iispr nadzoru
otzymuje - kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE - kierowania wymamn{am komn'ukcyjnych elementéw budowlanych oraz
i nadzér i kontrolg 3 tych el
Nr ewxdencyjny: LUB/0118/PWBE/17 | - wykonywania nadzoru
- spr kontroli utrzymania ych,
dop robotami b, -
w:p:qalnofd llukdm.y/nzj w zakresie sieci, instalacji i la'zqdzeli elckbycuydn bez ograniczen.
i elektro etycusych
s IL. Namocy § 101 § 14 ust. 5 ia Ministra y i Rozwoju z dnia
UZASADNIENIE 11 wrzesnia 2014 . w sprawie i f\mkcn hniczny iCtwi
i R - ! @z U. z 2014 1. poz. 1278), jeni jal
2akres asdany - - et :'M e b ettt w zakresie sieci, msulac;x i urzadzed clcku-ycznych i elekwoeuerge(vcmych bez
Ponczente ; ugramcun uprawniajg do:
—_— Jl oblektn go | K b i bud,
deoy sk sty cdmlse do Koy xu‘,xwuunu.mbnm Bdowicon w Wzanie = mm jak: sieci, lacje i a elektrycme | .
dsy i dorecania. W tym jowe, 3] i 3] sieci trakeyjne, sieci trakcyjne
Skiad orzekujacy Okregowe] Komisjl Kwalifikacyjaej metra, wraz z i i w tym
kolejowej, J) i i j sieci trak sleci metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
- i jek d. dzialki lub terenn, w zakresie

jalnodei objetej

kajgey O Komisji K

Erloseic mom Praewodsiczaey
i) Y | -

POLSKA A
118 &
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LUB-KQU-TKK-X3R *

Pan Mariusz Kowal o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0203/17
adres zamieszkania ul. Tadeusza Kosciuszki 39/43, 23-400 Bitgoraj

jest czlonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

zostato elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej O

gowej lzby

(Z‘odme art. 5 ust 2 ustawy z cnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elek(mnlcmym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

opatrzone podpisem rey pomacy wainego kuallikowanego certyfkatu 53
réwnowaine pod wagledem skutkow prawnych podpisami

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sorawdzié za pomocs numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piid.org.pl lub kontaktuje si z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.
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LUBELSKA
OKREGOWA

| BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/29-713229/15

DECYZJA

Nz podstawic art. 24 ust. [ pkt 2 usawy z daia 1S grudnia 2000« o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
budownictws | tekst jednolity Dz. U. 22014 . poz. 1946/ § art. 12 ust. 213, art. 12 ust. 4 pkt 112, art. [ ust. 1pkt de

-\mwyxdnuﬂwulm:hwhxbwhnewnﬂmhwmu 2003 pozldddzeml, §10 1§ § 14 ust. S+

Misi i Rozwoju z dnia 11 wizeénia 2014 . w sprawic funkeji ic / Dz U.

pa_mupamﬂemm m‘wﬂnwnmnemmmmmpmﬂmmwunmmu
budowiane z wynikiem pozytywnym
Pan Michal MARKOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 30 lipca 1985 r. w Tamogrodzic
otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ew1dencyjny LUB/0072/PWBE/15

do projek ia i ki . budowl,

bez zer
w speqnlnosa instalacyjnej w uzkre.m sieci, instalacji i urzqdun
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Zwigzku 2 uwzgledaicnicm w calodei zadania strony, na podstawie ar. 107 § 4 K.p.a odstepuje sic od uzasadaienia decyzji.
mmycnmmmummmxmmmw,

Pouczenie :
Od decyzi niniejszej shizy odwolanic do Krajowej Kemisi Kualifacine ol zby litynirow Budownicira w Warszawic, 22
<j Komisji Lubelskicj Okregowej lzby Inzynicrirw Budownictwa w Lubliaie, w terminie 14 dai od
daty jej doreczenia
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kk H nek Przewodnigzyey
{
drint, Horyski g, Vhara Kosle drinz. Andrzej Pichla
1
Ouzymujz:
(3 en Mechal Markoviez
ul. Chlodna 44,
23400 Bitgors]

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru

Lublin, dnia 2 czerwea 2015 r.

2

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal MARKOWICZ

I Na mocyart. 12 ust. 1 pkt 1-5, srt. 13 usc 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wy ia stanowig podstawg
do:

Sp 3 P

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowama nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. 22014 I. poz. l278/ uprawmema budowlane w specjalnosci instalacyjnej
bez up! 3 do proj ikierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, uutalac]e i un_qdzema
elektryczne i clektroencrgetycznc, w tym Kolej itr

jowe, il

sxecl trakcy]ne, sxecl trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urqdumamx

w tym jowej, trolej j i tr jowej  sieci

trakcvmej, sxeu 'nkcyjne metra oraz elektryczuego ogrzewania rozjazdéw.

Sporzg p ia dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej mme]szynn nprawmcmlmx.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/€zionek Przewodpiczacy
i .,Z&”
g &

Maria Kosler Andrzzj Pichla

Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LUB-IZP-41M-UXA *

Pan Michat Markowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0157/15
adres zamieszkania ul. Chiodna 44, 23-400 Bitgoraj

Jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Faal ie od od

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-03-30.

ie zostalo

podpisem

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Joanna Gieroba, i Rady Lubelskiej Oks

opatrzone be:

j lzby

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 énia 18 wraednia 2001 1.  podpisie ekklyc-ﬂunvm (D2. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
podpisem

réwnowaine pod wigiedem skutkbw prawnych

y pomocy wainego certyfikaty s3

* weryfika

opatrzonym podpi )

anych w niniejsiym zadwiadezeniu motna sprawdiié 12 pomocy numery wenyfikacyjnego tadwiadezenia na

stronie wmq izby intyni uew Budownictwa www.pilb.org.pl 1ub kontaktuiac sig 7 dlurem whaiciwej Okragowe] lzby Intynieréw

Budownictwa.
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OZNACZENIA

PROJ. LINIA KABLOWA

RURA OStONOWA DVK75

RURA OStONOWA SRS50

PROJ. LATARNIA DOSWIETLENIA PRZEJSC DL-10

AKTYWNE ELEMENTY ODBLASKOWE LED

PROJ. LATARNIA DOSWIETLENIA PRZEJSC DL-10

PROJEKTOWANA SZAFA ZASILAJACO STEROWNICZA

Jlelclel || ||

ISTNIEJACY StUP NR 16

AT

MARTECH Mariusz Kowal
ul. T. Kosciuszki 39/43
23-400 Bitgoraj
NIP: 918-187-61-88, REGON: 060606546

Inwestor | 75 7ad Drég Powiatowych w Bitgoraju
23-400 Bitgoraj, ul. Gen. Sikorskiego 3

Lokalizacja
inwestycji | Luchdéw Dolny, DP 2919L km 6+900

TEMAT . X .
Poprawa bezpieczenstwa pieszych na

DP 2937L Luchéw Gorny - Brzyska Wola
przy szkole podstawoej w m. Luchéw
Dolny.

rresrysunks | 7 ASILANIE LATARNI
DOSWIETLENIA PRZEJSC

Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium

1:500 |Elektryczna, PBW

ZESPOL PROJEKTOWY

Wyszczegdinienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Poapis

Projektant mgr inz. Mariusz Kowal
branza: elektryczna LUB/0118/PWBE/17

Sprawdzajacy | mgrinz. Michat Markowicz
branza: elektryczna LUB/0072/PWBE/15

Data

opracowania 09/2021 Ny E-1
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230/400

IN-C

NIP 918-187-61-88 REGON 060606546

MARTECH Mariusz Kowal
ul. T. Kosciuszki 39/43
23-400 Bitgoraj

Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Bitgoraju
ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj

Lokalizacja
inwestycji

Luchéw Dolny, DP 2919L km 6+900

TEMAT

Poprawa bezpieczenistwa pieszych na
DP 2937L Luchéw Gérny - Brzyska Wolal
przy szkole podstawoej w m. Luchow

Dolny.

Tresc rysunku

SCHEMAT IDEOWY
ZASILANIA LATARNI

Nr zlecenia

Skala rys. Branza

Stadium

Elektrycznal PBW
ZESPOL PROJEKTOWY
wy: Imie, i Nr uprawnieri Podpis

Projektant

branza: elektryczna

mgr inz. Mariusz Kowal
LUB/0118/PWBE/17

Sprawdzajacy

branza: elektryczna

mgr inz. Michat Markowicz
LUB/0072/PWBE/15

Data
opracowania

Nr rys.

09/2021
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