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Projekt zmiany statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa pieszych na DP 2937L

Luchow Goérny — Brzyska Wola przy szkole podstawowej w m. Luchow Dolny”.
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Projekt zmiany statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa pieszych na DP 2837L
Luchow Gorny — Brzyska Wola przy szkole podstawowej w m. Luchow Dolny”

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu,

- uzupetniajgce pomiary sytuacyjne w terenie,

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania drogowego,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2021r. poz. 450 z p6Zn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz.784)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i
sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku

z realizacjg zadania pn.: ,,Poprawa bezpieczenstwa pieszych na DP 2937L Luchéw
Goérny — Brzyska Wola przy szkole podstawowej w m. Luchéw Dolny” w km 6+923.

W zwigzku z tym konieczne jest dostosowanie oznakowania do nowych warunkéw ruchu.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKOW RUCHU

3.1 Charakterystyka drogi
STAN ISTNIEJACY:

e przedmiotowe przejscie dla pieszych jest zlokalizowane w terenie zabudowanym -

w obszarze wiejskim, w m. Luchéw Dolny w pasie drogi powiatowej o bardzo duzym
natezeniu ruchu, poniewaz cigg drogowy stanowi skrét pomiedzy dwiema drogami
wojewodzkimi (DW 835 i DW 877)

e obecne parametry przejscia: szeroko$¢ 4,0m dtugos¢ 5,5m

o wystepuje duze ryzyko zagrozenia wypadkami drogowymi w zwigzku z mozliwoscig
wybiegniecia dziecka z terenu szkoly na jezdnie oraz nagminnym przekraczaniem

dopuszczalnej predkosci przez kierowcoéw (obecnie Vdop=50km/h)

ZDP Bitgoraj -4 -
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Projekt zmiany statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa pieszych na DP 2937L
Luchow Goérny — Brzyska Wola przy szkole podstawowej w m. Luchow Dolny”.

e dojscie do przejscia od str. pdinocnej (od strony szkoly) odbywa sie po
nieutwardzonym pasie zieleni

e dojscie do przejscia od str. potudniowej (od strony istniejgcego chodnika o szer. 1,5
m oddalonego od jezdni) odbywa sie po nawierzchni z kostki o szer. zaledwie 1m

e zastosowane jest typowe oznakowanie dla przejScia szkolnego pionowe i poziome
tj. znaki D-6 z T-27 i P-10 "przejscie dla pieszych"

e brak oswietlenia dedykowanego wytgcznie dla przejScia, obecnie przejScie jest
o$wietlane przez latarnie o$wietlenia ulicznego zlokalizowang ok. 8 m od osi
przejscia, strumien $wietiny obejmuje pieszego jedynie z jednej strony przejscia.

STAN PROJEKTOWANY:

e projektuje sie przejscie dla pieszych o podwyzszonym standardzie ze wzgledu na
szczegollnych uczestnikdéw korzystajgcych z przedmiotowego przejscia tj. uczniow
ze szkoly podstawowej, poniewaz przedmiotowe przejScie znajduje sie w
bezposrednim sasiedztwie wejScia na teren szkoty, w okolicach przystanku
autobusowego. Przystanek autobusowy nie jest zlokalizowany bezposrednio przy
drodze powiatowej, a przy drodze wewnetrznej stanowigcej zajezdnie autobusowa.
Zlokalizowany jest na wysokosci przejscia ok. 15m w strone pétnocnag tj. od strony
szkoty podstawowe;.

e W obszarze oddziatywania przedmiotowego przejScia planuje sie ograniczyé
predkos¢ do 30km/h

e wymiary powierzchni wyznaczonej znakiem P-10 "przejScie dla pieszych" to
szeroko$S¢ 4,0m i diugos¢ 5,5m (pomiedzy bezpiecznymi strefami oczekiwania
bedzie 5,5m)

e planowane oznakowanie pionowe to: znaki B-33 "ograniczenie predkosci do
30km/h", B-25 "zakaz wyprzedzania", B-36 "zakaz zatrzymywania sie", B-42
"koniec zakazéw" oraz znak D-6 "przejScie dla pieszych" z tabliczkg T-27 "Agatka"
obustronne umieszczone na tle fluorescencyjnym ze Swiattami migajgcymi. Ponadto
nad jezdnig na wysiegniku zostanie umieszczony réwniez znak D-6 "przejScie dla
pieszych" obustronny na tle fluorescencyjnym ze stale mrugajacymi Swiattami
barwy zoétte]

e powyzsze oznakowanie stosuje sie jako aktywne na tle fluorescencyjnym
dodatkowo znak D-6 stosuje sie na wysiegniku w celu poprawy widocznosci
przejscia z duzej odlegtosci oraz ze wzgledu na lokalizacje przejScia przy szkole -

miejsce to wymaga wzmozonej uwagi kierowcy.
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Projekt zmiany statej organizacji ruchu dla zadania pn.:
Luchow Gorny — Brzyska Wola przy szkole podstawowej w m. Luchow Dolny”.

,Poprawa bezpieczenstwa pieszych na DP 2937L

o strefy oczekiwania przed przejsciem zostang wyposazone w nawierzchnie

fakturowe - zétte ptytki z wypustkami o szer. 0,8m w celu zwiekszenia orientacji

przestrzennej oraz kierowania oséb z dysfunkcjami wzroku

e planuje sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+869 do km

7+019 dt. 150mb, obecna jest w zlym stanie technicznym i wymaga naprawy.

e projektuje sie specjalne dedykowane oswietlenie przejscia.

PARAMETRY TECHNICZNE po przebudowie DP 2937L.:

— Kategoria drogi: powiatowa Nr 2937L

— Nawierzchnia asfaltowa

— Szerokos$¢ jezdni 5,5m

— Chodnik po str. L odsuniety od jezdni o szer. 1,5m
— Chodnik po str. P przy krawedzi jezdni o szer. 2,5m

— Ruch dwustronny z odcinkowymi ograniczeniami predkosci.

4. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt zaktada wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu na przedmiotowej

drodze w celu dostosowania oznakowania do nowych warunkéw ruchu oraz poprawy

bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.

Planowane zmiany:

Urzadzenie przejscia dla pieszych o podwyzszonym standardzie — przej$cie szkolne

Przesuniecie oznakowania przystanku autobusowego w rejon zajezdni autobusowe;j

Wprowadzenie ograniczenia predkosci do 30km/h, zakaz wyprzedzania oraz zakaz

zatrzymywania sie w rejonie przejscia dla pieszych

Uzupetnienie oznakowania liniowego na odcinku bezposrednio przyleglym do

inwestycji.

Ponadto sprawdzono i skorygowano ustawienie znakéw pionowych od miejsc

niebezpiecznych w zaleznosci od dopuszczalnej predkosci na odcinku drogi.

PROJEKTOWANE ZNAKI POZIOME

inz. lwona Marzec

Lp. symbol opis linii Szt. | di. mb | m?

1 P-7c Linia krawedziowa — przerywana 3 350 2.1
waska

7, P-10 Przejscie dla pieszych 1 4x55| 11,0

3 P14 L|n|.a warunkowego ,zatrzymanla 2 5.5 2.1
ztozona z prostokgtow

Razem: 15,2 m?
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Projekt zmiany statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa pieszych na DP 2937L
Luchéw Gorny — Brzyska Wola przy szkole podstawowej w m. Luchow Dolny”.
PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE:
llos¢ llos€ nowych
L.p. | Symbol | Nazwa znaku nowych stupkow Uwagi
znakéw
1 |B-25 |Zakaz wyprzedzania 2 2 Znak stryepdr11|, folia
Ograniczenie predkosci do . Znak sredni, folia
2 B33 |30kmin 2 typ 1
3 |B-36 Zakaz zatrzymywania sie 4 4 £ha str;pdql, L
Tabliczka wskazujgca : . ,
4 |T-25a |poczagtek zakazu postoju lub 2 } Znak stredr11|, tolia
zatrzymywania yp
Tabliczka wskazujgca koniec . : :
5 |T-25¢ |zakazu postoju lub 2 } Ariak stredql, 16l
zatrzymywania yp
6 |B-42 Koniec zakazéw 2 2 £nak stryesT, folia
2
7 D-6 Przejscie dla pieszych + 4 kol (na maszcie Znak al;gwny na
+T-27 |tabliczka ,,Agatka” Pl 1 oswietlenia " .
przejscia) uorescencyjnym
1(na Znak aktywny na
8 |D-6 Przejscie dla pieszych 2 kpl. siegniku) tle
wysieg fluorescencyjnym
9 |D-46 Droga wewnetrzna 1 1 £nak st;apdr;l, folia
10 [D-47 Koniec drogi wewnetrznej 1 1 Znak St;e;?" Tl
Razem: 22 13

ISTNIEJACE ZNAKI PIONOWE PRZEZNACZONE DO PRZESTAWIENIA:

llos¢ znakéw | llos¢ |llos¢ stupkow
L.p. | Symbol | Nazwa znaku do nowych | do usuniecia
przestawienia | stupkow
1 |A-17  |Dzieci 1 1 1
2 |D-15 Przystanek autobusowy 2 2
Razem: 3 3 2

ISTNIEJACE ZNAKI PIONOWE PRZEZNACZONE DO USUNIECIA:

A < | [10$€ stupkow
L.p. |Symbol | Nazwa znaku l(;c;sgszunna;:gi\: do usuniecia
1 A7 Ustap pierwszenstwa 1 1
2 |D-1 Droga z pierwszenstwem 2 2
3 |D-6 PrzejScie dla pieszych 2 2
tabliczka wskazujgca, ze przejscie dla
4 |T-27 pieszych jest szczegdlnie uczeszczane przez 2 -
dzieci
Razem: 7 5
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Luchow Gorny — Brzyska Wola przy szkole podstawowej w m. Luchow Dolny”.

5. POSTANOWIENIA KONCOWE

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokosci ich umieszczenia, odlegtosci od

krawedzi jezdni, katy nachylenia) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311).

Umieszczenie znakow pionowych:

Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacjg podang na planie sytuacyjnym
niniejszego projektu, przy uwzglednieniu warunkéw zapewniajgcych ich prawidtowg
widoczno$¢ i mozliwosé prawidtowego ich odczytania przez uzytkownikéw drogi, {j.:
obecnos¢ obiektow budowlanych, drzew, krzewéw, urzgdzen w pasie drogowym, itp.
mogacych wptywac na zastanianie znakdw.

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach do znakéw
(metalowych o przekroju okragtym) lub indywidualnych konstrukcjach. Nie dopuszcza sie
stosowania stupkéw betonowych.

Dopuszcza sie (w uzasadnionych przypadkach) wykorzystanie - do bezposredniego
mocowania znakdéw lub do mocowania konstrukcji podtrzymujgcej znaki - latarii, stupow
trakcyjnych, masztéw sygnalizatoréw oraz $cian budynkéw i konstrukcji inzynierskich.

Na jednym wsporniku umieszcza sie jeden znak. Nastepny znak powinien byé
umieszczony za poprzedzajgcym w odlegto$ci, co najmniej:

- 50 m - przy dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,
- 20 m - przy dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
- 10m - na pozostatych drogach.

W przypadkach koniecznosci zastosowania dwéch znakéw na jednym stupku, ze
wzgledu na warunki lokalne, zageszczenie oznakowania, itp., dopuszcza sie takie ich
umieszczenie w uktadzie poziomym lub pionowym pod nastepujacymi warunkami:

- faczy¢ mozna tylko znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne (wg. opisow
szczegobtowych)
- w uktadzie pionowym znak podajgcy wazniejszg tres¢ umieszcza sie wyzej, a w
uktadzie poziomym blizej jezdni.
Tarcze znakéw pionowych powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni. Odchylenie to powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni (znaki odblaskowe).

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, dla zapewnienia odpowiednio szybkiego ich

ZDP Bitgoraj -8-
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Projekt zmiany statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa pieszych na DP 2937L
Luchow Gorny — Brzyska Wola przy szkole podstawowe] w m. Luchow Dolny”.

spostrzezenia i odczytania oraz umozliwienia podjecia wtasciwej reakcji, powinny by¢
widoczne dla kierujgcych pojazdami w kazdych warunkach atmosferycznych, zaréwno w
dzien jak i w nocy.

Tabliczki do znakéw powinny mie¢ rodzaj powierzchni czotowej taki sam jak znaki,
pod ktérymi sg umieszczone.

Technika oznakowania poziomego:

Dla zwiekszenia bezpieczenstwa uczestnikow ruchu i innych oséb znajdujgcych sie
na drodze oraz usprawnienia ruchu pojazdéw i utatwienia korzystania z drogi (lepsze
optyczne prowadzenie pojazddw, lepsze pokazanie przebiegu drogi) niezbedne jest
wykonanie oznakowania poziomego wedtug wzoru podanego w niniejszym projekcie.

Dla wiasciwego spetnienia swojej funkcji, oznakowanie poziome powinno by¢ w
catym okresie eksploatacji dobrze widoczne dla uzytkownikéw drogi w réznych warunkach
atmosferycznych. Dotyczy to zaréwno trwatosci oznakowania jak i jego odblaskowosci.

Znaki poziome powinny odpowiadac¢ nastepujgcym podstawowym parametrom:

- powinny mie¢ barwe biatg

- miec szorstkos¢ zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg umieszczane

- .nie wystawa¢ ponad powierzchnie ponad 6 mm (dla oznakowan
grubowarstwowych, nie dotyczy paséw akustycznych)

- miec¢ réwne (,ostre") krawedzie wyrdzniajgce znak od tta (jezdni)

- byé odporne na S$cieranie i zabrudzenie posiadaé wymagane wiasciwosci

odblaskowe.

6. TERMIN WPROWADZENIA PSOR

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 31 grudzien 2023r.

Opracowat:
INZYNIER RUCHU
inz/Awona Marzec
ZDP Bitgoraj 210 =
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