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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem linii kablowej oswietlenia przejsc¢ dla
pieszych, dotyczgcego realizacji zadania: ,Poprawa bezpieczenstwa pieszych na DP 2983L
ul. Nadstawna w Bitgoraju w km 0+480”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t jak w pkt. 1.

Czeécig integralng opracowania stanowia: projekt wykonawczy oraz przedmiar robot.

1.3. Zakres robét objetych niniejsza czescig SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem linii kablowej o$wietlenia ulicznego okreslonych w dokumentacji
wykonawczej, w ponizszym zakresie:

- Wykonanie oswietlenia ulicznego,

1.4. Podstawowe okreslenia

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktére zostaty zdefiniowane w
nastepujacych przepisach:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” ( tj. Dz.U. z 2006, Nr 156,

poz. 1118 ze zmianami)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos$é

z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robo6t zobowigzany jest przed przystgpieniem do robét zapoznac sie ze
wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi wykonywanej inwestycji. Wykonawca
powinien zapoznaé sie z obiektem, w ktérym prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia
odpowiedniego przygotowania frontu robot.

Prace towarzyszgce:

— geodezyjne wytyczenie kabla i inwentaryzacja kabla

— wygrodzenie i zabezpieczenie wykopow

— wylaczenia techniczne linii energetycznych czynnych w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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Wykonywanie robét nalezy koordynowaé na biezaco we wspotpracy z Kierownikiem Budowy
oraz Inspektorem Nadzoru.

Przy wykonywaniu robét elektroenergetycznych Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP oraz, je$li jest
podwykonawcg — wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

Po zakoriczeniu robét instalacyjnych Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarow.

Wykonawca odpowiada za dobér wykwalifikowanych pracownikéw do wykonania
powierzonych mu prac.

Po zakonczeniu robét wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg,
czyli zbiér dokumentéw wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji powotanej do

przeprowadzenia odbioru koricowego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIALOW

2.1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznej okreslonej w pkt. 1 nalezy stosowaé przewody,
kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:
a) dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
b) wydat krajowag deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okre$lonego
systemu oceny zgodnosci,
c) oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.2. Wymagania techniczne ogolne

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé¢ podstawowe wyroby: przewody,
urzgdzenia, aparature i materialy elektroinstalacyjne spetniajgce wymagania formalne i
okreslone wymagania techniczne ujete w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych
Ustaw.

2.3. Materialy uzyte do realizacji robot

Materiaty uzyte do realizacji robét okreslonych w pkt. 1.3 obejmuja:
- Kabel elektroenergetyczny do 1 kV- odpowiadajgcy standardom okreslony przez PN-
93/E-90401.



Kabel czterozytlowy o zytach aluminiowych o przekroju 35mm2 w izolacji polwinitowej lub

polietylenowe;j.

- Przewody elektroenergetyczne- Wszystkie przewody instalacyjne i kable w izolacji z
tworzywa sztucznego (polwinit, polietylen) i zytami miedzianymi 2,5 mm? na napiecie
750V zgodnie z PN- |[EC 60363-1; PN-IEC 60364-3; PN-IEC 60364-4-41; PN-IEC 60364-
5-52; PN-IEC60364-5-523; PN- IEC60050-826; PN-90/E-5023

- Piasek/Kruszywo- piasek przy uktadaniu kabli powinien typu O/2fs, odpowiadajgcy

wymaganiom BN87/6774-04.

- Folia- folia ostrzegawcza powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o

grubosci min.120 um i szeroko$ci min. 400mm w kolorze niebieskim, odpowiadajgca

wymaganiom BN-68/6353-03

— Bednarka, drut stalowy, konstrukcje wsporcze - odpowiadajgce standardom

okreslonym przez PN-70/H-93203.

Tasmy stalowe powinny by¢ dostarczane w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen
mechanicznych. Materiaty stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji
uziemiajgcych oraz konstrukcji wsporczych powinny byé zabezpieczone przed korozjg
przez ocynkowanie.

Powtoka ochronna powinna by¢ na catej powierzchni materiatu jednolita i

bez uszkodzen

Prety, taSmy i linki powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego oraz nie
powinny posiadaé ostrych krawedzi.

— Rury ostonowe- odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-74/C-89200
Rury ostonowe do ukfadania w ziemi- rury do ochrony kabli posiadajgce karbowang
warstwe zewnetrzng i gtadkg warstwe wewnetrzng oraz gtadkg warstwe zewnetrzng i
wewnetrzng. Zalecany materiat- polietylen wysokiej gestosci (PEHD).

— Osprzet instalacyjny-
odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-IEC 60364-5-537
Nalezy zwr6ci¢ uwage na zgodno$é osprzetu z Projektem Budowlanym, parametrami
jakosciowymi i technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robdt. Napiecie
znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego
instalacji (400VAC, 230VAC).

Osprzet dostarczony przez Wykonawce bedzie zapewniat poprawng oraz bezpieczng
prace instalacji i urzadzen elektrycznych, powinien byé dostosowany do przekrojow i

$rednic przewodow, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robdét.
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Sktadowanie stupéw os$wietleniowych na placu budowy powinno by¢ na wyréwnanym
podiozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego..

— Wysiegniki- wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.
Nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ z Projektem Budowlanym, parametrami
jako$ciowymi i technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robot.

Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i masztéw o$wietleniowych.
Wysiegniki oraz gtowice wykonane z profili aluminiowych zamknigtych,

— Fundamenty- odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-80/B-033222.

Nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ wymiaréw z Projektem Budowlanym, parametrami
jakosciowymi i technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robot.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw $rodowiskowych i rodzaju wéd gruntowych
nalezy wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen
przed korozjg konstrukcji betonowych”

Sktadowanie fundamentéw powinno odbywaé¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.

— Oprawy oswietleniowe i zrodta Swiatta- odpowiadajgce standardom okreslonym przez
PN/EN-13201. Nalezy zwréci¢é uwage na zgodno$¢ z Projektem Budowlanym,
parametrami jako$ciowymi i technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robét.

— Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ z Projektem Budowlanym, parametrami

jakosciowymi i technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robot.

2.3.2. Stupy oswietleniowe:

Projektowane sg stupy z aluminium anodowanego, kolor czarny, typu DL-10 ,lub
rownowazne”, wysoko$¢ masztu 5000 mm. Oprawa montowana na wysiegniku stupa
(wysiegnik zespolony fabrycznie ze stupem)

Ustawienie slupéw zgodnie z uzbrojeniem podziemnym na projektowanym obszarze.
Stupy ustawiane na fundamencie fabrycznym.

Zgodnie z katalogiem do tego typu stupéw stosuje sie fundament B-50.

Stupy oswietleniowe ustawia¢ wnekami z dostepem od strony projektowanych ulicy.

W przypadku, gdyby w miejscach ustawienia stupéw grunt okazat sie zbyt staby - stabilizowac
grunt zaprawg betonowa, lub zastosowac dtuzsze fundamenty.
W przypadku natrafienia na grunty gliniaste, pylaste lub humus nalezy wymieni¢ grunt na

kruszywo O/2f3.



Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy powinno byé na wyréwnanym podtozu
W pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.3.3. Oprawy oswietleniowe

Oprawy o$wietlenia LED 36P z aluminium, kolor czarny Ral 9005 ,lub réwnowazne”:

- moc modutu LED: 36W,

- moc oprawy: 36W,

- strumien Swietlny oprawy: 4800 Im,

- efektywnos$¢ oprawy: 123 Im/W,

- temperatura barwowa 5000K

- stopien ochrony IP66

Oprawy powinny posiada¢ system redukcji mocy w wybranych godzinach $wiecenia.

Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny byé
dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i byé gotowe do dziatania i
montazu.

Oprawy zamontowa¢ bezposrednio na stupach.

Oprawy tgczy¢ wedtug schematu do wszystkich faz - naprzemiennie. W stupach zamontowaé
ztgcze stupowe. Do zabezpieczenia opraw zamontowaé wkiadke topikowg D01 4A W celu

zasilenia opraw do wnetrza stupéw i wysiegnikow wciggac przewdd YDYZzo 3x2,5mm?2.

2.3.4. Ukfadanie kabli
Kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,8 m liczac od istniejacych pozioméw terenu w

warstwach piasku 2x10 cm. Na dno rowu kablowego nasypac¢ warstwe piasku - 10cm i na nigj
uktada¢ kable linig falista. Co 10m do kabla mocowaé¢ trwate oznaczniki kablowe. Na
oznacznikach zamiesci¢ informacje; typ kabla, adres trasy kablowej, rok utozenia kabla,
napiecie na kablu, wykonawce robét, wiasciciela kabla. Oznaczniki mocowac do kabla co 10m,
przy wejsciach do rur ochronnych i w szafach obiektowych. Nastepnie kabel przysypa¢ 10-cio
centymetrowg warstwg piasku, dokonac tez odbioru przed zasypaniem, i na tym utozy¢ folie
kablowg koloru niebieskiego. Po czym zasypaé wykop ubijajgc grunt warstwami
doprowadzajgc teren do stanu pierwotnego.

W miejscach skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym terenu, kable uktada¢ w
ostonach otaczajgcych z rur DVK i SRS. Przy réwnolegtym ukfadaniu kabli we wspolnym

wykopie zachowaé miedzy nimi 10-cio cm odlegto$é.

2.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja
Ochrona przed dotykiem posrednim — szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C. W
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stupach oswietleniowych dokona¢ potaczen przewodu N i PE (uziemienie). Punkt PE potgczy¢
do obudowy stupa i uziemi¢ za pomocg bednarki FeZn 25x4mm. Uziemi¢ kazdy stup. Wykonaé

uziemienie tasmowo-pretowe o rezystancji Rzs30Q na catej dtugo$ci linii kablowe;.

2.3.6. Pomiary odbiorcze instalaciji

Nalezy wykona¢ pomiary:
- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji izolacji,
Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Badania linii kablowych nn.

Po utozeniu kabli w ziemi przeprowadzi¢ badania i pomiary przed zasypaniem i po

zasypaniu wykopu, w zakres tych préb wchodza;:

— sprawdzenie trasy linii kablowej,

— sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok oraz zgodnosci faz,

— pomiar rezystanc;ji izolacji metoda techniczng

— pomiar rezystancji uziemienia (dla bednarki utozonej wzdtuz kabla).

— pomiar impedancji petli zwarcia w poszczegdélnych masztach.

Kontrola fundamentow.

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztafttu, wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-033222 i PN-88/B-30000.

Kontrola stupow.
Elementy stupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i PN/EN 40 5. Maszty
po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego
- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem chodnika
- jakosci potgczenia kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy
- jakosci potgczen srubowych stupdw i opraw

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow

Pomiar natezenia oswietlenia.
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 13201-4:2005 oraz PN-EN 12193.



Pomiary nalezy przeprowadzi¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wiaczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary

nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robo6t
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Nadzoru

w terminie przewidzianym w kontrakcie.

3.2 Rodzaj stosowanego sprzetu.

Wykonawca winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu niezbednego do
wykonywania linii kablowej o$wietlenia oraz posadowienia stupéw o$wietleniowych.
W szczegdlnosci:
dzwig
samochodowy
samochod
dostawczy 3t
przyczepa diuzycowa
samochdd specjalny liniowy z platforma i
balkonem spawarka transformatorowa
500A
wibromtot elektryczny lub spalinowy 4,5kW

sprzet elektromechaniczny w odpowiedniej ilosci.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania

Nalezy zwr6ci¢ szczegblna uwage na transport szafy oraz aparatéw z czesciami
ruchomymi, powinny one by¢ zabezpieczone we wtasciwy sposob, lub zdemontowane na
czas transportu.

W szczegolnosci nie nalezy umieszczaé w szafie wktadek bezpiecznikowych, licznikow i
urzadzen pomiarowych wskazéwkowych, aparatéw o znacznym ciezarze, w stosunku do
ktérych zachodzi mozliwos¢ zmiany potozenia podczas transportu.
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Nalezy takze w spos6b pewny zabezpieczy¢ powtoki pokryte warstwami antykorozyjnymi
przed mozliwo$ci uszkodzenia. Po dostarczeniu materiatéw i urzagdzen na teren budowy

nalezy sprawdzi¢ je pod wzgledem kompletnosci i uszkodzer mechanicznych.

4.2 Rodzaj stosowanych srodkéw transportowych

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych srodkéw
transportowych:

samochéd

dostawczy 3t

przyczepa

dtuzycowa

przyczepa do przewozenia

kabli podnosnik

samochodowy koszowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z Umowg oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru,
a takze nastepujgcymi zasadami:
a) do wykonania instalacji nalezy uzywa¢ przewodoéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
urzadzen i aparatury oraz materiatdw elektroinstalacyjnych posiadajacych znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie

b) nalezy zapewnié bezkolizyjnos¢ instalacji z innymi instalacjami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami
wydanymi przez Nadzér Inwestorski.

Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej
ST, odpowiednich Polskich Norm oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano Montazowych" - Czes$¢ V- Instalacje elektryczne oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru.
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Badania i pomiary mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace aktualne
uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke (Stowarzyszenie
Elektrykow Polskich, Okregowy Inspektorat GE)zgodnie z PN-IEC 60364-6-61; PN/E-
04700; 1998

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

szczegbtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow,

sprawdzenia zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z

dokumentacjg i instrukcjami fabrycznymi,

sprawdzeniem poprawnos$ci potgczen obwoddéw gtéwnych i pomocniczych oraz
dziatania aparatéw i uktaddw,

— usunieciem zauwazonych usterek i brakow.

6.1 Badania linii kablowych nn.

Po utozeniu kabli w ziemi przeprowadzi¢ badania i pomiary przed zasypaniem i po
zasypaniu wykopu, w zakres tych préb wchodza:

— sprawdzenie trasy linii kablowej,

— sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok oraz zgodnosci faz,

— pomiar rezystancji izolacji metoda techniczng

— pomiar rezystancji uziemienia (dla bednarki utozonej wzdtuz kabla).

— pomiar impedancji petli zwarcia w poszczegoélnych masztach.

6.2 Kontrola fundamentow.

Program badan powinien obejmowaé¢ sprawdzenie ksztattu, wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-033222 i PN-88/B-
30000.

6.3 Kontrola stupow.

Elementy masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Maszty po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
~ doktadnosci ustawienia pionowego
- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem drogi
- jakosci potgczenia kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy
- jakoSci potgczen srubowych masztéw, stupow, wysiegnikow i opraw
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- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow

6.4 Pomiar natezenia oswietlenia.
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13201-4:2005 oraz PN-EN 12193
Pomiary nalezy przeprowadzi¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wigczenia lamp.

Lampy przed pomiarem powinny byé wy$wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zastang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w ST
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majgca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen

za obnizong jakos$é.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisane bedg do rejestru obmiaréw.

Jednostki obmiarowe:

- m. dla utozonego kabla i przewodu,
- szt. dla zamontowanego stupa i osprzetu,
- kpl. dla szafy sterowniczej SOU,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne wymagania

Odbioru robdét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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8.2 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajgce nastepnym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- przejecie odcinka lub czesci robdt,

- przejecie koncowe,

- przejecie ostateczne.
Odbiory czesSciowe (w ramach Przejecia CzeSciowego) oraz robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu nalezy przeprowadza¢ w celu sprawdzenia zgodnos$ci wykonania z

dokumentacjg oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.3. Odbior koncowy

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$s¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwtocznym
zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koricowy robot
nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca powinien: przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

W trakcie odbioru koricowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty, tworzace Dokumentacje
Powykonawcza:

a) projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robét projekt wykonawczy z

naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami

b) Specyfikacje Techniczng

c) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw

d) protokéty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

e) protokéty z przeprowadzonych badan (pomiaréw i sprawdzen)

f) deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach

wyroby i urzgdzenia
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g) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

h) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze  pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Odbioér ostateczny polega
na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

LINIE KABLOWE:
Naktady na 1m uktadanie kabla obejmuja:

— wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przerzuceniem go wzdtuz wykopu
— nasypanie 10cm warstwy piasku na dno wykopu

— rozciggniecie z naczepy kablowej

— utozenie kabla w wykopie

— zamocowanie w odstepach co I0m oznacznikéw kablowych
— nasypanie 10cm warstwy piasku

— przykrycie kabla folig ostrzegawcza

— wecigganie kabla do rur i przepustow

— zasypanie wykopéw

— przytgczenie kabla pod zaciski

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw

StUPY OSWIETLENIOWE:

Naktady na 1 szt. montazu stupa obejmuija:

— posadowienie fundamentu

— weciggniecie przewodow zasilajgcych oprawe do stupa
— montaz tabliczki stupowej

- montaz wysiegnika

— montaz oprawy oswietleniowej

— ustawienie stupa na fundamencie

— sprawdzenie i dokrecenie $rub

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw
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SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO:

Naktady na 1 kpl. montazu SOU obejmuja:

montaz kompletnej SOU

poditgczenie obwoddw o$wietleniowych
sprawdzenie poprawnosci dziatania
wykonanie niezbednych badan i pomiaréw

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Akty prawne

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 251).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 248:
Dz. U. nr 43 z 1997r., poz. 272; Dz. U. nr 121 z 1997r., poz. 770; Dz. U. nr 43 z
2000r., poz. 489; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 63 z 2001 r, poz. 636).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U nr 106 z 2000r,
poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r, poz. 1268; Dz. U. nr
5z 2001r., poz. 42).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997 r., poz.
348; Dz. U. nr 158 z 1997 r, poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998 r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z
1998 r., poz. 66$- Dz. U. nr 162 z 1998 r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999 r., poz. 980;
Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z
2000r, poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555; Dz. U. nr 103 z 2000r., poz. 1099).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 200Ir.,
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. nr 38 z 200Ir., poz. 456).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U.

nr 15z 1999 r. poz. 140; Dz. U. nr 44 z 1999r., poz. 434; Dz. U. nr 16 z 2000r, poz. 214).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r., w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
z 1999r, poz. 836).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r, w sprawie

szczegotowych warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,

obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i
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eksploatacji sieci oraz standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. nr 85 z
2000r., poz. 957).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow
instalacji i urzgdzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,
jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377;
Dz. U. nr 15 z 2000r, poz. 187).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
nr 80 z 1999r., poz. 912).

10.2 Normy
PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa —

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczeniowe.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla  zapewnienia bezpieczefnstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie  Srodkéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywoéw

zewnetrznych.
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PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzagdzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55:; Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

PN-HD 60364-6 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub

cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy(Kod IP)

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzer elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-93/E -90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/1 kV.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN/EN 40-5 Stupy oswietleniowe stalowe- wymagania.

PN-80/B-033222 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukgji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.3 Inne dokumenty
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych" - Cze$é

V - Instalacje elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz
sInstrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych” nr 240, ITB 1982r.

10.4 Normy Unii Europejskiej przyjete do powszechnego stosowania w Polsce
IEC 60228:1978, Conductors of insulated cables
IEC 60287 (all parts), Electric cables - Calculation of the current rating
IEC 60364-4-41:1992, Electrical installations of buildings
- Chapter 41: Protection against electric shock
IEC 60364-4-42:1980, Electrical installations of buildings
- Chapter 42:
Protection against thermal effects
IEC 60364-4-43:1977, Electrical installations of buildings
- Chapter 43: Protection against overcurrent
IEC60364-5-52:1993, Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and

erection of electrical

Part 4. Protection for safety

Part 4. Protection for safety

Part 4: Protection for safety

equipment - Chapter 52 Wiring system
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