ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W BILGORAJU
ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj

Przebudowa przejs¢ dla pieszych
ZADANIE: w ciggu ul. Nadstawnej w Bitgoraju
w km 0+268 i km 0+480
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Materiaty techniczne dla zadania pn
,Przebudowa przejs¢ dla pieszych w ciggu ul. Nadstawnej w Bitgoraju w km 0+268 i km 0+480"

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
L.p. Wyszczegdlnienie Skala Str. lub nrrys.
1 2 3 4
1 Strona tytutowa 1
2 | Spis zawarto$ci opracowania 2
3 | Opis techniczny 3+6
4 | CzeS¢ rysunkowa:
a) Plan orientacyjny 1:10000 Rys.1
b) Plan sytuacyjny 1:1500 Rys.2
c) Przekroje konstrukcyjne 1:50 Rys.3
d) Szczego6t konstrukeyjny 1:20 Rys.4
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Materiaty techniczne dla zadania pn.:

,Przebudowa przejs¢ dla pieszych w ciggu ul. Nadstawnej w Bilgoraju w km 0+268 i km 0+480"
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- Uzupetniajace pomiary sytuacyjne w terenie,

- inwentaryzacja istniejagcego oznakowania drogowego,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2021r. poz. 450 z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017r. poz.784)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311).
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie materiatéw technicznych niezbednych

do zgtoszenia robét budowlanych w zwigzku z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa

przej$¢ dla pieszych w ciagu ul. Nadstawnej w Bitgoraju w km 0+268 i km 0+480”.
Przebudowa obejmuje wykonanie dwéch przej$é wyniesionych oraz dostosowanie

infrastruktury towarzyszacej w otoczeniu przedmiotowych przejsé dla pieszych.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKOW RUCHU

Zadanie dotyczy przebudowy istniejacych przej$é dla pieszych w km 0+268 i km

0+480 na ulicy miejskiej potozonej w centrum miasta Bitgoraja. Ulica posiada bardzo duze
natezenie ruchu zaréwno pieszego jak i samochodowego (gtéwnie samochody osobowe).
Obecnie przejscia  posiadajg standardowe oznakowanie. Wystepuje duze ryzyko
zagrozenia wypadkami drogowymi w zwigzku z brakiem przestrzegania przez kierowcow
znakdow ograniczajgcych predkosé. Majgc na wzgledzie powyzsze zaprojektowano dwa
przejScia wyniesione, odsuniete od siebie 0 212mb. Takie rozmieszczenie wyniesionych
przejs¢ zdecydowanie spowalnia ruch samochodowy na cafej ulicy i pozwoli na

bezpieczne przekraczanie jezdni przez pieszych.
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Materiaty techniczne dla zadania pn.:
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,Przebudowa przej$c¢ dla pieszych w ciagu ul. Nadstawnej w Bitgoraju w km 0+268 i km 0+480"

Wystepujgce oznakowanie pionowe i poziome wymaga uporzadkowania i uzupetnienia.
Przyjete parametry techniczno — uzytkowe:

- kategoria drogi — powiatowa nr 2983L

- klasa drogi - L (lokalna)

- droga dwukierunkowa

- warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego

- jezdnia o szerokos$ci 2x3,0m

- chodnik obustronny

- odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej.

Zakres przebudowy przejscia w km 0+268 o podwyzszonym standardzie obejmuje:

- wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z jego odwodnieniem ze
skosami ramp najazdowych 1:20 (profil zostat ztagodzony i dostosowany do
wymaganej predkosci 40km/h)

- przesuniecie istniejgcego zjazdu na parking po str. lewej poza obszar przejscia dla

pieszych

— przebudowa chodnika po str. lewej ulicy (zachodniej) dostosowujac wysokosciowo do

proj. wyniesionego przejscia

- przebudowa chodnika po str. prawej ulicy (wschodniej) dostosowujgc wysoko$ciowo

do proj. wyniesionego przejscia

- strefy oczekiwania przed przejsciem (str. P o wymiarach 2,0 x 4,0m i str.L o

wymiarach 2,0 x 4,0m) zostang wyposazone w nawierzchnie fakturowe - zétte ptytki z

wypustkami o szer. 0,6m w celu zwigkszenia orientacji przestrzennej oraz kierowania

0s6b z dysfunkcjami wzroku

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+228 do km 0+305 dt. 77mb

- Wwykonanie specjalnego dedykowanego oéwietlenia przejscia dla pieszych zgodnego

z wytycznymi WR-D-41-4

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zakres przebudowy przej$cia w km 0+480 o podwyzszonym standardzie obejmuje:

— przesuniegcie istn. przej$cia z tarczy skrzyzowania z km 0+474,5 w km 0+480
zapewniajac przestrzeri akumulacji jednego pojazdu pomiedzy przejsciem a
skrzyzowaniem

- wykonanie wyniesionego przejécia dla pieszych wraz z jego odwodnieniem ze
skosami ramp najazdowych 1:20 (profil zostat ztagodzony i dostosowany do

wymaganej predkosci 40km/h)
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Materiaty techniczne dla zadania pn.:
,Przebudowa przejs¢ dla pieszych w ciagu ul. Nadstawnej w Bitgoraju w km 0+268 i km 0+480"

- dojscie do przejscia od str. zachodniej planuje sie przebudowaé poprzez zmiane
nawierzchni istniejgcego ciggu pieszego o nawierzchni asfaltowej w poziomie jezdni
na nawierzchnie z kostki betonowej oddzielong od jezdni i sgsiedniego parkingu
kraweznikiem betonowym z dostosowaniem wysokoséci do planowanego
wyniesionego przej$cia

- dojscie z chodnika do przejscia od str. wschodniej planuje sie przebudowaé poprzez
wykonanie fragmentu chodnika o szer. 4,0m tgczgcego istniejgcy chodnik z
nawierzchnig wyniesionego przejscia w jednym poziomie

- przebudowa istniejgcej zatoki postojowej do parkowania réwnolegtego na zatoke do
parkowania prostopadiego z zapewnieniem widocznosci przejécia dla pieszych

- strefy oczekiwania przed przejsciem (str. P o wymiarach 2,5 x 4,0m i str.L o
wymiarach 2,0 x 4,0m) zostang wyposazone w nawierzchnie fakturowe - zotte ptytki z
wypustkami o szer. 0,6m w celu zwigkszenia orientacji przestrzennej oraz kierowania
0s6b z dysfunkcjami wzroku

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+461 do km 0+505 dt. 44mb

— wykonanie specjalnego dedykowanego oswietlenia przejécia dla pieszych zgodnego
z wytycznymi WR-D-41-4

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W wyniku podjetych prac nastgpi znaczaca poprawa bezpieczenstwa niechronionych
uzytkownikow drég tj. pieszych i rowerzystow.
4. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Projektowany przekr6j przejécia i przylegtych chodnikéw oraz szczegoly
konstrukcyjne przedstawiono na Rys.3 i 4.
5. Odwodnienie

Utrzymuje sie istniejgcy sposdb odwodnienia jako powierzchniowy za pomocag
spadkéw poprzecznych i podtuznych do wpustéw istniejgcej kanalizacji deszczowej.
W celu przepuszczenia wody przez wyniesione przejécie dla pieszych blokujace sptyw
wod opadowych, projektuje sie wykonanie odwodnienia liniowego typu ACO z
przykryciem petnym lub rusztem o otworach ok. 5mm, posadowionym przy krawedzi
wyniesienia przejscia z chodnikiem po obu stronach jezdni.
6. Istniejace uzbrojenie terenu

Ulica posiada petne uzbrojenie w sieci energetyczne zasilajgce i o$wietleniowe,

telekomunikacyjne, kanalizacje sanitarng i deszczowg, sie¢ gazowa.

7. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie srodowiska
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Materiaty techniczne dla zadania pn.:
Przebudowa przejs¢ dla pieszych w ciagu ul. Nadstawnej w Bitgoraju w km 0+268 | km 0+480"

Odcinek objety projektem nie znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz w obszarze chronionym.
8. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catoéci na dziatkach,
ktérymi zarzgdza Inwestor.
9. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw oraz o ochronie srodowiska

Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytkéw, nie znajduje sie réwniez w strefie ochrony
konserwatorskiej. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska.
10. Oddziatywanie gérnicze

Brak wptywu eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego, obszar
znajduje sie¢ poza granicami terenu gérniczego.

[NZYNIE %LULHU

inz. lwona Marzec
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