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w km 0+480.

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Bilgoraju
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jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (ustawa z
dnia 16.04.2004r. 0 zmianie ustawy ,,Prawo Budowlane” - art. 20 ust. 4) i kompletny w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
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INFORMACIJA BIOZ

Czes¢ opisowa wg § 3.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.).

1. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

© wytyczenie trasy projektowanych linii

o oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

° roboty ziemne

© roboty montazowe

o wprowadzenie i podigczenie kabli w stupach oswietleniowych
° montaz stupdw o$wietleniowych

° montaz opraw oswietleniowych

o podtaczenie kabli i przewodow

© pomiary powykonawcze

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4. WYTYCZENIE TRASY PROJEKTOWANYCH LINII

Trasa projektowanego o$wietlenia musi by¢ wytyczona przez uprawniong jednostke geodezyjna.

5. ROBOTY ZIEMNE

Dla istniejacej ulicy nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ z zarzadem drogi organizacj¢ ruchu na czas
prowadzenia wszystkich prac. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu i
aktualnej mapy uzgodnionej z ZUDP (wraz z protokotem uzgodnienia) okreslajacych pofozenie
urzadzen podziemnych mogacych znalezé si¢ w zasiggu prowadzonych rob6t. Wykonywanie

wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci powinno by¢ prowadzone pod nadzorem z
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okresleniem sposobu ich wykonania. W czasie realizacji rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ w sposob widoczny rowniez w nocy.

6. ROBOTY MONTAZOWE

Przy prowadzeniu prac w stacjach transformatorowych, szafach o$wietleniowych itp. nalezy zachowac
szczegdlng ostrozno$¢. Pracownicy wykonawcy dopuszezeni do prac przez pracownikéw pogotowia
RE winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace przy podtaczaniu kabli podigczaniu
kabli do wolnych p6l w SOU, do tabliczek bezpiecznikowych w stupach lub przewodéw do

podtaczenia opraw o$wietleniowych prowadzi¢ w stanie beznapigciowym.

7. POMIARY POWYKONAWCZE

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé¢ niezbedne pomiary a protokoly przekaza¢ inwestorowi.

8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw, Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a/ niewlasciwa ogdlna organizacja pracy,

b/ niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a/ niewlasciwy stan czynnika materialnego,

b/ niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,

¢/ wady materialowe czynnika materialnego,

d/ niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

-dbaé o sprawnos$é srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

-dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.



Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wykonywanych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii i materiatow nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwia robocze, zgodnie z tabela norm podziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystgpujgcymi zagrozeniami.
Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi

$rodkami.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o program poszczegoélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlnie (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami BHP zawartymi' w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy")

powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
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sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ,
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe
- nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 1-fazowymi oraz 3-faz. o mocy
do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywanie prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosei, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.



1. OPIS TECHNICZNY:

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy linii o$wietlenia ulicznego
w ramach zadania ,,Poprawa bezpieczenstwa pieszych na DP 2983L ul. Nadstawna w Biltgoraju
w km 0+480”.

1.2 Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- uzgodnien branzowych i terenowych

- odpowiednich norm i przepiséw, a szczegélnie normy PN EN 13201: 2005 (U) oswietlenie drég
i normy N SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- katalogbéw rozwigzan typowych

1.3 Zakres opracowania:

Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych na ul. Nadstawnej w km 0+480.

1.4 Dane elektroenergetyczne:

Napigcie zasilania: nn — 230/400V

Uktad sieci: nn (uktad TN-C)

Ochrona od porazen: nn — (samoczynne wylgczenie w uktadzie sieci TN-C)
Miejsce przytaczenia: Istniejacy stup oswietlenia ulicznego nr 6/1.

1.4 Budowa doswietlenia przejsé¢ dla pieszych:

Projektuje si¢ budowe linii kablowej doswietlenia przej$¢ dla pieszych kablem typu
YAKY 4x25mm?. Projektowang linie kablowa nalezy zasili¢ z istniejgcych latarni o$wietlenia
ulicznego, szczegdty na rysunkach.
Projektowana trasa kabla oswietleniowego i lokalizacja stupéw oswietleniowych DL-10 projektuje sie
w pasie drogi miejskiej. Kabel zostanie umieszczony w wykopie kablowym.
Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m od powierzchni ziemi. Pod kabel nalezy wykonaé¢ 10 cm
podsypki piaskowej. Po ulozeniu nalezy przykry¢ go takg samg warstwg piasku nastepnie warstwg
kruszywa (piasku) O/2f; o grubosci co najmniej 15 cm i folia z tworzywa sztucznego koloru

niebieskiego o szerokosci réwnej szerokosci rowu kablowego. Odleglo$é folii od kabla powinna
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wynosi¢ minimum 25 cm. Pozostata czes¢ wykopu nalezy zasypaé kruszywem (piaskiem) O/2f; wg
PN-EN 13242:2010 z zageszczeniem wg warunkéw normowych branzy drogowej ubijajac go
warstwami co 20 cm. Kabel nalezy uktadac linig falistg tak, aby diugos¢ kabla byla wieksza o 2-3 %
od dlugosci rowu w celu skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Przy wejsciu do stupow
nalezy ulozy¢ w ziemi zapasy po okoto 1,2m na kazdym koncu kabla. W odstgpach co 10m oraz przy
wejsciach do stupow i przepustéw nalezy zaktadac na kablu trwale oznaczniki zawierajgce oznaczenia:
typ kabla, napiecie zasilania, przekroj, rok ulozenia oraz nazwe wilasciciela. Zgiecia kabla nalezy
wykonywal przestrzegajac zasady aby promien zgiecia byl wigkszy od 20 krotnej zewngtrznej
$rednicy kabla.

W miejscach kolizyjnych /uzbrojenie nadziemne i podziemne/ kabel chroni¢ ostonami rurowymi. Przy
kolizjach z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi stosowaé rury DVK-75. Pod drogami i wjazdami
na posesje stosowac rury typu SRS-50.

Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-54:1999, po utozeniu nalezy dokonaé
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego przylacza kablowe;.

Stupy doswietlenia przejs¢ dla pieszych zasili¢ wg ponizszego sposobu.

Pozostale szczego6ty na rysunkach.

Stupy oswietleniowe.

Projektowane sg stupy z aluminium anodowanego, kolor czarny Ral 9005 ,,lub réwnowazne”,
typu DL-10 ,,lub réwnowazne”, stup zespolony z wysiggnikiem jednoramiennym, podstawa stupa
zabezpieczona elastometrem.

Ustawienie slupdw zgodnie z uzbrojeniem podziemnym na projektowanym obszarze.

Stupy ustawiane na fundamencie fabrycznym.

Zgodnie z katalogiem do tego typu stupow stosuje si¢ fundament B-50.

Fundamenty nalezy montowac wedlug zasady:

- gora fundamentu stupa oswietleniowego w terenie zielonym wystaje 5 cm ponad teren,

- gbra fundamentu stupa oswietleniowego wystaje 2 cm ponad nawierzchnie z kostki, jezeli stoi w
chodniku.

Stupy os$wietleniowe ustawia¢ wnekami z dostgpem od strony projektowanych chodnikow.

W przypadku, gdyby w miejscach ustawienia stupéw grunt okazat si¢ zbyt slaby - stabilizowaé grunt
zaprawg betonows, lub zastosowa¢ dluzsze fundamenty.

W przypadku natrafienia na grunty gliniaste, pylaste lub humus nalezy wymieni¢ grunt na kruszywo
O/213.
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Oprawy oswietleniowe,

Zaprojektowano oprawy oswietlenia LED 36P z aluminium, kolor czarny Ral 9005 ,,lub réwnowazne”;
- moc modutu LED: 36W,

- moc oprawy: 36 W,

- strumien §wietlny oprawy: 4800 Im,

- efektywno$¢é oprawy: 123 Im/W,

- temperatura barwowa 5000K

- stopien ochrony IP66

Oprawy powinny posiada¢ system redukcji mocy w wybranych godzinach $§wiecenia.

Oprawy 1gczy¢ wedtug schematu do wszystkich faz - naprzemiennie.

W stupach zamontowaé zlacze stupowe. Do zabezpieczenia opraw zamontowaé wkiadke topikowa
D01 4A W celu zasilenia opraw do wnetrza stupdéw i wysiegnikow wciggaé przewdd YDYzo

3x2,5mm?.

Ochrona od porazen po stronie nn.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim- izolacja.
Ochrona przed dotykiem posrednim- szybkie wytgczenie zasilania w ukladzie TN-C.

Uziemi¢ punkt PEN na koncach linii i odgatezienia.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE:

2.1. Zestawienie obcigzen.

Istniejgca: oprawa o mocy 71W - I,=0,32A;
Projektowana oprawa o mocy 39W - I,=0,17A;

Obwod nr 1

Pri [kW] (0,476 I [A] |2,01

Pr2 [kW] |0,476 Iz [A] [2,01

PL3 [kW] 10,483 Iz [A] |2,1

Istniejgce zabezpieczenie obwodu w szafie SOU pozostaje bez zmian.
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2.2. Sprawdzenie zadzialania zabezpieczen na zwarcie

- Sprawdzenia dokonano w TB stupa nr L10/2

R[Q] X[€2]
Trafo 200kVA 0,007 0,0027
YAKXS4x120-100m 0,01 0,0027
[0,255; 0,066]
YAKXS4x35-5m 0,009 0,001
[0,860; 0,066]
YAKXS4x35-450m 1,34 0,083
[1,200; 0,066]

1,366 0,0894

Impedancja petli zwarcia:
Z=1,369Q
Impedancja przyjmowana do obliczen:
Zob. = 1,252 =1,71 Q
Prad zwarcia

[=230/Zow. =135 A

Z charakterystyk czasowo-pragdowych producenta wkiadek bezpiecznikowych S303 B16A wynika, ze
wylaczenie w czasie mniejszym od 5 sekund nastgpi przy pradzie zwarcia powyzej 25 A. Warunek

zostat spetniony.

2.3. Sprawdzenie dobranego kabla na dlugotrwala przeciazalno$¢ pradowa
Kabel YAKXS 4x25 mm?

1/ Napiecie zasilania - U - 230 AC

2/ Prad obliczeniowy - Ig = 4,2A

3/ Warto$¢ pradu zabezpieczenia = I =B 16A S301

4/ Prad zadziatania zabezpieczenia —I> = 1,45xIh = 23,2 A
12



5/ Dhugotrwala obliczeniowa obcigzalno$é kabla YAKXS 4x35 mm? - I, = 130 A

EB<h<l
42<16<232
L<5L

23,2 <465

Warunki sg spelnione. Kabel zostal dobrany prawidlowo.

3. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W mysl art.3 ust. 20 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2017. 1332. j.t. ze zmianami), oraz na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.r. poz. 1422). Projektowana
inwestycja nie powoduje oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Kategoria geotechniczna pierwsza.

3.1. Dane dotyczgce ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w obszarze ochrony przyrody i krajobrazu, oraz nie
powoduje bezposredniego i posredniego negatywnego wptywu na w/w srodowisko.

3.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérnicze;j.

Nie dotyczy.

3.3. Dane dotyczgce dziedzictwa kultury i zabytkéw, oraz débr kultury wspoélczesnej.

Nie dotyczy.

3.4. Dane dotyczgce komunikacji i istniejacej infrastruktury technicznej.

Niniejsza inwestycja nie wplywa na komunikacje oraz istniejacg infrastrukture techniczng.

3.5. Dane dotyczgce interesu 0sob trzecich.

Nie dotyczy.

3.6. Dane dotyczjce granic i sposobéw zagospodarowania terenu lub obiektéw podlegajacych
ochronie na podstawie przepisow odrebnych.

Nie dotyczy.
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4. Uwagi koncowe:

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary.
@ rezystancji izolacji kabli,
€ skuteczno$¢ samoczynnego wylgczenia we wszystkich obwodach.
€ rezystancji uziemienia

wyniki pomiardéw zaprotokotowac i protokoty przekaza¢ inwestorowi.

5. Stosowanie materialow:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

¢ Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia
wykazu wyrobéw podlegajgcych obowiazkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa

i oznaczenia tym znakiem.
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

W sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10).
Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposéb bezwzgledny i stosowaé
materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wigc posiadajace:
¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznym

okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw

i dokumentéw technicznych.
¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma czy tez aprobatg techniczng

w przypadku wyrobow, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.
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Lublin, dnla 31 maja 2017 r.
| BUDOWNICTWA
Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjnlnodci instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen

elektrycznych | elektroenergetycznych

LOIID.OKK.7131:094/7132-0842017

DECYZJA
Ka podstawic art. 24 wst | pk1 2 wetawy 2 dnia 1S gridnia 2000 1. o ramarzadach rawndowych archiiekiw oraz lntynlerdw
budovnicowa (L ) Dz U, 2 2014 1846) | k 13,0 3 ul
T lpes 19V 1. Ponwo budowtane (L ). Do U, R viz".lm,n‘um;‘ .‘:ﬂ‘l".lk rk";‘ ';'wl;:ax“fu.l Dt hnuwx:.: Pan Mariusz KOWAL
| Rezwtiv x doia 11 wrachnin 2014 v w sprawie samoduiclaych fusksji chinicanych w budownletwis (D U. e 2014 . par. 1278,
Po ustaleniy, te mm.ly spelnione whrunkl w rakresie prrygxowan| wego orm tloteniv cgzaminu aa uprawaienia budowlany
l\wnhlmpwyl
" 1. Na macy art. 12 ust. 1 pkl 1-5, m 13 ust. 314 ustawy - Pm\vu budowlane,
Pan Mariusz KOWAL w zakresie objgtym wymi ] Inosciq, niniejsze up stanowig podstawe
do:
. maglnier Inzynier
s g . - proj spr projekté bud W specjalnnici objgte]
urodzony dnia 24 siepnia 1977 1. w Bilgoraju inlel i upr Lsp nudzoru autorskiego,
otrzymuje - ki:rowunm budowy lub innymi robotami budowlanymi,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE - kierowanin wytwlrunl.em konstrukeyjnych clcmentéw budowlanych oraz
nsdzér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,
Nr ewidencyjny: LUB/0118/PWBE/17 + wykonywania nadsoru Inwestorsidego,
~ spr kontroll s
do proje fai robotami bez og i . .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresle slecl, ustalacjl | urzqdzer ¢ eltkllycw yeh bez ograniczen.
1 elektroenergetyconych :
Betyecny 1. Neomocy §10i§ 14 ust. 5 ja Ministra yi Rozwoju z dnia
UZASADNIENIE 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie dzielnych funkcjl h ictwi
W zwigzku 2 uwzgkdaleniem w calofel 2ydwna sirony, na podstane w107 § 4 K pa odsty od urassdnienla decysji. (Dz: U. 22014 1. poz: 1278); prawn .
Zaler i wlanych r e Mg LK st o e doer w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elck\rymych i eldm’oenngerycznych bez
Touczenfe : Ugmmczeﬁ upm\vnlajq do:
o - blekta go | kicrowania robotsmi budowlanymi
; kv b B Bttt By Eienid il Ly Kt Silosdan S Wit lnklml Jak: sieci, instalacje | urzqdzenia elektryczne | clcktroenergetyezne,
iy, Jf dorcersnla. w tym jowe, ] tr 1] siccl trakeyjne, slecl trakeyjne
Skiud orzckujyey Okrggowe] Komlsji Kwaliflkacyjoe] metra, wraz z | urzy zasilanis, w tym
Jawe], ]| 1K} ) slecl yinef, slect yjne metra
Butonek Culonek Preewodakryey oraz elektryczoego ugxzcwmla roz]ndow,

"nhjgl:j Jszyml upr

ka?/%l :I - dzanl: ) owania dzlalki lub terenu, w zakresic
ange it Aads Xodler mgrlnz, Sowtki drint. Bfiaw borpiuni jal!

e vyarine
phi o
25400 Dilgory

Skdad Jgcy O Komlsji Yjne]

/ Ltonek Crlonek Pracvodaiaaicy
3 Gl i > l
sdzoru Budowlaacgo
Wotnik mpr R ML Ketler ag int. O cbowski  drint. Belddow Hheytstd

3w

1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfkacyjnym:

LUB-EDV-BYU-8QS *

Pan Mariusz Kowal o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0203/17

adres zamieszkania ul. Tadeusza Kosciuszki 39/43, 23-400 Biigoraj

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

Joanna Gleroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa.

(2godnic art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzcénia 2001 r. o podpisic clekiranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] op podpisem pray pamocy wamegn kwalifikowanego certylikatu sq
réwnowatne pad wigledem skutkéw prawnych

15

* Weryfikaciq danych w ninicj iu motna sprawdri¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenta na
stranie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.



LUBELSKA
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BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 2 czerwea 2015

LOIIB.OKK.7131/29-7132/29/15

DECYZJA

Na podstawic art. 24 st L pkt 2 ustawy z dnis IS grudnis 2000 o samorzadach zawodowych architckidw oraz
inzymierow budownictwa / tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1946/ | art. 12 ust. 213, art 12 ust, dc pki 117, art. 14 ust. 1 pki dc
ustawy 2 dna 7 fipes 1994 . Praen bncowlane fcks joloally Dz U, 2 2013 . poz 1403 3¢ . § 10 1 ¥ 1 st s n:zporqdmu'\:
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 1. w sprawic unkeji 2

poz. 1278/, po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresic przygotownnia zawodowego oraz zlozeniu epnmmu m lxpm\mlcnln
budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Michal MARKOWICZ

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal MARKOWICZ

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1-5, nrt 11 ust 314 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wymieni pecj 3, Niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
magister inzynier do:
urodzany daia;30; liped! 1985 W Tmogradzie - projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej
otrzymuje niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
~ - kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,
UPRAWNIENIA BUDOWLANL - kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadz6r i kontrolg techniczng wytwarzania tych clementdw,
Nr ewxdencyj ny: LUB/0072/PWBE/15 - wykonywania nadzoru inwestorskiego,
do proj I ki ; P syl bez ograniczeii - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,
w specjalnosci instalacyjnej w zak sieci, lacji | urzqdzeri o nicyar
elektrycinych i elektroenergetycznych bez ograniczes.
UZASADNIENIE 1L

W zwigzku z uwzgledaicnicn w calodci 22dania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odsicpuje sic od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniett budowlanych wskazano na odwrocic decyzji

Pouczenic :

04 decyjl ninicjszej stury odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikazyjncj Polskic] Lzby Insynicrdw Budownictwa w Warszawic, za
nictvem Okrygowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okrggowej lzby In2ynierdw Budownictwa w Lublinie, w terminic 14 dni od

Na mocy § 101 § 14 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji icznych w budownictwie
/Dz.U. 22014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjncj
bez ograniczen uprawniajg do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi
ZWl:lZﬂn)le obiektem budowlanym takim jak: sieci, mstalaqc i unqdzcnm

daly jej dorgezenia,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Iy
Cylonek i lonek

m///] , ﬁ&m
drin. 1 w:] Horyski mgrAnd. Maria Kosler
Otrzymujy:
{ 1.)Pan Michal Markowics
=" ul. Chlodna 44,
234400 Bitgora)

2. Glowny Inspektor
Nadzon Budowlanego

3.

sieci trukcyjue, mcl

elektryczne i clektroencrgetyczne, w tym
trakcyjne metra, wraz z mslnlaqnmx i unqdzemami

itr

i

|rnkcyjne

Spor

w tym
sieci trakcyjne metra oraz elcktrycznego ngnewnnm rozjazdéw.

itn jowej  sieci

ktu
Przewodniguacy proje

objgtej ninicjszymi upru\vnlcnllmi

drin2. ndrzej Pichla

dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerie weryNkacylnym:

LUB-IZP-41M-UXA *

Pan Michal Markowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0157/15
adres zamieszkania ul, Chiodna 44, 23-400 Bilgoraj
Jest czlonklem Luhelskle] Okregowe] Izby Intynieréw Bud! i

twa i poslada wymag

b ie od odp i 4ci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie Jest wazne od 2020-10-01 do 2021-039-30.

Zaswiadczenie 1ostalo wygenerowane elektronicenie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnega kwallflkowanego certyfikatu w dnlu 2020-08-20 roku preez:

Joanna Gleroba, Prewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby Intynleréw Budawnictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wriefnia 2001 1. o podpisle elektronicinym (Da. U. 2001 Kr 130 pot. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrzone betpiectnym podpliem
rowinowatne pod wiglgdem skutkéw prawnych

priy pomoey &

cenyfitay 53
opatrionym podpisam )

= Wenyfikacjg poprawnodcl danych w ninlejstym zaiwiadczeniy mosna sprawdilé ra pomecq numeru weryflkacyjnego tatwiaderenta na

stronle Polskie] 1zby Intynierdw Dudownictwa www.plib.org.pl lub kontaktulac tig € blurem wlalciwe] Okregowe] Izby Intynierow
Budowniciwa.

{Calanek

Praewadpiiczacy
Li}gw
mesiNE. Maria Kosler drirte. Andracj Pichla
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Proj. YAKXS 4x35mm2

230/400

IN-C

MARTECH Mariusz Kowal
ul. T. Kosciuszki 39/43
23-400 Bitgoraj
NIP 918-187-61-88 REGON 060606546

Inwestor | Zarzgd Drég Powiatowych w Bitgoraju
ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Bilgoraj
Lokalizacja
inwestycji $ LEJRUDM
TEMAT | Poprawa bezpieczeristwa pieszych na
DP 2983L ul. Nadstawna w Bitgoraju
w km 0+480
S¢
rrefénzunks | SCHEMAT IDEOWY
ZASILANIA LATARNI
Nr zlecenia Skala rys. Brania Stadium
Elektryczna| PBW
ZESPOL PROJEKTOWY
Wyszc Imie, Nr upi ien Podpis
Projektant mgr ini. Mariusz Kowal ;/ i
branta: elektryczna LUB/0118/PWBE/17 L C;V*’L

Sprawdzajgcy

brania: elektryczna

megr inz. Michal Markowicz
LUB/0072/PWBE/15

/

Data
opracowania

06/2021

Nr rys.

E-2




