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W BILGORAJU
ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj

Przebudowa przejs¢ dla pieszych
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Projekt zmiany statej organizacji ruchu
DP 2983L ul. Nadstawna w Bitgoraju

KARTA UZGODNIEN

Projektu zmiany statej organizacji ruchu dla zadania pn:
»Przebudowa przejs¢ dla pieszych w ciggu ul. Nadstawnej w Bitgoraju
w km 0+268 i km 0+480”

Lp UZGADNIAJACY UWAGI DATA PODPIS

Zarzad Drég Powiatowych
w Bitgoraju

Miejska Stuzba Drogowa
w Bitgoraju

Komenda Powiatowa
Policji w Bitgoraju

4 | ZATWIERDZENIE PROJEKTU:
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Wyszczegolnienie Skala Str. lub nr rys.

1 2 3 4
1 | Strona tytutowa 1
2 | Karta uzgodnien 2
3 | Spis zawartosci opracowania 3
4 | Opis techniczny projektu organizacji ruchu 4+10
5 | Czesc¢ rysunkowa:

a) Plan orientacyjny 1:10000 Rys.1

b) Plan sytuacyjny 1:1500 Rys.2
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zatwierdzony projekt statej organizaciji ruchu,

- uzupetniajgce pomiary sytuacyjne w terenie,

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania drogowego,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2021r. poz. 450 z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017r. poz.784)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku

z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych w ciggu ul. Nadstawnej
w Bitgoraju w km 0+268 i km 0+480”.

Projektowane zmiany dotyczg dostosowania oznakowania do warunkéw ruchu,
ktére ulegng zmianie po wykonaniu w/w zadania. Celem nadrzednym w prowadzenia
zmian do statej organizacji ruchu jest zwiekszenie bezpieczenstwa niechronionych
uczestnikow ruchu tj. pieszych i rowerzystow poprzez fizyczne uspokojenie ruchu na ul.
Nadstawnej.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKOW RUCHU

Zadanie dotyczy przebudowy istniejgcych przejs¢ dla pieszych w km 0+268 i km

0+480 na ulicy miejskiej potozonej w centrum miasta Bitgoraja. Ulica posiada bardzo duze
natezenie ruchu zaréwno pieszego jak i samochodowego (gtéwnie samochody osobowe).
Obecnie przejScia  posiadajg standardowe oznakowanie. Wystepuje duze ryzyko
zagrozenia wypadkami drogowymi w zwigzku z brakiem przestrzegania przez kierowcéw

znakdéw ograniczajgcych predko$é. Majgc na wzgledzie powyzsze zaprojektowano dwa
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przejscia wyniesione, odsuniete od siebie 0 212mb. Takie rozmieszczenie wyniesionych

przejs¢ zdecydowanie spowalnia ruch samochodowy na catej ulicy i pozwoli na

bezpieczne przekraczanie jezdni przez pieszych.

Wystepujgce oznakowanie pionowe i poziome wymaga uporzgdkowania i uzupetnienia.

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe:

kategoria drogi — powiatowa nr 2983L

klasa drogi — L (lokalna)

droga dwukierunkowa

warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego
jezdnia o szerokos$ci 2x3,0m

chodnik obustronny

odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowe;.

Zakres przebudowy przejscia w km 0+268 o podwyzszonym standardzie obejmuje:

wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z jego odwodnieniem ze
skosami ramp najazdowych 1:20 (profil zostat ztagodzony i dostosowany do
wymaganej predkosci 40km/h)

przesuniecie istniejgcego zjazdu na parking po str. lewej poza obszar przejscia dla
pieszych

przebudowa chodnika po str. lewej ulicy (zachodniej) dostosowujgc wysokos$ciowo do
proj. wyniesionego przejscia

przebudowa chodnika po str. prawej ulicy (wschodniej) dostosowujgc wysokosciowo
do proj. wyniesionego przejscia

strefy oczekiwania przed przejsciem (str. P o wymiarach 2,0 x 4,0m i str.L o
wymiarach 2,0 x 4,0m) zostang wyposazone w nawierzchnie fakturowe - zétte ptytki z
wypustkami o szer. 0,6m w celu zwigkszenia orientacji przestrzennej oraz kierowania
0sob z dysfunkcjami wzroku

wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+228 do km 0+305 dt. 77mb
wykonanie specjalnego dedykowanego os$wietlenia przejscia dla pieszych zgodnego
z wytycznymi WR-D-41-4

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zakres przebudowy przejscia w km 0+480 o podwyzszonym standardzie obejmuje:

przesuniecie istn. przejscia z tarczy skrzyzowania z km 0+474,5 w km 0+480
zapewniajgc przestrzen akumulacji jednego pojazdu pomiedzy przejsciem a

skrzyzowaniem
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- wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z jego odwodnieniem ze
skosami ramp najazdowych 1:20 (profil zostat ztagodzony i dostosowany do
wymaganej predkosci 40km/h)

- dojscie do przejscia od str. zachodniej planuje sie przebudowac poprzez zmiane
nawierzchni istniejgcego ciggu pieszego o nawierzchni asfaltowej w poziomie jezdni
na nawierzchnie z kostki betonowej oddzielong od jezdni i sgsiedniego parkingu
kraweznikiem betonowym z dostosowaniem wysokosci do planowanego
wyniesionego przejscia

- dojscie z chodnika do przejscia od str. wschodniej planuje sie przebudowac poprzez
wykonanie fragmentu chodnika o szer. 4,0m fgczacego istniejgcy chodnik z
nawierzchnig wyniesionego przejscia w jednym poziomie

- przebudowa istniejgcej zatoki postojowej do parkowania rownolegtego na zatoke do
parkowania prostopadtego z zapewnieniem widocznosci przejscia dla pieszych

- strefy oczekiwania przed przejsciem (str. P o wymiarach 2,5 x 4,0m i str.L o
wymiarach 2,0 x 4,0m) zostang wyposazone w nawierzchnie fakturowe - zétte ptytki z
wypustkami o szer. 0,6m w celu zwigkszenia orientacji przestrzennej oraz kierowania
0sob z dysfunkcjami wzroku

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+461 do km 0+505 dt. 44mb

- wykonanie specjalnego dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych zgodnego
z wytycznymi WR-D-41-4

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W wyniku podjetych prac nastgpi znaczgca poprawa bezpieczenstwa niechronionych

uzytkownikow drég tj. pieszych i rowerzystow.

4. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt zaktada wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu na przedmiotowej

drodze w celu dostosowania oznakowania do warunkéw, ktére ulegng zmianie po
wykonaniu planowanej przebudowy.

Ponizsze tabele okreslajg znaki pionowe do usuniecia oraz znaki nowe do
ustawienia, jak rowniez zestawienie oznakowania poziomego do namalowania. Cze$¢
istniejgcego oznakowania pionowego jako aktualna i w dobrym stanie technicznym
pozostaje bez zmian.

Stupki do znakow drogowych nalezy wykonacC z rur stalowych ocynkowanych o
Srednicy wewnetrznej min. 50mm. Fundament z betonu C16/20 ,na mokro” nalezy

wykonaé w sposob umozliwiajgcy obsianie powierzchni terenu (wierzch fundamentu 15+20
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cm ponizej poziomu terenu). Technologie wykonania oznakowania poziomego okresli

Inwestor.

Przejscie dla pieszych w km 0+268 - projektowanie zmiany w oznakowaniu:
PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE:

Tabela 1
rodzaj zamocowania
063 . Uwagi
\U, >\x
L.p. |Symbol|Nazwa znaku o (;) S [ stupek | wysiegnik
S NI [szt.] [szt.]
. . - 2 Znak sredni,
1 A-11a | Proég zwalniajgcy 2 folia typ 1
Tabliczka o tresci - - Znak sredni,
2 |TA1 " 1 )
,10m folia typ 1
3 |71 Tabliczka o tresci 1 - - Znak sredni,
,20 m” folia typ 1
2 - Znak sredni,
4 |B-20 Stop 2 folia typ 2
5 |B-21 Zakaz skretu w 1 - - Zna_k Sredni,
lewo folia typ 1
6 |B-22 Zakaz skretu w 1 - 1 ank Sredni,
prawo folia typ 1
Ograniczenie 1 1 . ,
7 |B-33 |predkosci do 4 Z][‘O"’I‘; Stred;‘"
40km/h yp
8 |B-36 Zakaz o 1 - - Zna_k Sredni,
zatrzymywania sie folia typ 1
Droga z 4 Znak sredni o
9 b iergvszehstwem 4 ) wym. 400 x
P ”. 400mm., 'folia pr1
10 |D-6 P.rzejsme dla 4 1 - Znak.l Srednie,
pieszych folia typ 2
Razem: 21 4 8

ISTNIEJACE ZNAKI PIONOWE PRZEZNACZONE DO USUNIECIA:

Tabela 2
Lp. |Symbol|Nazwa znaku host Znakew | o usunigcla,

1 A-7 Ustgp pierwszenstwa 2 2
2 B-21 Zakaz skretu w lewo 1 1
3 B-22 Zakaz skretu w prawo 1 1
4 B-33 L?g;;r};]czeme predkosci do > >
5 B-36 Zakaz zatrzymywania sie 1 -
6 D-1 Droga z pierwszenstwem 4 2
7 D-6 Przejscie dla pieszych 2 1

Razem: 13 9
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ZESTAWIENIE ZNAKOW POZIOMYCH:

Tabela 3
L.p. symbol opis linii szt. | di. mb pow. m?2

1 Linia pojedyncza przerywana — 3 26,5 3.2
P-1e prowadzgca szeroka

2 |P4 Linia podwojna ciggta 7 77,0 18,5

3 Linia krawedziowa — przerywana 1 8.2 10
P-7a szeroka

4 |P-10 Przejscie dla pieszych 1 4x6 12,0

5 |P-10 Przejscie dla pieszych 1 3x6 9,0

6 |P-12 Linia bezwzglednego zatrzymania 2 21,5 10,8

7 Lini_a warunkowego 'zatrzymania 3 9.0 3.4
P-14 zfozona z prostokagtéw

8 |P-25 Prég zwalniajgcy 2 12,0 2,8

Razem: 60,6 m?

Przejscie dla pieszych w km 0+480 — projektowanie zmiany w oznakowaniu:
PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE:

inz. lwona Marzec

Tabela 4
rodzaj
_: -
9 gé zamocowania Uwagi
L.p. | Symbol | Nazwa znaku o (;) S stupek | wysiegnik
€ NI [szt] [szt.]
. . 2 - Znak sredni,
1 |A-11a |Proég zwalniajgcy 2 folia typ 1
2 |71 Tabliczka o tresci 1 - - Znak sredni,
,7/0m” folia typ 1
3 |71 Tabliczka o tresci 1 - - Znak sredni,
,20 m” folia typ 1
1 - Znak sredni,
4 |B-20 Stop 1 folia typ 2
Ograniczenie 1 1 . .
5 [B-33 |predkosci do 2 Z][‘Oa“‘; Stred;‘"
40km/h yp
6 |B-35 |Zakaz postoju 1 ] ] Znak sredni,
folia typ 1
1 1 Znak sredni o
7 |p-1 Droga z o wym. 400 x
pierwszenstwem 400mm, folia typ
1
8 |D6 P.rzejsme dla 2 - - Znak_l Srednie,
pieszych folia typ 2
9 |D-18a Parklng. 1 1 - Zna_k Sredni,
zastrzezony folia typ 1
Tabliczka ,miejsce - - Znak sredni
10 |T-29 dla pojazdoéw oséb 1 . ’
: , folia typ 1
niepetnosprawnych
Razem: 14 6 2
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ISTNIEJACE ZNAKI PIONOWE PRZEZNACZONE DO USUNIECIA:

Tabela 5
llosé znakéw | 1los¢ stupkow
L.p. |Symbol|Nazwa znaku do usuniecia | do usuniecia
1 A-7 Ustgp pierwszenstwa 1 1
2 B-33 Ograniczenie predkosci do 40km/h 2 2
3 B-35 Zakaz postoju 1 -
4 D-1 Droga z pierwszenstwem 2 2
5 D-6 Przejscie dla pieszych 2 -
6 D-18 Parking 1 1
Tabliczka wskazujgca sposob
7 T-30b |ustawienia pojazdu wzgledem 1 -
krawedzi jezdni
Razem: 10 6
ZESTAWIENIE ZNAKOW POZIOMYCH:
Tabela 6
L.p. symbol opis linii szt. | di. mb pow. m?
1 Linia pojedyncza przerywana — 1 115 14
P-1e prowadzgca szeroka ' '
2 |P4 Linia podwojna ciggta 4 36,6 8,8
3 Linia krawedziowa — przerywana 1 5.6 0.7
P-7a szeroka
4 |P-Tc 1 10,5 0,6
5 |P-10 Przejscie dla pieszych 1 4x6 12,0
6 |P-12 Linia bezwzglednego zatrzymania 1 6,2 3,1
7 Linia warunkowego zatrzymania 5 6 23
P-14 ztozona z prostokatéw '
8 |P-18 Stanowisko postojowe 1 14,2 1,7
9 pple. . MIGJSCG dla pojazdoéw oséb 1 3.6 x5 18.0
niebieski |niepetnosprawnych
10 Miejsce dla pojazdow osob 1 08
P-24 niepetnosprawnych '
11 |P-25 Prog zwalniajgcy 2 12 2,8
Razem: 52,1 m?

5. POSTANOWIENIA KONCOWE

Oznakowanie (wielkosci znakdéw, wysokoéci ich umieszczenia, odlegtosci od

krawedzi jezdni, katy nachylenia) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla

znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311).
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6. TERMIN WPROWADZENIA PSOR

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:

Opracowat:

31 grudzien 2022r.
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