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KARTA UZGODNIEŃ 

 
Projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla zadania pn: 

„Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Nadstawnej w Biłgoraju  
w km 0+268 i km 0+480”    

 

Lp
. 

UZGADNIAJĄCY UWAGI DATA PODPIS 

1 
Zarząd Dróg Powiatowych  

w Biłgoraju  

   

2 
Miejska Służba Drogowa  

w Biłgoraju 

   

3 
Komenda Powiatowa 

Policji w Biłgoraju 

   

4 ZATWIERDZENIE PROJEKTU: 
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SPIS   ZAWARTOŚCI   OPRACOWANIA 

L.p. Wyszczególnienie Skala Str. lub nr rys. 

1 2 3 4 

 
1 

 
Strona tytułowa 
 

  
1 

2 Karta uzgodnień  2 

3 Spis zawartości opracowania  3 

4 Opis techniczny projektu organizacji ruchu  4÷10 

5 Część rysunkowa:   

 a) Plan orientacyjny 1 : 10000 Rys.1 
 

 b) Plan sytuacyjny 1 : 1500 Rys.2 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
  

 Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, 

 uzupełniające pomiary sytuacyjne w terenie, 

 inwentaryzacja istniejącego oznakowania drogowego, 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym  

(Dz. U.  z 2021r. poz. 450 z późn.zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem              (Dz. U. z 2017r. poz.784) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i 

sygnałów drogowych              (Dz. U. z 2019r.  poz. 2310) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach                             (Dz. U. z 2019r.   poz. 2311). 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany stałej organizacji ruchu  w związku 

z realizacją zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Nadstawnej     

w Biłgoraju w km 0+268 i km 0+480”.  

 Projektowane zmiany dotyczą dostosowania oznakowania do warunków ruchu, 

które ulegną zmianie po wykonaniu w/w zadania. Celem nadrzędnym w prowadzenia 

zmian do stałej organizacji ruchu jest zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruchu tj. pieszych i rowerzystów poprzez fizyczne uspokojenie ruchu na ul. 

Nadstawnej. 

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WARUNKÓW RUCHU 

 Zadanie dotyczy przebudowy istniejących przejść dla pieszych w km  0+268 i km 

0+480 na ulicy miejskiej położonej w centrum miasta Biłgoraja.  Ulica posiada bardzo duże 

natężenie ruchu  zarówno pieszego jak i samochodowego (głównie samochody osobowe). 

Obecnie przejścia  posiadają standardowe oznakowanie. Występuje duże ryzyko 

zagrożenia wypadkami drogowymi  w związku z brakiem przestrzegania przez kierowców 

znaków ograniczających prędkość.   Mając na względzie powyższe zaprojektowano  dwa 
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przejścia  wyniesione, odsunięte od siebie o 212mb. Takie rozmieszczenie wyniesionych 

przejść zdecydowanie spowalnia ruch samochodowy na całej ulicy i pozwoli na 

bezpieczne przekraczanie jezdni przez pieszych. 

Występujące oznakowanie pionowe i poziome wymaga uporządkowania i uzupełnienia.  

Przyjęte parametry techniczno – użytkowe: 

‒ kategoria drogi – powiatowa nr 2983L 

‒ klasa drogi – L (lokalna) 

‒ droga dwukierunkowa 

‒ warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego 

‒ jezdnia o szerokości 2x3,0m 

‒ chodnik obustronny  

‒ odwodnienie  powierzchniowe do kanalizacji deszczowej. 

 Zakres przebudowy przejścia w km 0+268 o podwyższonym standardzie obejmuje: 

‒ wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego odwodnieniem ze 

skosami ramp najazdowych 1:20 (profil został złagodzony i dostosowany do 

wymaganej prędkości 40km/h) 

‒ przesunięcie istniejącego zjazdu na parking po str. lewej poza obszar przejścia dla 

pieszych 

‒ przebudowa chodnika po str. lewej ulicy (zachodniej) dostosowując wysokościowo do 

proj. wyniesionego przejścia 

‒ przebudowa chodnika po str. prawej ulicy (wschodniej) dostosowując wysokościowo 

do proj. wyniesionego przejścia 

‒ strefy oczekiwania przed przejściem (str. P o wymiarach 2,0 x 4,0m i str.L o 

wymiarach 2,0 x 4,0m) zostaną wyposażone w nawierzchnie fakturowe - żółte płytki z 

wypustkami o szer. 0,6m w celu zwiększenia orientacji przestrzennej oraz kierowania 

osób z dysfunkcjami wzroku 

‒ wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+228 do km 0+305 dł. 77mb 

‒ wykonanie specjalnego dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych zgodnego 

z wytycznymi WR-D-41-4 

‒ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Zakres przebudowy przejścia w km 0+480 o podwyższonym standardzie obejmuje: 

‒ przesunięcie istn. przejścia z tarczy skrzyżowania z km 0+474,5 w km 0+480 

zapewniając przestrzeń akumulacji jednego pojazdu pomiędzy przejściem a 

skrzyżowaniem 
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‒ wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego odwodnieniem ze 

skosami ramp najazdowych 1:20 (profil został złagodzony i dostosowany do 

wymaganej prędkości 40km/h) 

‒ dojście do przejścia od str. zachodniej planuje się przebudować poprzez zmianę 

nawierzchni istniejącego ciągu pieszego o nawierzchni asfaltowej w poziomie jezdni 

na nawierzchnię z kostki betonowej oddzieloną od jezdni i sąsiedniego parkingu 

krawężnikiem betonowym z dostosowaniem wysokości do planowanego 

wyniesionego przejścia 

‒ dojście z chodnika do przejścia od str. wschodniej planuje się przebudować poprzez 

wykonanie fragmentu chodnika o szer. 4,0m łączącego istniejący chodnik z 

nawierzchnią wyniesionego przejścia w jednym poziomie 

‒ przebudowa istniejącej zatoki postojowej do parkowania równoległego na zatokę do 

parkowania prostopadłego z zapewnieniem widoczności przejścia dla pieszych 

‒ strefy oczekiwania przed przejściem (str. P o wymiarach 2,5 x 4,0m i str.L o 

wymiarach 2,0 x 4,0m) zostaną wyposażone w nawierzchnie fakturowe - żółte płytki z 

wypustkami o szer. 0,6m w celu zwiększenia orientacji przestrzennej oraz kierowania 

osób z dysfunkcjami wzroku 

‒ wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+461 do km 0+505 dł. 44mb 

‒ wykonanie specjalnego dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych zgodnego 

z wytycznymi WR-D-41-4 

‒ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

W wyniku podjętych prac nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa niechronionych 

użytkowników dróg tj. pieszych i rowerzystów. 
 

4.  ORGANIZACJA RUCHU 

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na przedmiotowej 

drodze w celu dostosowania oznakowania do warunków, które ulegną zmianie po 

wykonaniu planowanej przebudowy.  

Poniższe tabele określają znaki pionowe do usunięcia oraz znaki nowe do 

ustawienia, jak również zestawienie oznakowania poziomego do namalowania. Część 

istniejącego oznakowania pionowego jako aktualna i w dobrym stanie technicznym 

pozostaje bez zmian. 

Słupki do znaków drogowych należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych o 

średnicy wewnętrznej min. 50mm. Fundament z betonu C16/20 „na mokro” należy 

wykonać w sposób umożliwiający obsianie powierzchni terenu (wierzch fundamentu 15÷20 
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cm poniżej poziomu terenu). Technologię wykonania oznakowania poziomego określi 

Inwestor. 

Przejście dla pieszych w km 0+268 – projektowanie zmiany w oznakowaniu: 

PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE: 
Tabela 1 

L.p. Symbol Nazwa znaku 

Il
o

ś
ć

 
n

o
w

y
c

h
 

zn
a

k
ó

w
 rodzaj zamocowania 

Uwagi 

słupek 
[szt.] 

wysięgnik 
[szt.]  

1 A-11a Próg zwalniający 2 
- 2 Znak średni,  

folia typ 1 

2 T-1 
Tabliczka o treści 
„10 m” 

1 
- - Znak średni,  

folia typ 1 

3 T-1 
Tabliczka o treści 
„20 m” 

1 
- - Znak średni,  

folia typ 1 

4 B-20 Stop  2 
2 - Znak średni,  

folia typ 2 

5 B-21 
Zakaz skrętu w 
lewo 

1 
- - Znak średni,  

folia typ 1 

6 B-22 
Zakaz skrętu w 
prawo 

1 
- 1 Znak średni,  

folia typ 1 

7 B-33 
Ograniczenie 
prędkości do 
40km/h 

4 
1 1 

Znak średni,  
folia typ 1 

8 B-36 
Zakaz 
zatrzymywania się 

1 
- - Znak średni,  

folia typ 1 

9 D-1 
Droga z 
pierwszeństwem 

4 
 
- 

4 Znak średni o 
wym. 400 x 

400mm,  folia typ 1 

10 D-6 
Przejście dla 
pieszych 

4 
1 - Znaki średnie,  

folia typ 2 
Razem: 21 4 8  

 

 
ISTNIEJĄCE ZNAKI PIONOWE PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA: 

Tabela 2 

L.p. Symbol Nazwa znaku 
Ilość znaków 
do usunięcia 

Ilość słupków 
do usunięcia 

1 A-7 Ustąp pierwszeństwa 2 2 

2 B-21 Zakaz skrętu w lewo 1 1 

3 B-22 Zakaz skrętu w prawo 1 1 

4 B-33 
Ograniczenie prędkości do 
40km/h 

2 2 

5 B-36 Zakaz zatrzymywania się 1 - 

6 D-1 Droga z pierwszeństwem 4 2 

7 D-6 Przejście dla pieszych 2 1 

Razem: 13 9 



Projekt zmiany stałej organizacji ruchu   
DP 2983L ul. Nadstawna w Biłgoraju    

 

                                            ZDP Biłgoraj                                                                               - 8 - 
inż. Iwona Marzec 

ZESTAWIENIE ZNAKÓW POZIOMYCH: 
Tabela 3 

L.p. symbol opis linii szt. dł. mb  pow. m2 

1 
P-1e 

Linia pojedyncza przerywana – 
prowadząca szeroka 

3 26,5 3,2   

2 P-4 Linia podwójna ciągła 7 77,0 18,5   

3 
P-7a 

Linia krawędziowa – przerywana 
szeroka 

1 8,2 1,0   

4 P-10 Przejście dla pieszych 1 4 x 6 12,0   

5 P-10 Przejście dla pieszych 1 3 x 6 9,0  

6 P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania 2 21,5 10,8   

7 
P-14 

Linia warunkowego zatrzymania 
złożona z prostokątów 

3 9,0 3,4   

8 P-25 Próg zwalniający 2 12,0 2,8  

Razem: 60,6 m2 
 

 

Przejście dla pieszych w km 0+480 – projektowanie zmiany w oznakowaniu: 

PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE: 
Tabela 4 

L.p. Symbol Nazwa znaku 

Il
o

ś
ć

 
n

o
w

y
c

h
 

zn
a

k
ó

w
 rodzaj 

zamocowania Uwagi 

słupek 
[szt.] 

wysięgnik 
[szt.]  

1 A-11a Próg zwalniający 2 
2 - Znak średni,  

folia typ 1 

2 T-1 
Tabliczka o treści 
„70 m” 

1 
- - Znak średni,  

folia typ 1 

3 T-1 
Tabliczka o treści 
„20 m” 

1 
- - Znak średni,  

folia typ 1 

4 B-20 Stop  1 
1 - Znak średni,  

folia typ 2 

5 B-33 
Ograniczenie 
prędkości do 
40km/h 

2 
1 1 

Znak średni,  
folia typ 1 

6 B-35 Zakaz postoju 1 
- - Znak średni,  

folia typ 1 

7 D-1 
Droga z 
pierwszeństwem 

2 

1 1 Znak średni o 
wym. 400 x 

400mm,  folia typ 
1 

8 D-6 
Przejście dla 
pieszych 

2 
- - Znaki średnie,  

folia typ 2 

9 D-18a 
Parking 
zastrzeżony 

1 
1 - Znak średni,  

folia typ 1 

10 T-29 
Tabliczka „miejsce 
dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych” 

1 
- - 

Znak średni,  
folia typ 1 

Razem: 14 6 2  
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ISTNIEJĄCE ZNAKI PIONOWE PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA: 
Tabela 5 

L.p. Symbol Nazwa znaku 
Ilość znaków 
do usunięcia 

Ilość słupków 
do usunięcia 

1 A-7 Ustąp pierwszeństwa 1 1 

2 B-33 Ograniczenie prędkości do 40km/h 2 2 

3 B-35 Zakaz postoju 1 - 

4 D-1 Droga z pierwszeństwem 2 2 

5 D-6 Przejście dla pieszych 2 - 

6 D-18 Parking 1 1 

7 T-30b 
Tabliczka wskazująca sposób 
ustawienia pojazdu względem 
krawędzi jezdni 

1 - 

Razem: 10 6 
 

ZESTAWIENIE ZNAKÓW POZIOMYCH: 
Tabela 6 

L.p. symbol opis linii szt. dł. mb  pow. m2 

1 
P-1e 

Linia pojedyncza przerywana – 
prowadząca szeroka 

1 11,5 1,4   

2 P-4 Linia podwójna ciągła 4 36,6 8,8   

3 
P-7a 

Linia krawędziowa – przerywana 
szeroka 

1 5,6 0,7   

4 P-7c  1 10,5 0,6  

5 P-10 Przejście dla pieszych 1 4 x 6 12,0   

6 P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania 1 6,2 3,1   

7 
P-14 

Linia warunkowego zatrzymania 
złożona z prostokątów 

2 6 2,3   

8 P-18 Stanowisko postojowe 1 14,2 1,7  

9 
pole 
niebieski 

Miejsce dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych 

1 3,6 x 5 18,0   

 10 
P-24 

Miejsce dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych 

1  0,8   

11 P-25 Próg zwalniający 2 12 2,8  

Razem: 52,1 m2 
 

 

 

5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Oznakowanie (wielkości znaków, wysokości ich umieszczenia, odległości od 

krawędzi jezdni, kąty nachylenia) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311). 
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6.  TERMIN WPROWADZENIA PSOR 
   

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu:   31 grudzień  2022r. 

           Opracował: 
 


