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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze:

Poprawa bezpieczenstwa pieszych na DP 2983L ul. Nadstawna w Bitgoraju
w km 0+268.

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Bilgoraju
ul. Gen. Sikorskiego 3
23-400 Bilgoraj

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (ustawa z
dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy ,,Prawo Budowlane” - art. 20 ust. 4) i kompletny w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.).
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INFORMACIJA BIOZ

Cze$¢ opisowa wg § 3.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003t.).

1. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

° wytyczenie trasy projektowanych linii

o oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

° roboty ziemne

° roboty montazowe

o wprowadzenie i podigczenie kabli w stupach oswietleniowych
° montaz stupow oswietleniowych

°© montaz opraw oswietleniowych

° podlaczenie kabli i przewodow

© pomiary powykonawcze

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4. WYTYCZENIE TRASY PROJEKTOWANYCH LINII

Trasa projektowanego o$wietlenia musi by¢ wytyczona przez uprawniong jednostke geodezyjna.

5. ROBOTY ZIEMNE

Dla istniejgcej ulicy nalezy opracowaé i uzgodni¢ z zarzadem drogi organizacj¢ ruchu na czas
prowadzenia wszystkich prac. Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu i
aktualnej mapy uzgodnionej z ZUDP (wraz z protokolem uzgodnienia) okreslajgcych polozenie
urzadzen podziemnych moggcych znalezé si¢ w zasiggu prowadzonych robdt. Wykonywanie

wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych sieci powinno by¢ prowadzone pod nadzorem z
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okresleniem sposobu ich wykonania. W czasie realizacji rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb widoczny rowniez w nocy.

6. ROBOTY MONTAZOWE

Przy prowadzeniu prac w stacjach transformatorowych, szafach o§wietleniowych itp. nalezy zachowa¢
szczegblng ostroznos¢. Pracownicy wykonawey dopuszczeni do prac przez pracownikow pogotowia
RE winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace przy podigczaniu kabli podtagczaniu
kabli do wolnych pol w SOU, do tabliczek bezpiecznikowych w stupach lub przewodow do

podigczenia opraw oswietleniowych prowadzi¢ w stanie beznapigciowym.

7. POMIARY POWYKONAWCZE

Po zakofczeniu prac montazowych wykonaé niezbedne pomiary a protokoty przekaza¢ inwestorowi.

8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkoéw, Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a/ niewtasciwa ogolna organizacja pracy,

b/ niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a/ niewlasciwy stan czynnika materialnego,

b/ niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,

¢/ wady materiatowe czynnika materialnego,

d/ niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

-dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzglgdniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

-dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.



Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wykonywanych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii 1 materialéw nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwia robocze, zgodnie z tabela norm podziatu $rodkdéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami.
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi

Srodkami.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o program poszczegoélnych rodzajoéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlnie (,,instruktaz ogélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy")

powinien zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
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sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogoélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ,
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
- nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymobg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 1-fazowymi oraz 3-faz. o mocy
do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywanie prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

-obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosei, a takze dostatecznej znajomosci przepisoéw
oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.



1. OPIS TECHNICZNY:

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy linii o§wietlenia ulicznego
w ramach zadania ,, Poprawa bezpieczefistwa pieszych na DP 2983L ul. Nadstawna w Bilgoraju
w km 0+268”.

1.2 Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- uzgodnien branzowych i terenowych

- odpowiednich norm i przepiséw, a szczegélnie normy PN EN 13201: 2005 (U) oswietlenie drég
i normy N SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- katalogow rozwigzan typowych

1.3 Zakres opracowania:

Budowa doswietlenia przejs$¢ dla pieszych na ul. Nadstawne;j.

1.4 Dane clektroenergetyczne:

Napiegcie zasilania: nn — 230/400V

Uktad sieci: nn (uktad TN-C)

Ochrona od porazen: nn — (samoczynne wylgczenie w uktadzie sieci TN-C)
Miejsce przylgczenia: Istniejgcy stup oswietlenia ulicznego nr 10/2.

1.4 Budowa do$wietlenia przejsé dla pieszych:

Projektuje si¢ budowe linii kablowej doswietlenia przej$¢ dla pieszych kablem typu
YAKY 4x25mm?. Projektowana linic kablowa nalezy zasili¢ z istniejacych latarni o$wietlenia
ulicznego, szczegdly na rysunkach.
Projektowana trasa kabla o$wietleniowego i lokalizacja stupéw oswietleniowych DL-10 projektuje sie
w pasie drogi miejskiej. Kabel zostanie umieszczony w wykopie kablowym.
Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m od powierzchni ziemi. Pod kabel nalezy wykonaé¢ 10 cm
podsypki piaskowej. Po ulozeniu nalezy przykryé go taka samg warstwg piasku nastgpnie warstwa
kruszywa (piasku) O/2f; o grubosci co najmniej 15 cm i folig z tworzywa sztucznego koloru

niebieskiego o szerokosci rownej szerokosci rowu kablowego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna
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wynosi¢ minimum 25 cm. Pozostala cz¢$¢ wykopu nalezy zasypaé kruszywem (piaskiem) O/2f; wg
PN-EN 13242:2010 z zagegszczeniem wg warunkéw normowych branzy drogowej ubijajac go
warstwami co 20 cm. Kabel nalezy ukfada¢ linig falista tak, aby dhugos¢ kabla byta wigksza 0 2-3 %
od dlugosci rowu w celu skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Przy wejsciu do stupow
nalezy ulozy¢ w ziemi zapasy po okoto 1,2m na kazdym koncu kabla. W odstepach co 10m oraz przy
wejsciach do stupdw i przepustow nalezy zaktadaé na kablu trwate oznaczniki zawierajgce oznaczenia:
typ kabla, napiecie zasilania, przekrdj, rok utozenia oraz nazwe wiasciciela. Zgiecia kabla nalezy
wykonywa¢ przestrzegajac zasady aby promien zgiecia byt wigkszy od 20 krotnej zewnetrznej
srednicy kabla.

W miejscach kolizyjnych /uzbrojenie nadziemne i podziemne/ kabel chronié ostonami rurowymi. Przy
kolizjach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi stosowaé rury DVK-75. Pod drogami i wjazdami
na posesj¢ stosowac rury typu SRS-50.

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54:1999, po utozeniu nalezy dokonaé
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego przytacza kablowej.

Slupy doswietlenia przejsé¢ dla pieszych zasili¢ wg ponizszego sposobu.

Pozostale szczegdly na rysunkach.

Shupy oswietleniowe.

Projektowane sg stupy z aluminium anodowanego, kolor czarny Ral 9005 ,.lub réwnowazne”,
typu DL-10 . lub réwnowazne”, shup zespolony z wysiegnikiem jednoramiennym, podstawa stupa
zabezpieczona elastometrem.

Ustawienie slupéw zgodnie z uzbrojeniem podziemnym na projektowanym obszarze.

Stupy ustawiane na fundamencie fabrycznym.

Zgodnie z katalogiem do tego typu stupéw stosuje sie fundament B-50.

Fundamenty nalezy montowa¢ wedlug zasady:

- gora fundamentu slupa o$wietleniowego w terenie zielonym wystaje 5 cm ponad teren,

- gbra fundamentu stupa o$wietleniowego wystaje 2 cm ponad nawierzchnie z kostki, jezeli stoi w
chodniku.

Stupy oswictleniowe ustawia¢ wngkami z dostepem od strony projektowanych chodnikéw.

W przypadku, gdyby w miejscach ustawienia shupow grunt okazat sie zbyt staby - stabilizowaé grunt
zaprawg betonowa, lub zastosowaé diuzsze fundamenty.

W przypadku natrafienia na grunty gliniaste, pylaste lub humus nalezy wymieni¢ grunt na kruszywo

O/213.
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Oprawy osSwietleniowe.

Zaprojektowano oprawy oswietlenia LED 36P z aluminium, kolor czarny Ral 9005 ,,lub réwnowazne”:
- moc modulu LED: 36W,

- moc oprawy: 36 W,

- strumien Swietlny oprawy: 4800 Im,

- efektywnos¢ oprawy: 123 Im/W,

- temperatura barwowa 5000K

- stopien ochrony IP66

Oprawy powinny posiadaé system redukcji mocy w wybranych godzinach §wiecenia.

Oprawy 1gczy¢ wedlug schematu do wszystkich faz - naprzemiennie.

W slupach zamontowa¢ zlacze shupowe. Do zabezpieczenia opraw zamontowa¢ wkiadke topikowa
D01 4A W celu zasilenia opraw do wnetrza stupdw 1 wysiegnikéw weciagaé przewdd YDYzo

I 0/
3x2,5mm-.

Ochrona od porazenh po stronie nn.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim- izolacja.
Ochrona przed dotykiem posrednim- szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C.

Uziemi¢ punkt PEN na koncach linii i odgatezienia.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE:

2.1. Zestawienic obcigzen.

Istniejgca: oprawa o mocy 71W - [,=0,32A;
Projektowana oprawa o mocy 39W - I,=0,17A,

Obwdd nr 1

Pri [kW] 10,476 I [A] |2,01

P2 [kW] 10.476 Iz [A] |2,01

Pus [kW] [0,483 Is[A] |2,

Istniejgce zabezpieczenie obwodu w szafie SOU pozostaje bez zmian.
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2.2. Sprawdzenie zadzialania zabezpieczen na zwarcie

- Sprawdzenia dokonano w TB stupa nr L10/2

R[Q] X[€Q]
Trafo 200kVA 0,007 0,0027
YAKXS4x120-100m 0,01 0,0027
[0,255; 0,066]
YAKXS4x35-5m 0,009 0,001
[0,860; 0,066]
YAKXS4x35-450m 1,34 0,083
[1,200; 0,066]

1,366 0,0894

Impedancja petli zwarcia:
Z=1,369 Q
Impedancja przyjmowana do obliczen:
Zov. = 1,252 =1,71 Q
Prad zwarcia

[=230/Zow1. = 135 A

Z charakterystyk czasowo-pragdowych producenta wktadek bezpiecznikowych S303 B16A wynika, ze
wylgczenie w czasie mniejszym od 5 sekund nastapi przy pradzie zwarcia powyzej 25 A. Warunek

zostal spelniony.

2.3. Sprawdzenie dobranego kabla na dlugotrwalg przeciazalno$¢ pragdows
Kabel YAKXS 4x25 mm?
1/ Napiecie zasilania - U - 230 AC

2/ Prad obliczeniowy - Iz =4,2A
12



3/ Wartos¢ pradu zabezpieczenia = I, =B 16A S301
4/ Prad zadzialania zabezpieczenia — I = 1,45xI, =232 A

5/ Dlugotrwala obliczeniowa obcigzalnosé kabla YAKXS 4x35 mm? - I, = 130 A

B<Li<l

42 216 £23.2
2551,

232 <465

—
n

Warunki s3 spelnione. Kabel zostal dobrany prawidlowo.

3. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Womysl art.3 ust. 20 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2017. 1332. j.t. ze zmianami), oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.r. poz. 1422). Projektowana
inwestycja nie powoduje oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Kategoria geotechniczna pierwsza.

3.1. Dane dotyczgcee ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w obszarze ochrony przyrody i krajobrazu, oraz nie
powoduje bezposredniego i posredniego negatywnego wptywu na w/w srodowisko.

3.2. Dane olireslajgce wplyw eksploatacji gérniczej.

Nie dotyczy.

3.3. Dane dotyczgce dziedzictwa Kultury i zabytkéw, oraz débr kultury wspélczesnej.

Nie dotyczy.

3.4. Dane dolyczgce komunikacji i istniejacej infrastruktury technicznej.

Niniejsza inwestycja nie wplywa na komunikacj¢ oraz istniejgcg infrastrukture techniczna.

3.5. Dane detyczgce interesu 0séb trzecich.

Nie dotyczy.

3.6. Dane dotyczgce granic i sposobéw zagospodarowania terenu lub obiektow podlegajacych
ochronie na podstawie przepisow odrebnych.

Nie dotyczy.
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4. Uwagi koncowe:

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary.
< rezystancji izolacji kabli,
¢ skutecznos¢ samoczynnego wyltgczenia we wszystkich obwodach.
< rezystancji uziemienia

wyniki pomiaréw zaprotokotowac¢ i protokoty przekazaé inwestorowi.

5. Stosowanie materialow:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

¢ Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa

1 oznaczenia tym znakiem.
¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

W sprawic aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10).
Biorac pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposéb bezwzgledny i stosowaé
materialy (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec posiadajace:
¢ Certylikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznym

okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw

1 dokumentow technicznych.
¢ Decklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma czy tez aprobatg techniczng

w przypadku wyrobow, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy.
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotnmi buduwlnnyml bez ograniczeni
131093 713209272017 W specjalnodei instalacyjncj w zakresie sieci, instalacjl | urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

€ 0 smnorzsdach rawndowych archiickidw oraz intynlerdve
o2 w4 depie 3 art W a1 pM dc uaavy 2 drin 0
e Iowud.v;ml Vs Ity Pan Mariusz KOWAL
lectnicarych w Fud«wﬂmh M7 V. e2014 v, w |27l)
woirucgo oce slotenis cgzaming tw vprawale bud

TRymbiem porywnyim

L Na mocyart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 314 ustawy - Prawo budowlane,

o -
Pan Mari iusz KOWAL w zakresie objetym wymi 1 Inosciq, niniejsze uprawnienis stanowig podstawe
do:
maglster inzynier
- j b w ] i abjet
urodzony dnia 26 siespnia 1977 1. w Bilgoraju = upr kb '“w ro £, obigte]
otrzynje - lueromunu budows lub innymi robotami budowlanymi,
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nsdzér i koutrolg tech tych el .
Nr ewidencyjny: LUB/0118/PWBE/17 - Wykonywasla nadzor lnwestorsklego,
- sp koutroli tech ych,
do projektowania i ki i robotami bez iczeri ,
e spechalhater instalacyjuej w zakresie sicci, instalacji i uraqdlcest elektrycznych bez ograniczen.
1 elektroeneryeryesnych
I Nemocy § 101 § 14 ust. 5 rozpum;duma Ministra Infrastruktury i an\w;u 2 dmn
UZASADNIENIE 11 wrzeénia 2014 1. w sprawie runkcp hni
 awinzku z uwagledni lotel 2ydanka stmay, n pedstanie ant, 107 wzasadni L (Dz U. z 2014 1. poz. 1278) fenl L 1
Iopvaarich bkl ahasing o ooy A 811078 K18 odsgpue s o sadoiens docr w zokresie sieci, instalacji i urzadzes elekl.rycznych i eleknoenexgetycznych bez
Pouczenie s ogmmczeﬂ uprawniajg do:
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e kg Koo s oo oo ] Loy Lot Budowrict Wz, takini jak: sici instlacje | urzadzeaia elektryczue | clektroenergetyezne,
S e dorecomnla w tym kolejowe, § i 1] :lcd trakey|ne, slecl trakeyjne
Sklud ureckujycy Okrggowej Komis|l Kwallfikacyjoe] metra, wraz z Instalacfami | I zasilania, w fym
jowe), ] ) 1 jowe] slect trakeyjne], slecl trakeyjne metra
Catonen Crlanck Preewodakeryey oraz elektrycznego ngrxcw:nh rozjazdéw,
( A ,l 7 - §p projektu darowanla dzialkl lub terenu, w zakresie
g i Aada Kadler et ing .CM okl ot B horiiki pecjalnocl objgte] 3} upr
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

LUB-EDV-BYU-8QS *

Pan Mariusz Kowal o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0203/17

adres zamieszkania ul. Tadeusza Ko$ciuszki 39/43, 23-400 Bilgoraj

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronlcznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okrggowej Izby Inzynierdw Budownlctwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dria 18 wrzetnla 2001 1. o nodnlsle elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

clektronicznej op podpisem przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowatne pod wigledem skutkbw prawnych ymi.
* Weryfikacjg danych w i motna sprawdzi¢ ra pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskiej I2by Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa,
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LOHD OKK.T 20-7132129/18

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust 1 pki 2 ustawy z doia 15 grudnia 2000 € o s:lnnrqdach zawodowych  architekiéw oraz
inynicrin budowniciva /1ekst jednolity Dr. U. 22014 1. poz. 1946/ i art Lart. 12 ust, dc pkt 112, ort. 1 ust. 1 pkt de
2 dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowlane Iauq weun,§10 1 § ll utt. § mzporqdum

i i ch funkeji i
voduwego oraz zlozeniu e;znmmu na upnwmcull

Pan Michal MARKOWICZ

magister inzynicr

wodzony dnia 30 lipea 19851 w Linogrodzic

otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ewidencyjny: LUB/0072/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanyml bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji | urzqdzert
elektrycznych i elektroencrgetyeznych

UZASADNIENIE

W
el g

2 uwzglednicnicn w calodel 2adania strony, na podstawie ant 107 § 4 Kp.a odstspuje sig od uzusadnienia decyzji.
e bulewlanycl wshizano na odwrocic decyzji

Zakies

Pouczenic :

jic Polkkicy 1zby Inzynierdw Budowniciws w Warszawie, za
i Kwalifib M,...J Lubelshicj Okiggowej Iehy lizynicriw Hudownictwa w Lublinic, w terminic 14 dni od

Sklad erzekajyey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calunek Przewodnjgzacy

IHorynski drink

arint drej Pichla

Otrzyn

Markowicz
1

Lublin, dnia 2 czerwea 2015 r.

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal MARKOWICZ

I.  Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust.3i4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objgtym wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg
do:

- projektowania, sprawdzania projcktéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczny wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczefi.

Na mocy § 10 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz.U. 22014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnoéci  instalacyjnej
bez ograniczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sicci, instalacje i urzqdzenia
eclektryczne i elcktmcncrgctyczm, w tym kolejowe, trolcjbusowe i tramwajowe
slecl mlkcyjne. sxecl trakcyjne metra, wruz z instalacjami i urzqdzemamx

il w tym kolejowej, tr j i otr jowej  sieci
lrakcyjnv:], SIL‘CI trnkcyjne melra oraz eleklr,cznego ogrzewania rozjazdéw.
Spor ia dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objgtej nlmcjszyml uprlwnicmnmx

Sklad orzekajqcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

drinz. Barﬁ/?m\sh
7

rnmzﬁl;qq
dritz. Andrzej Pichla

12 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerie weryllkacyjnym:

LUB-IZP-41M-UXA *

Pan Michal Markowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0157/15
adres zamieszkania ul. Chlodna 44, 23-400 Bitgoraj

jest czlonklem Lubelskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budi

ubezpl

od odp dzi

wa i poslada wymag

i cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30,

Zaswiadczenie tostalo wygenerowane

podpisem

werylikowanym priy pomocy walnega sz"llkowanego certyfikatu w dnlu 2020-08-20 roku przer:

Joanna Gleroba, Prrewodniczacy Rady Lubelskie) Okregowe] ltby Intynlerdw Budownictwa.

(Zgudnie art. $ ust 2 ustawy t dnia 18 wriesnia 2001 r. o podpiie elektronicinym (D1, U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postacl

2
révinowaine pod wigledem skutk6w pravinych dokumentom opatrionym podplsami wiasnorgcenymi)

cenyfiaw 1

* Wenyfikaclg poprawnofcl danych w ninle/szym 1atwladcrenly motna sprawdiié 1a pomocq numeru weryfikacyjnego rafwiadezenia na
1tronle Polskic] Irby intynlerdw Dudownictwa www.plib.org.pl lub kontakiujac il 1 blurem wiadciwe) Okrggowe] lzby Intynlerow

Gudownlctwa.
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Proj. YAKXS 4x35mm2

MARTECH Mariusz Kowal
ul. T. Kosciuszki 39/43
23-400 Bitgoraj
NIP 918-187-61-88 REGON 060606546

Inwestor | Zarzad Drég Powiatowych w Bitgoraju
ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj

Lokalizacjo
inwestycji $ LEJRUDM

TEMAT | poprawa bezpieczerstwa pieszych na
DP 2983L ul. Nadstawna w Bitgoraju
w km 0+268

Tresérysunke | CHEMAT IDEOWY
ZASILANIA LATARNI

Nr zlecenia Skala rys. Brania Stadium
Elektryczna| PBW
ZESPOL PROJEKTOWY
Wyszczegdinienie Imig, Nazwisko, Nr uprawnier Podpis
Projektant megr inz. Mariusz Kowal / 7
branza: elektryczna LUB/0118/PWBE/17 § 4 U &J
Sprawdzajacy | mer inz. Michal Markowicz ]
branta: elektryczna LUB/0072/PWBE/15 ’4‘
Data Nr rys.
opracowania 06/2021 E_Z




