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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze:

Poprawa bezpieczefistwa pieszych na DP 2919L Gorajec-Tarnowola
w m. Tereszpol-Zaorenda w km 14+448.

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Bilgoraju
ul. Gen. Sikorskiego 3
23-400 Bilgoraj

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (ustawa z
dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy ,,Prawo Budowlane” - art. 20 ust. 4) 1 kompletny w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z2003r.).
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INFORMACJA BIOZ

Czgs¢ opisowa wg § 3.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.).

1. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

° wytyczenie trasy projektowanych linii

° oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

o roboty ziemne

° roboty montazowe

° wprowadzenie i podiaczenie kabli w stupach o§wietleniowych
° montaz stupow oswietleniowych

° montaz opraw o$wietleniowych

° podiaczenie kabli i przewodow

°© pomiary powykonawcze

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4. WYTYCZENIE TRASY PROJEKTOWANYCH LINII

Trasa projektowanego oswietlenia musi byé wytyczona przez uprawniong jednostke geodezyjna.

5. ROBOTY ZIEMNE

Dla istniejacej ulicy nalezy opracowaé i uzgodni¢ z zarzadem drogi organizacj¢ ruchu na czas
prowadzenia wszystkich prac. Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu i
aktualnej mapy uzgodnionej z ZUDP (wraz z protokolem uzgodnienia) okreslajacych potozenie
urzadzen podziemnych moggacych znalezé si¢ w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie

wykopodw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych sieci powinno by¢ prowadzone pod nadzorem z
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okresleniem sposobu ich wykonania. W czasie realizacji rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaé w sposob widoczny réwniez w nocy.

6. ROBOTY MONTAZOWE

Przy prowadzeniu prac w stacjach transformatorowych, szafach o$wietleniowych itp. nalezy zachowaé
szczegblng ostroznosé. Pracownicy wykonawcy dopuszczeni do prac przez pracownikéw pogotowia
RE winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace przy podiaczaniu kabli podtaczaniu
kabli do wolnych pél w SOU, do tabliczek bezpiecznikowych w stupach lub przewodéw do

podlaczenia opraw o$wietleniowych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.

7. POMIARY POWYKONAWCZE

Po zakoficzeniu prac montazowych wykonaé niezbedne pomiary a protokoly przekaza¢ inwestorowi.

8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkéw, Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a/ niewlasciwa ogdlna organizacja pracy,

b/ niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a/ niewlasciwy stan czynnika materialnego,

b/ niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,

¢/ wady materiatowe czynnika materialnego,

d/ niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

Osoba kierujqca pracownikami jest obowigzana:

-organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

-dba¢ o sprawnos¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeri pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnos¢ Srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.



Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wykonywanych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii i materialéw nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu
usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwia robocze, zgodnie z tabelg norm podziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych
srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong¢ przed wystepujacymi zagrozeniami.
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

§rodkami.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sag w oparciu o program poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolnie (,instruktaz ogélny") przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakltadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy")

powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystgpujacymi na okres$lonym stanowisku pracy,
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sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ,
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
- nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 1-fazowymi oraz 3-faz. o mocy
do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywanie prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnoéci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.



1. OPIS TECHNICZNY:

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy linii kablowej o$wietlenia i
zasilania urzgdzen aktywnego przejscia dla pieszych w ramach zadania »Poprawa bezpieczenstwa
pieszych na DP 2919L Gorajec-Tarnowola w m. Tereszpol-Zaorenda w km 14+448.

1.2 Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- uzgodnien branzowych i terenowych

- odpowiednich norm i przepis6w, a szczegdlnie normy PN EN 13201: 2005 (U) oswietlenie drog
i normy N SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- katalogéw rozwigzan typowych

1.3 Zakres opracowania:

Opracowanie zawiera projekt budowy aktywnego przejécia dla pieszych obejmujacy
nastepujace elementy:

- montaz Aktywnych Punktowych Elementéw Odblaskowych typu S-5 w jezdni;

- montaz dwoch aktywnych znakéw D-6 z lampa blyskowa koloru zétego i czujnikami ruchu;

- montaz szafki zasilajgco — sterowniczej RZS;

- montaz kabli zasilajgcych;

- montaz dwéch aluminiowych stupéw o$wietleniowych z oprawami typu LED doswietlaj gcymi

przejscie;

1.4 Dane elektroenergetyczne:

Napigcie zasilania: nn —230/400V

Uktad sieci: nn (uktad TN-C)

Ochrona od porazen: nn — (samoczynne wylaczenie w uktadzie sieci TN-C)
Miejsce przylaczenia: Istniejgca szafa sterowania o$wietleniem ulicznym

w ST. Tereszpol-Zaorenda I.



1.4 Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych:

Budowa polega¢ bedzie na ustawieniu dwoch aluminiowych stupéw o$wietleniowych z
oprawami typu LED do$wietlajagcymi przejscie, ustawieniu dwoch aktywnych znakéw D-6 wraz z
lampami btyskowymi koloru zéttego (2 szt.) i czujnikami ruchu (2x2szt.), zamontowaniu w jezdni
20szt. punktowych plugoodpomych aktywnych elementéw odblaskowych typu S-5 (lub innych
réwnowaznych) wyposazonych w zrédlo $wiatlta LED, ustawieniu szafki zasilajaco — sterowniczej
RZS oraz na utozeniu kabli zasilajacych pomiedzy zaprojektowanymi elementami. Zasilanie znakow
aktywnych, czujnikéw i punktowych aktywnych elementéw odblaskowych zapewnione bedzie z szafki
zasilajgco — sterowniczej RZS wiaczonej do sieci oswietlenia drogi. Szafka RZS wyposazona bedzie
m.in. w akumulator umozliwiajacy dziatanie znakéw aktywnych réwniez w dzien gdy oswietlenie
drogowe jest wylaczone. Nowe shipy oswietleniowe doswietlajace przejscia dla pieszych beda
wykonane z aluminium. Zasilanie nowych shupéw o$wietleniowych wykonane bedzie z istniejacej
sieci o$§wietleniowe;.

Projektuje si¢ budowe linii kablowej do$wietlenia przej$é dla pieszych kablem typu YAKXS

4x25mm?

. Projektowang lini¢ kablowa do szafy zasilajgco-sterowniczej RZS nalezy zasili¢ z
istniejgcej SOU w ST. Tereszpol-Zaorenda I, szczegoty na rysunkach.

Projektowana trasa kabla oswietleniowego oraz lokalizacja szafy zasilajaco-sterowniczej RZS i shupow
oswietleniowych DL-10 projektuje si¢ w pasie drogi powiatowej. Kabel zostanie umieszczony w
wykopie kablowym,

Kabel nalezy uklada¢ na glebokosci 0,7 m od powierzchni ziemi. Pod kabel nalezy wykonaé 10 cm
podsypki piaskowej. Po ulozeniu nalezy przykry¢ go taka samag warstwa piasku nastgpnie warstwa
kruszywa (piasku) O/2f; o grubosci co najmniej 15 cm i foliag z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o szeroko$ci rownej szerokosci rowu kablowego. Odleglosé folii od kabla powinna
wynosi¢ minimum 25 ¢m. Pozostalg czg$¢ wykopu nalezy zasypaé kruszywem (piaskiem) O/2f; wg
PN-EN 13242:2010 z zageszczeniem wg warunkow normowych branzy drogowej ubijajac go
warstwami co 20 cm. Kabel nalezy uktadaé linig falista tak, aby dtugo$é kabla byta wieksza o 2—3 %
od dtugosci rowu w celu skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Przy wejsciu do shupéw
nalezy utozy¢ w ziemi zapasy po okoto 1,2m na kazdym koricu kabla. W odstepach co 10m oraz przy
wejsciach do stupéw i przepustéw nalezy zaktadaé na kablu trwate oznaczniki zawierajace oznaczenia:
typ kabla, napigcie zasilania, przekr6j, rok utozenia oraz nazwe wiasciciela. Zgiecia kabla nalezy
wykonywaé przestrzegajgc zasady aby promien zgigcia byt wiekszy od 20 krotnej zewnetrznej
$rednicy kabla.

W miejscach kolizyjnych /uzbrojenie nadziemne i podziemne/ kabel chroni¢ ostonami rurowymi. Przy
kolizjach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi stosowaé rury DVK-75. Pod drogami i wjazdami
stosowac¢ rury typu SRS-50.
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Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54:1999, po utozeniu nalezy dokonaé
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego przytacza kablowej.

Kable zasilajace czujniki ruchu, punktowe oprawy aktywne i lampy ostrzegawcze na odcinkach
przebiegajacych w jezdni nalezy umieszczaé w wyfrezowanych rowkach zalanych po zamontowaniu
kabli emulsja asfaltows. Na odcinkach przebiegajacych poza jezdnia kable te nalezy umieszczaé w
ruchach ochronnych DVK50.

Do zasilania zaprojektowano nastepujace kable w izolacji z gumy silikonowej:

- punktowe oprawy aktywne w jezdni i lampy ostrzegawcze na znaku D-6 - kable typu HO5SS-F 3x1,5
mm2,

- czujniki ruchu kable - YKY 5x1,5 mm?2.

Przy szafce RZS pozostawié zapas kabla dt. 1,0m.

Shupy o$wietleniowe.

Projektowane s stupy z aluminium anodowanego, kolor inox ,,lub réwnowazne”, typu DL-10
»lub réwnowazne”, stup zespolony z wysiegnikiem jednoramiennym, podstawa shipa zabezpieczona
elastometrem.
Ustawienie slupéw zgodnie z uzbrojeniem podziemnym na projektowanym obszarze.
Stupy ustawiane na fundamencie fabrycznym.
Zgodnie z katalogiem do tego typu stupow stosuje sie fundament B-50.
Latarnie przejscia dla pieszych zasili¢ kablem ziemnym typu HO5SS-F 3x4 mm?2 0,6/1kV z szafy
zasilajgco sterowniczej RZS. Tras¢ ulozenia kabla pokazana jest na planie zagospodarowania terenu
rys. PZT NR 1.
Projektowane kable zasilania latari nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75 i SRS 50.
Fundamenty nalezy montowaé¢ wedtug zasady:
- gora fundamentu stupa o$wietleniowego w terenie zielonym wystaje 5 cm ponad teren,
- gora fundamentu stupa o$wietleniowego wystaje 2 cm ponad nawierzchnie z kostki, jezeli stoi w
chodniku.
Stupy oswietleniowe ustawia¢ wngkami z dostgpem od strony projektowanych chodnikéw.
W przypadku, gdyby w miejscach ustawienia shupéw grunt okazat sie zbyt staby - stabilizowaé grunt
zaprawg betonowa, lub zastosowaé dtuzsze fundamenty.
W przypadku natrafienia na grunty gliniaste, pylaste lub humus nalezy wymieni¢ grunt na kruszywo
O/213.
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Oprawy oswietleniowe.

Zaprojektowano oprawy o$wietlenia LED 36P z aluminium, kolor inox ,,lub réwnowazne”:

- moc modutu LED: 36W,

- moc oprawy: 36W,

- strumien swietlny oprawy: 4800 Im,

- efektywnosé oprawy: 123 Im/W,

- temperatura barwowa 5000K

- stopien ochrony IP66

Oprawy powinny posiada¢ system redukcji mocy w wybranych godzinach $wiecenia.

Oprawy faczy¢ wedhig schematu do wszystkich faz - naprzemiennie.

W stupach zamontowaé ztgcze stupowe. Do zabezpieczenia opraw zamontowa¢ wkiadke topikowsg
D01 4A W celu zasilenia opraw do wnetrza stupéw i wysiegnikow weciggaé przewod YDYzo

3x%2,5mm?,

Oprawy najazdowe LED.

Oprawy najazdowe nalezy mocowa¢ odpowiednim klejem we wczesniej wyfrezowanych otworach w
nawierzchni jezdni. Oprawy ustawi¢ w taki sposéb aby pulsujace diody LED w kolorze z6itym
skierowane byly w strone nadjezdzajacych pojazdéw. Biate diody $wiecgce swiattem cigglym musza
by¢ zwrdcone na biaty pas przejscia. Przyjeto oprawy typu S5 — LED (lub inne réwnowazne) z
korpusem z Zeliwa szarego w ksztalcie grzyba. Szczelnosé oprawy IP 68, odpornos¢ na Sciskanie
wktadki z diodg LED — 60kN, a na $ciskanie ostony zeliwnej — 250kN.

Do zasilania zaprojektowano nastgpujace kable w izolacji z gumy silikonowe;:

- punktowe oprawy aktywne w jezdni i lampy ostrzegawcze na znaku D-6 - kable typu HO5SS-F 3x1,5
mm?2,

- czujniki ruchu kable - YKY 5x1,5 mm?2.

Przy szafce RZS pozostawié¢ zapas kabla dt. 1,0m.

Ochrona od porazen po stronie nn.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim- izolacja.
Ochrona przed dotykiem po$rednim- szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C.

Uziemi¢ punkt PEN na koncach linii i odgatezienia.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE:

2.1. Zestawienie obcigzen.

Obwdd nr 1

Pri [kW] (0,476 Iui [A] 2,01

P12 [kW] 10,476 In2[A] 2,01

Prs [kW] |0,483 I3 [A] (2,1

Istniejgce zabezpieczenie obwodu w szafie SOU pozostaje bez zmian.

2.2, Sprawdzenie zadzialania zabezpieczen na zwarcie

Impedancja petli zwarcia:
Z=1378Q
Impedancja przyjmowana do obliczefi:
Zovl. = 1,25Z2=1,71 Q
Prad zwarcia

[1=230/Zov1. = 135 A

Z charakterystyk czasowo-prgdowych producenta wkitadek bezpiecznikowych S303 B16A wynika, ze
wylaczenie w czasie mniejszym od 5 sekund nastapi przy pradzie zwarcia powyzej 25 A. Warunek

zostal spetiony.

2.3. Sprawdzenie dobranego kabla na dlugotrwala przecigzalno$¢ pradowg
Kabel YAKXS 4x25 mm?

1/ Napigcie zasilania - U - 230 AC

2/ Prad obliczeniowy - Is = 4,2A

3/ Warto$¢ pradu zabezpieczenia =1, =B 16A S301
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4/ Prad zadziatania zabezpieczenia — I, = 1,45xI, = 23,2 A
5/ Dlugotrwata obliczeniowa obcigzalnosé kabla YAKXS 4x35 mm? - I, = 130 A

Ie<h<l
42<16<232
L<5I

23,2 <465

Warunki sa spelnione. Kabel zostal dobrany prawidlowo.

3. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W mysl art.3 ust. 20 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2017. 1332. J-t. ze zmianami), oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.r. poz. 1422). Projektowana
inwestycja nie powoduje oddzialywanie na dziatki sasiednie.

Kategoria geotechniczna pierwsza.

3.1. Dane dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu.

Planowane przedsigwziecie nie znajduje si¢ w obszarze ochrony przyrody i krajobrazu, oraz nie
powoduje bezposredniego i posredniego negatywnego wplywu na w/w $rodowisko.

3.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy.

3.3. Dane dotyczace dziedzictwa kultury i zabytkéw, oraz débr kultury wspélczesnej.

Nie dotyczy.

3.4. Dane dotyczace komunikacji i istniejacej infrastruktury techniczne;j.

Niniejsza inwestycja nie wpltywa na komunikacje oraz istniejgca infrastrukture techniczna.

3.5. Dane dotyczace interesu oséb trzecich.

Nie dotyczy.

3.6. Dane dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenu lub obiektéw podlegajacych
ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

Nie dotyczy.
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4. Uwagi koncowe:

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzié nastgpujgce pomiary.
@ rezystancji izolacji kabli,
@ skutecznos¢ samoczynnego wytaczenia we wszystkich obwodach.
€ rezystancji uziemienia

wyniki pomiaréw zaprotokolowaé i protokoly przekazaé inwestorowi.

S. Stosowanie materialéw:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

¢ Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia
wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa

1 oznaczenia tym znakiem.
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

W sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10).
Biorac pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzegaé w sposéb bezwzgledny i stosowaé
materialy (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wigc posiadajgce:
¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznym

okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

i dokumentéw technicznych.
¢ Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma czy tez aprobatg techniczng

w przypadku wyrobéw, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.
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-2
Lublln, dnla 31 maja 2017 1.

Szczegblowy zakres uprawniei
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
LOIID.OKK. 7131-094/71 3209412017 w specjnlnoci instalacyjncj w zakresie sieci, instalacjl | urzqdzen
elektrycznych { elektroenergetycznych

DECYZJA
Na podisasic art. 24 et | ptt 2 viteey 1 duln 13 gulaia 2000 1. 0 samarzadach Fawodowych archhekibw e Intyecbw "
budownletws (1§ D7, 0. 2 2014 . POT 1946) | art 12 wit. 313, art 12 st de pit 3, art. 14 ust 1 pkt o ustawy 2 dria. M
i t . D2 U, . -, i Minisra Lnf
DT Tk St T e B Pan Masiugz KOWAL
P0 kakeniu, £ sustaly spelnine wronkl w rakresla preygoiowsnls zawodowego ocar slotenia egzaming s vprawaleais budontane
£ wynikiem porytywnym
. L Na mocyart. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust.314 ustawy - Prawo budowlune,
Pan Marlusz KOWAL w zakresie objetym wymieni jalnoscig, ninicjsze up jenia stanowig podstawe
do: .
. aglvter Inzynler ° 1 i bud w § objgtej
wodzony dnis 26 sierpnia 1977 r. w Bilgornju il sy l.r,,. . { n-dzor:l 1
otrzymuje - kicrowauia budows lub innymi robotami budowlanymi,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE - klerowanla wytwarzanlem konstrukeyjnych elen'len(éw budowlznych oraz
nadzér | kontrolg 'y tych h
Nr ewidencyjny: LUB/0118/PWBE/17 - wykonywanl :ndzo:’lu' 80,
- sp ontrol f b yeh,
do projek 1 Ki {a robotami bud 1 bez ograniczert i
wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie slecl, Instalacli | urzqdzer elektrycnych bez ograniczen.
1 elektroen ch
neTRee) IL.. Namocy § 101§ 14 ust. 5 ia Ministra Inft ry i Rozwoju z dnia
UZASADNIENIE 11 wrzednia 2014 r. w sprawie dzi funkeji techni w budownictwi
o T —— — 3 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), ienia bud w i i instalacyjnej
vigzku 1 wwagldicnlem 23l l}mly,:lm‘d WL 107 § § K.p.a odutypuje sig od uzasadnienia decyrjl. w zakresie sieci, Instalacji i urzadzed elektrycznych | elektroenergetycznych bez
Pouczenie : o;rmicznid uprawniajg gfekl budowl 1k b
. " " ey .. . y . - pro ° u o ki
e “Tl‘" ninkfus) dhuty odwolanic do el Ko ,m& Pdsklyj %&?ﬁ:ﬁmmﬁ'ﬁ; takimi jak: sieci, Instlacje | urzqdzenis elekiryczne | clektroenergetyezne,
daty j dorgezenia. w tym Kolefowe, trolejb itr 1] stecl trakcy)ne, slecl trakey)ne
Sklad Okrggowe| Komis)t Kwall metra, wraz z Instalacjaml | d. h {lania, w tym
i Jowe], 1] j L tr jowej slect /jne], sleci yjne metra
Cloack Pruwodsleryey oraz elektrycznego ogrzewania roz)szdéw,
é - dzan} Jek nfa dzialki lub terenu, w zakresle
mgr  Kewler gt ot 8w ot pecjalnosci objgte] Jszy

Skind orzekajqcy Okregowe] Komls)i Kwalifikacy)ne)

Maflur KOWAL
. T Koiciuakl 3943
2400 Dilgora) Crionek Crlostk Fraewodalcayey
2 Clouny Inspektor
Nadzoru Budowhascgo
LAY myr; 4 Koslot oy int. O bowrki drint. law okl

.| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EDV-BYU-8QS *

Pan Mariusz Kowal o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0203/17

adres zamieszkania ul. Tadeusza Ko$ciuszki 39/43, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

loanna Gleroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownlctwa,

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

) podpisem wer przy pomocy wainego kwalliflkowanega certyfikatu s3
réwnowatne pod wigledem skutkéw prawnych d ¢ )
. danych w niniej motna sprawdzi¢ 2a pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenta na

yfikac)
stronle Polskief Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontakiujac sig z biurem wlasciwej Okrggowe] lzby Iniynieréw
Budownlctwa.




LUBELSKA
OKREGOWA
>l Z B A
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BUDOWNICTWA

Lublin, dnis 2 czerwea 2015 r.

LOUB.OKK.7131/29-713229/15

DECYZJA

Na podstawic art. 24 wst. Lpkt 2 ustawy z dain 15 grudnis 2000, o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzyniertw budownictwa / tekst jednolity Dz U. 22014 r. poz. 1946/ | arl 12 uat. 213, art. 12 ust. de pkt 112, art. 14 wst. 1 pkt dc
+ ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawa budowlane /ickst jednolity Dz U. z 2013 r. pon 1409 szl § 101 § 14 ui. § ueporzadzala
Ministra Infrastrukuuy i Rozwojo z dnia 11 wrzednia 2014 1. w sprawic w Dz
poz. 1278J, po ustaleniu, 26 zostaly spelnione warunki W zakresic przygotownnia xzwvdow:;o oree sotealy egzaminu na upfnmknh
budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Michal MARKOWICZ

Zaswiadczenie

P

Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michat MARKOWICZ

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, urf 11 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
o w zakresic objgtym wymi 1 Sp a9, jsze uprawnienia stanowia podstawg
magister inzynier do:
urodzony dnia 30 lipca 1985 . w Tamogrodzie - projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete]
otrzymuje niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,
UPRAWNIENIA BUDOWLAN E - kierowanla wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,
Nr ewidencyjny: LUB/0072/PWBE/15 - wykonywanla nadzoru inwestorskiego,
do proj 1 ki . ymi bez ograniczesi - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w specjalnosci Instalacyjnej w zakresle sieci, instal 1 urzgdzed P
elekrrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
UZASADNIENIE IL. Namocy§ 101§ 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
W zwigzku 2 uwzglednicniem w calodei 2adania stony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odsigpuje si¢ od uzusadnicnia decyzji. 11 wrzednia 2014 . w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
led budowlanysh 5
Zakres nadanych uprawnicd budowlanych wskazano na odwrocic dccyzji. /Dz.U.z2014 r. poz. 1278/ uprawnienia budowlane w spcc;alnoécx mstulncyjncj
Pouczenle : bez ograniczen 1jg do projek ia i kicrowania rob i
0d decyzj ninicjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskicf Tzby Intynicrow Budownictwa w Warszavwic, 7a zwigzanymi z obiektem budowlanym takim j“k sieci, 'M"hdc i “"-'ldlenll
posrednictwem Okeygowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Lzby Inzynlertw Dudownictwa w. Lubliaic, wtcrminic 14 dni od elektryczne i clektroenergetyczne, w tym kolejowe, 3] itr 1
daty.Jo dorgezenin, sim Irukcyjne, sleﬂ tmkcyjne me(ra, wruz z instalacjami i urzqdzemnmi
; . j, trolejl j i tr 1] sieci
Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwallfikacyjuc} (rakcyjnej. sled trlkcyjne meln oraz lelekt‘l,ycznego ogrzewania mzjnzdéw.‘
i~ Sporzgd ia dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ok dgfﬁ"k ( Praewodairacy objetej ninlejszvml nprlwnlcnllml
drin. b l7 Horyhski mgr/n. Karia Koster drins. Andrzej Pichla '
’ E Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Otrzymujy:
'('I/JPkahnl Markowicz Calogek Calonek Przewodplcracy
ul. Chl
23400 Bilgona] ) ) ° z&; o
drint. Bof ki mgsie Maria Kosler drirkt. Andracj Pichla
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowl
3. W
Z® POLSKA
d1z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

© numerte weryNkacyjnym:

LUB-1ZP-41M-UXA *

Pan Michal Markowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0157/15

adres zamieszkania ul. Chlodna 44, 23-400 Bilgoraj

Jest czlonklem Lubelskie] Okregowe] Izby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane

beznl

ie od

i cywilnej.

Ninlejsze za¢wiadczenle Jest watne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie |

podpisem

weryfikowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dnlu 2020-08-20 roku preex:

Joanna Gleroba, Rady Lubelskle] Okregawe| lzby

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy t dnla 18 wrteinia 2001 r. 0 podpisie elektronictnym (Or. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postact
elekironicine] opatrzone berplecznym podplsem elektronicznym werytikowanym priy pomocy walnego kuailicowanego cernfitaw sy

pod wigledem prawnych

opatrzonym podp!

* Weryfikacig poprawnadcl danych w ninlejstym zaiwladcreniu motna sprawdsié 1a pomocq numeru wenyfikacyjnego tafwladcrenta na
stronle Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kantakujyc g & blurem wiafciwe) Okregowej lzby Intynleréw

Budownictwa.
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