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proj. obrzeze betonowe 8x20 cm [istn. naw.chodnika o ] o
na fawie betonowej istn. obrzeze istniejgca nawierzchnia bitumiczna
do usunigcia istn. kraweznik betonowy
6 cm kostka betonowa z rozbiorki : i i i i
3 om podsypka sem-piask. 14 15%30 cm na fawie betonowe istn. nawierzchnia chodnika
- P —— istn. kraweznik
$r.10cm podbudowa z mieszanki nawierzchnia uszorstniona wspomagajgca hamowanie 1SN, Kraweenk
niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5 - kruszywo na warstwie zywicy
wg WT-4:2010
15 cm warstwa gruntu stabilizowanego istniejgca nawierzchnia bitumiczna
cementem
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proj. ogrodzenie segmentowe
U-12a typu "trzepak”

proj. obrzeze betonowe 8x20 cm
na fawie betonowej

6 cm kostka betonowa z rozbioérki

3 cm podsypka cem-piask. 1:4

$r.10cm podbudowa z mieszanki

niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5

wg WT-4:2010

15 cm warstwa gruntu stabilizowanego

cementem

proj. kraweznik betonowy
15x30 cm na tawie betonowej

proj. kraweznik betonowy
15x30 cm na tawie betonowej

I T T T T LL

- |

proj.ptytki zotte z wypustkami

proj.ptytki zotte z wypustkami

oznakowanie grubowarstwowe biaste przejscia dla
pieszych na tle czerwonym

istniejagca nawierzchnia bitumiczna

6 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cem-piask. 1:4

Inwestor i
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W BILGORAJU
Lic:,kxg:;zcg DP 2919L m. Tereszpol-Zaorenda,
Y&l Gmina Tereszpol, Powiat Bitgorajski
TEMAT

Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu
drogi powiatowej Nr 2919L Gorajec -
Tarnowola w m. Tereszpol - Zaorenda
w km 14+448

$r.10cm podbudowa z mieszanki
niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
wg WT-4:2010

15 cm warstwa gruntu stabilizowanego
cementem
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