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1. WSTĘP 
3.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2958L Wola 

Różaniecka-Różaniec przy szkole podstawowej w miejscowości Wola Różaniecka poprzez doświetlenie przejścia 

z oznakowaniem aktywnym. 

3.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

3.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji elektrycznych zasilających, sterujących na potrzeby poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze 

powiatowej Nr 2958L Wola Różaniecka-Różaniec przy szkole podstawowej w miejscowości Wola Różaniecka: 

Zakres robót obejmuje: 

 montaż szafki zasilająco-sterującej RZ-S, 

 wykopy pod kable zasilające i sterujące, 

 zasilanie zalicznikowe szafki RZ-S, 

 montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, 

 montaż fundamentu pod maszt dla znaku D-6 nad drogą, 

 montaż dwóch słupów stalowych ocynkowanych z oprawami LED doświetlającymi przejście, 

 montaż masztu stalowego ocynkowanego dla montażu znaku D-6 nad drogą, 

 montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych, 

 montaż znaku D-6 nad jezdnią, 

 montaż znaków aktywnych D-6 i T-27 na słupach oświetleniowych, 

 odtworzenie nawierzchni po wykopach pod kable energetyczne oraz nawierzchni drogowej po  wykonaniu 

aktywnych punktowych elementów odblaskowych i doprowadzeniu zasilania 

 próby pomontażowe, pomiary elektryczne 

3.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, 

których zestawienie podano w SST. 

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 

powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 

rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 

zastosowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w projekcie. 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
2.1 Słup oświetleniowy 

Konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio na fundamencie prefabrykowanym lub wylewanym na mokro, służąca 

do zamocowania  opraw. Z możliwością montażu znaków aktywnych D-6 i T-27, czujników ruchu i obecności. 

2.2 Maszt  

Konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio na fundamencie prefabrykowanym lub wylewanym na mokro, służąca 

do zamocowania  znaku D-6 nad jezdnią.  

2.3 Fundament 

Konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa/masztu lub kolumny świetlnej w pozycji pracy. 

2.4 Oprawa 

Urządzenie doświetlające przejście dla pieszych zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia 



z instalacją elektryczną. 

2.5 Kabel 

Przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego. 

2.6 Szafka zasilająco-sterujaca 

Obudowa termoutwardzalna z fundamentem termoutwardzalnym z częścią zasilającą i sterującą oświetleniem 

drogowym. Wykonana w II klasie izolacji, odporna na promieniowanie UV, IK 10. 

2.7 Konstrukcje wsporcze 

Elementy konstrukcyjne służące do zamocowania sygnalizatorów, znaków, czujników ruchu i obecności. 

2.8 Sterownik znaków aktywnych i oświetlenia  

Urządzenie techniczne zapewniające realizację założonego sposobu sterowania sygnałami świetlnymi. 

3. MATERIAŁY 
3.1. Fundamenty 

Konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa/masztu lub kolumny świetlnej w pozycji pracy. 

Fundamenty prefabrykaty betonowe lub z betonu wykonywanego „na mokro”. Ogólne wymagania dotyczące 

fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322 .Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250: 

1988.  

3.2. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i 

odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie 

wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 

wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na 

utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.  

3.3. Kable 

Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od 

dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe. 

Wszystkie kable użyte do połączenia szafy sterowniczej, lamp ostrzegawczych Aktywnych Punktowych 

Elementów Odblaskowych ze źródłem zasilania z sieci energetycznej powinny posiadać odpowiednią izolację 

wg normy PN-EN 61557-2: 2007 [8]. Ponadto kable umieszczone w nawierzchni jezdni należy zabezpieczyć 

specjalną osłoną gumową, a wszystkie połączenia (wtyczki i gniazda) należy zabezpieczyć przed wilgocią. 

3.4. Aktywne punktowe elementy odblaskowe pługoodporne 

Aktywne punktowe elementy odblaskowe należy wbudować w nawierzchnię w specjalnych osłonach żeliwnych 

pługoodpornych. Osłona żeliwna elementu aktywnego musi zapewniać możliwość wymiany świecących 

wkładek z diodami LED bez konieczności demontażu całego elementy obudowy zakotwionego w nawierzchni 

jezdni. Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony 

najeżdżanej przez pojazdy. Wysokość aktywnego punktowego elementu odblaskowego powinna mieścić się  

w przedziale od 12 mm do 18 mm. Odporność na ściskanie całego elementu łącznie z wkładką powinna wynosić 

nie mniej niż 180 kN, aby zapewnić trwałość funkcjonowania aktywnego punktowego elementu odblaskowego. 

Zainstalowany w ten sposób APEO, musi zapewniać widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu wg 

PN-EN 1463-1: 2009 [5, 5a] oraz pr EN 1463-3 [5b]. Na aktywny punktowy element odblaskowy powinna być 

wydana aprobata techniczna lub krajowa ocena techniczna oraz krajowy certyfikat stałości właściwości 

użytkowych nadane producentowi przez uprawniona jednostkę certyfikujacą zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Wkładka aktywnego punktowego elementu odblaskowego powinna być 

zbudowana z wysokoudarowego bezbarwnego poliwęglanu o szczelności IP68 oraz zawierać, co najmniej 3 

diody LED w każdym kierunku tj. od strony najazdu i od strony linii oznakowania poziomego P-10. Żółte diody 

LED umieszczone we wkładce powinny być skierowane w stronę najeżdżających pojazdów i mają pulsować z 

częstotliwością 40-60 cykli/min. Funkcją białych świateł LED zainstalowanych w wymiennej wkładce aktywnego 

punktowego elementu odblaskowego jest dodatkowe podświetlenie białych pasów przejścia.  



3.5. Lampy ostrzegawcze (pulsatory) 

Lampy ostrzegawcze umieszczane nad znakiem D-6 powinny być wykonane w technologii LED. Lampa powinna 

posiadać klasę szczelności min. IP65. Lampy powinny emitować żółte światło i być skierowane w stronę 

kierunku nadjeżdżających pojazdów. Impulsy świetlne z lamp mają być zsynchronizowane ze impulsami światła 

emitowanego przez APEO. Częstotliwość impulsów powinna być taka sama jak częstotliwość impulsów 

pochodzących z APEO i mieścić się w przedziale 40-60 cykli/min.  

3.6. Czujniki ruchu 

Czujniki ruchu muszą być odporne na warunki atmosferyczne a ich zasięg powinien zapewniać poprawne 

funkcjonowanie systemu na przejściu dla pieszych i jezdni. Czujnik startowy ma zapewniać jednoznaczną 

detekcję osoby znajdującej się przed przejściem dla pieszych, włączyć system zsynchronizowanych świateł 

oznakowania poziomego i pionowego a od zmierzchu do świtu również doświetlenie przejścia. Następnie  

w czasie 2-3 s po opuszczeniu przejścia przez pieszych wyłączyć światła i wprowadzić system w stan czuwania. 

Czujnik aktywności ruchu ma zapewniać stałą detekcję osoby poruszającej się na przejściu dla pieszych  

i aktywować system przez cały czas tak długo jak długo pieszy znajduje się na przejściu. 

3.7. Szafa zasilająco-sterująca 

Obudowa termoutwardzalna z fundamentem termoutwardzalnym z częścią zasilającą i sterującą oświetleniem 

drogowym. Wykonana w II klasie izolacji, odporna na promieniowanie UV, IK 10. Szafę należy wyposażyć w system 

bezpiecznych urządzeń elektrycznoelektronicznych (transformator bezpieczeństwa, zasilacze, bezpieczniki, 

kontroler stanu naładowania akumulatora, sterowniki, akumulator, itp.). Funkcją włączenia i wyłączenia 

systemu powinna zarządzać szafa sterownicza wykorzystując do tego zestaw czujników ruchu. Szafa 

sterownicza powinna zawierać transformator bezpieczeństwa spełniający wymagania ochronności w klasie III 

zgodnie z normą PN-EN 61558-2-6:2009, zasilacz impulsowy przedłużający żywotność akumulator oraz układ 

kontroli stanu akumulatora. W szafie sterowniczej należy zainstalować akumulator 12V zapewniający działanie 

systemu nawet w przypadku chwilowego zaniku zasilania elektrycznego powstałego w wyniku awarii sieci.  

W skład wyposażenia szafy sterowniczej wchodzi moduł GSM zapewniający wysyłanie za pomocą sms 

komunikatów o uszkodzeniach lub nieprawidłowym funkcjonowaniu systemu pod wskazane numery 

telefonów Zamawiającego. 

3.8. Oprawy oświetleniowe doświetlające przejście dla pieszych 

Oprawa drogowa LED:  

- wysokość montażu punktu świetlnego 6m nad jezdnią  

- stopień szczelności min. IP66, 

- optyka asymetryczna, 

- barwa min. 5500K 

- odporność na udary mechaniczne min. IK08, 

- strumień świetlny oprawy min. 2600/6400lm 

- moc min. 55W 

- obudowa odlew aluminium lub stop aluminium,  

- szyba (szkło) hartowana, 

- zasilanie bezpieczne SELV, 

- oprawa przystosowana do pracy z zewnętrznym detektorem, 

-oprawa w trybie normalnym świeci 60% strumienia maksymalnego, po podaniu sygnału z detektora 

(sterownika) strumień osiąga pełną wartość.  

3.9. Słupy oświetleniowe 

Oprawy LED doświetlające przejście należy zainstalować na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo, 

okrągłych, rurowych. Słupy o wysokości montażu punktu świetlnego h=6m nad jezdnią. Słupy muszą posiadać 

możliwość mocowania we wnęce tabliczek bezpiecznikowych. Słupy przystosowane do montażu na 

fundamencie prefabrykowanym lub wylewanym na mokro. Słupy oświetleniowe powinny mieć fabrycznie 

wykonane otwory pod wprowadzenie kabli zasilających elementy ostrzegawcze migające oraz czujki. Otwory po 



wprowadzeniu przewodów należy uszczelnić uszczelką gumową przed dostaniem się wilgoci do wnętrza słupa. 

Słupy wyposażyć fabrycznie w zacisk uziemiający. Uziemienie taśmowo-prętowe R<10Ω. 

Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oświetleniowych, znaków aktywnych, czujek oraz 

parcia wiatru dla I  strefy wiatrowej, zgodnie z PN-EN 1991-1-4. 

3.10. Wysięgnik oświetleniowy 

Wysięgniki stalowe ocynkowane ogniowo, jednoramienne o długości wysięgu 1,5m. Nachylenie wysięgnika 0o.  

3.11. Maszt dla znaku D-6 nad drogą 

Znak nad jezdnią D-6 stale migający należy zainstalować na słupie (maszcie) stalowym ocynkowanych ogniowo, 

okrągłym, rurowym. Słup (maszt) wyposażyć w ramię stalowe ocynkowane ogniowo o długości wysięgu max. 

5m. Wysokość montażu ramienia nad jezdnią min. 6m. Wysokość montażu dolnej krawędzi znaku D-6 nad 

jezdnią min. 6m. Słupy muszą posiadać możliwość mocowania we wnęce tabliczek bezpiecznikowych. Słup 

przystosowany do montażu na fundamencie prefabrykowanym lub fyndamencie wylewanym na mokro zgodnie  

z wytycznymi producenta. Klasa betonu zgodnie z wytycznymi producenta. Słup wyposażyć fabrycznie w zacisk 

uziemiający. Uziemienie taśmowo-prętowe R<10Ω. 

Maszt (słup) powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia znaku D-6 w I strefie wiatrowej zgodnie z PN-EN 

1991-1-4. 

3.12. Zasada działania systemu 

Znak D-6 obustronny zamontowany nad przejściem ze stale migającym światłem barwy żółtej przez całą dobę. 

Zainstalowane urządzenia umożliwiają wykrycie pieszego znajdującego się w strefie przejścia przez jezdnię oraz 

kontrolują jego obecność na przejściu. W momencie wykrycia pieszego za pomocą detektorów załączony 

zostaje system: 

 zostaje aktywowane oświetlenie znaków aktywnych D-6 i T-27 zlokalizowanych na słupach oświetleniowych  

(oświetlenie barwy żółtej nad znakami po obu stronach jezdni). Załączane są również punktowe aktywne 

elementy odblaskowe w jezdni „kocie oczka”. Praca systemu w dzień i w nocy. 

 od zmierzchu do świtu zostają załączone oprawy oświetleniowe LED doświetlające przejście dla pieszych. W 

przypadku aktywacji przejścia zwiększona zostaje moc lamp doświetlających przejście do poziomu 

maksymalnego w czasie nie dłuższym niż 1 sekunda. Przy braku aktywacji przejścia (brak pieszych) oprawy 

doświetlające świecą z 60% mocą strumienia maksymalnego. 

 aktywowane oświetlenie znaków aktywnych D-6 i T-27 oraz punktowe aktywne elementy odblaskowe 

zsynchronizowane ze stale migającym światłem znaku D-6 nad jezdnią. 

 moduł GSM wysyła sygnał o awarii systemu na dany numer telefonu (kartę GSM oraz numer telefonu 

dostarczy inwestor). 

 długość trwania sygnału ostrzegawczego powinna wynosić minimum 10 s, 

 sygnał ostrzegawczy wyświetlany za pomocą lamp – pulsarów nad D-6 i T-27, kocich oczek zostaje wyłączony 

przy braku sygnału z detektorów po czasie 2s.  

 po opuszczeniu pieszego ze strefy detekcji system przechodzi w stan czuwania. Wyłączne są urządzenia 

sygnalizujące.  

 system detekcji powinien mieć możliwość kalibracji i pokrycia całego przejścia oraz dojścia do przejścia. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji oświetlenia terenu winien wykazać się możliwością korzystania  

z następujących środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego, 

 przyczepy dłużycowej, 

 samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

 samochodu dostawczego, 

 przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane 



zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy pod fundamenty i kable 

Prace wykonywać zgodnie z wymogami N SEP–E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. Roboty ziemne poprzedzić dokładnym wytyczeniem w terenie. Prace w obrębie 

urządzeń podziemnych innych branży prowadzić ręcznie, przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod 

nadzorem właściwych służb (zarządców daną siecią, urządzeniem) oraz przy zachowaniu obowiązujących 

procedur dopuszczających. Kable w wykopie układać na głębokości 0,7-0,8m linią falistą z zapasem 3% długości 

wykopu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu na 10-cio centymetrowej podsypce 

z piasku. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 

być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzną jego średnica. Zasypywanie kabli należy 

prowadzić warstwami. Pierwsza warstwa o grubości min. 10cm powinna być wykonana piaskiem. Należy 

sprawdzić czy ta warstwa pokryła prawidłowo wszystkie znajdujące się w wykopie kable. Następną około 20cm 

warstwę wykonać z zastosowaniem gruntu pochodzenia z wykopu (wolnego od kamieni, gruzu, i innych 

elementów mogących uszkodzić powłokę kabla). Co 10m i w miejscach charakterystycznych (np. na końcach rur 

osłonowych) na kablach stosować oznaczniki. Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy 

zawierające: nazwę właściciela linii kablowej, relację linii, typ i przekrój linii kablowej, rok ułożenia oraz 

wykonawcę budowy linii. Trasę kabli  oznakować folią koloru  niebieskiego. Odległość folii od kabla wynosić 

winna 30cm. Kable w ziemi układać na całej długości w rurach osłonowych karbowanych dwuściennych koloru 

niebieskiego  o średnicy min. 50mm.  

Przejście poprzeczne pod drogą w celu zasilenia oprawy oświetleniowej i znaków D-6  

i T-27 nad drogą wykonać metodą przecisku. Głębokość ułożenia rury pod drogą ustalić z zarządcą drogi 

przed wykonaniem robót. 

W celu zasilenia punktowych pługoodpornych aktywnych elementów odblaskowych w nawierzchni jezdni 

należy wykonać frez, kabel ułożyć luźno w wykonanym frezie i ponownie przykryć masą bitumiczną. Kable 

zabezpieczyć sznurem dylatacyjnym odpornym na wysoka temperaturę. 

5.2. Montaż fundamentów 

Montaż fundamentów prefabrykowanych lub wylewanych na mokro należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu 

dla konkretnego fundamentu. Przed montażem fundamentu należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 

zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 

5.3. Montaż słupów  i masztu dla znaku D-6 nad jezdnią 

Słupy należy ustawiać na fundamencie prefabrykowanym lub wylewanym na mokro, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać 

tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony umożliwiającej jej konserwację oraz nie powinna być położona niżej niż 20 

cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

5.4. Montaż opraw i znaków aktywnych 

Montaż opraw i znaków aktywnych na słupach należy wykonywać przy pomocy samochodu specjalnego linowego z 

platformą i balkonem. Każdą oprawę i znak świetlny przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jego 

działanie. Oprawy oświetleniowe i znaki aktywne powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego 

położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Wykopy pod słupy i kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Po zasypaniu 

słupów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru 

gruntu z wykopu. 

 



6.2. Słupy, maszt, oprawy, znaki aktywne 

Elementy systemu oznakowania przejścia dla pieszych w tym słupy, maszt, oprawy doświetlające przejąścei, znaki 

aktywne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

 dokładności ustawienia pionowego słupów, 

 prawidłowości ustawienia opraw względem osi, 

 jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowej lub złączu kablowym oraz na zaciskach opraw, 

 jakości połączeń śrubowych słupów, opraw, znaków aktywnych, czujek, 

 stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

6.3. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

 głębokości zakopania kabla, 

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

 odległości folii ochronnej od kabla, 

 rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Inspektora 

nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. ODBIÓR MATERIAŁOW NA BUDOWIE 
Materiały takie jak przewody, oprawy oświetleniowe, oprawy awaryjne, korytka kablowe, rury 

elektroinstalacyjne należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 

techniczny robót.  

8. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 

czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

9. SPRZĘT 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

 szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 

odpylające) oraz szczotek ręcznych, 

 frezarek, 

 wiertnic z frezami do wykonania gniazd w nawierzchni dla aktywnych punktowych elementów 

odblaskowych 

 sprężarek, 

 zalewarek z klejem, 

 wiertnica sterująca lub przecisk  

 

 

 

 



10. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 

zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

11. WYKONANIE ROBÓT 
3.13. Wykonawca przedstawi do akceptacji  

Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

instalacyjne. 

12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

 właściwe podłączenie przewodów, 

 ułożenie kabli z oznaczeniem ich relacji, 

 wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-

porażeniowej, próby zadziałania  systemu,  z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

13. URZĄDZENIA POMIAROWE 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót 

14. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

15. DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO 
W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty: 

 atesty, deklaracje jakościowe na wbudowane materiały,  

 świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów, 

 obmiary robót, 

 protokoły odbioru robót zanikających, 

 protokoły standardowych pomiarów elektrycznych  i natężenia oświetlenia, 

 protokół prób pomontażowych, 

 inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

16. ODBIÓR ROBÓT 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 odbiory częściowe 

 odbiory końcowe 

 odbiory ostateczne  

17. PODSTAWA PŁATNOŚĆI 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

18. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 



 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać i ich usytuowaniem (Dz U. Nr 75 poz , 690 póź. zmianami) oraz 

projektowanymi zmianami w rozporządzeniu 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie - Sprawdzanie 

odbiorcze. 

 PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  

 PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym 

zakresie badań typu 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy. 

 PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 

195 poz. 2011) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie.(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263) 

Inne obowiązujące przepisy i normy. 


