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Oświadczenie 

 Prace projektowe na wykonanie materiałów do zgłoszenia robót w inwestycji 
pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2958L 
Wola Różaniecka - Różaniec w m. Wola Różaniecka" wykonane są zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami art. 34 Prawo Budowlane , normami, oraz 
zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
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Uprawnienia budowlane 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegająca na przebudowie  
przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka- 
Różaniec w m. Wola Różaniecka. 
 
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

a) roboty przygotowawcze: 

- usunięcie ziemi urodzajnej 

- roboty rozbiórkowe 

- roboty pomiarowe 

b) roboty ziemne 

- wykopy 

- nasypy 

- profilowanie terenu 

c) wykonanie ław betonowych 

d) wykonanie warstw konstrukcyjnych chodników  

e) roboty wykończeniowe- plantowanie terenu,  obsianie trawą,  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- istniejące pobliskie zabudowania 

- istniejąca droga powiatowa 

- istniejące zjazdy indywidualne 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, rodzaje miejsce i czas występowania zagrożeń 

występujących podczas realizacji robót budowlanych 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do robót szczególnie niebezpiecznych 

wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono: 

- roboty z użyciem ciężkiego sprzętu, oraz prace prowadzone podczas ruchu 

drogowego. 
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4. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy wyznaczeni do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych powinni 

przejść instruktaż stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy 

przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. 

W ramach szkolenia należy zwrócić szczególną uwagę na środki ochrony 

indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 

Dodatkowe szkolenie powinny przejść osoby wyznaczone do nadzorowania 

w/w robotami. 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie 

Prowadzone roboty należy wykonać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 

47, poz.401 - Odpowiednimi wymaganiami BHP. 

Sposoby zabezpieczenia życia i zdrowia pracowników uzależnione są od 

przyjętego etapowania robót. 

Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej 

niezależnie od przyjętego etapowania robót. 

Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny być zgodne z rozdz. 9 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.06.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

1) Przed przystąpieniem do robót ziemnych zlokalizować i oznaczyć istniejące 

uzbrojenie. 

2) Wszystkie osoby zajmujące się nadzorowaniem i usuwaniem kolizji 

zwłaszcza instalacji elektroenergetycznej powinny posiadać odpowiednie 

kwalifikacje i badania zdrowotne wymagane odrębnymi przepisami. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Inwestor i zleceniodawca 

 Inwestorem i zleceniodawcą dokumentacji jest: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju 

Ul. Gen.  Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj 

działający w imieniu: 

Powiat Biłgorajski, ul. T. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

Podstawa opracowania: 

- umowa z inwestorem,  

- wytyczne i normy do projektowania, 

- wizja lokalna 

 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest projekt przebudowy przejścia dla pieszych.  

 

1.4. Zakres opracowania 

 Opracowaniem objęto obszar znajdujący się na działce nr ewid. 522 w m. Wola 

Różaniecka, gm. Tarnogród.  

Zakres robót obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych wraz z niezbędną 

infrastrukturą, tj. wykonanie poprawy dojść do przejścia dla pieszych poprzez 

dobudowę i poszerzenie chodnika, oraz remont nawierzchni jezdni w obrębie 

przejścia dla pieszych. 

 



 12 

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

Istniejąca droga powiatowa nr 2958L posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o 

średniej szerokości ok. 5,50 m.  

Na omawianym odcinku oś jezdni bez wyraźnych spadków podłużnych. Miejsce 

objęte opracowaniem znajduje się w terenie zabudowanym przy szkole. 

Przy jezdni znajdują się chodniki o szerokości ok. 1,5m. 

W omawianym miejscu wyznaczono i oznakowano obecnie przejście dla pieszych. 

 

2.2. Projektowany stan zagospodarowania terenu 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie przebudowy i dobudowy chodnika 

oraz remont nawierzchni jezdni. 

Szczegółowy opis stanu projektowanego. 

Roboty budowlane będą polegały na dostosowaniu  istniejącego chodnika do 

wymaganych parametrów oraz wykonanie bezpiecznego dojścia do wjazdu do 

szkoły. Planuje się dobudowę odcinka chodnika jako łącznika do istniejącego zjazdu 

publicznego prowadzącego do szkoły jako chodnik odsunięty od jezdni, poza pasem 

zieleni o szerokości 1,50m po miedzy obramowaniami z obrzeży betonowych 8x30 

cm o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm i podbudowie z kruszywa łamanego. 

Projektuje się poszerzenie istniejącego chodnika w obrębie oddziaływania przejścia 

do szerokości  minimum 2,00m „na czysto” tj. po między barierą a obramowaniem. 

Istniejącą nawierzchnię chodników należy rozebrać po ok. 3 m poza szerokość 

przejścia( 4,00 m) z każdej strony, łącznie z obramowaniami tak aby uzyskać 

łagodnie pochylone rampy o maksymalnym spadku 8%. Wyniesienie krawężnika na 

przejściu do 2 cm. 

W obrębie przejścia, na długości 50 m, na całej szerokości jezdni należy wykonać 

frezowanie istniejącej nawierzchni oraz wykonać nową warstwę ścieralną o gr. 4cm z 

betonu asfaltowego AC-11S. 

Na dojazdach do przejścia projektuje się nawierzchnię uszorstnioną ułatwiającą 

hamowanie wykonaną z kruszywa na warstwie żywicy. 
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2.3 Odwodnienie terenu 

Odpływ wód z jezdni na pobliskie tereny zielone 

 

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, OPINIA GEOTECHNICZNA 

Na podstawie wykonanych prac i badań oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza się, że 

w obrębie badanego terenu występują grunty rodzime spoiste. 

Stan i rodzaj gruntów określono na podstawie przeprowadzonych badań 

makroskopowych i genezy gruntów stwierdzono, że w podłożu projektowanej 

inwestycji występują przeważnie grunty gliniaste. Grunty te od powierzchni przykrywa 

warstwa  humusu  o miąższości ok. 0,15 m.  

Warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu projektowanej inwestycji dobre. 

Inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej o warunkach prostych. Podłoże 

zaliczono do grupy nośności   podłoża  G2. 

 

4. OPIS RUCHU DROGOWEGO  

Ruch drogowy zakwalifikowano do kategorii KR2. Na drodze występuje umiarkowany 

ruch samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, mała ilość ciągników 

rolniczych, ruch pieszy i rowerowy lokalny umiarkowany. Po zakończeniu inwestycji 

nie przewiduje się zwiększenia ruchu. Kategoria ruchu nie zmieni się. 

Obiekty inżynierskie. 

W obrębie inwestycji nie występują obiekty inżynierskie pod koroną drogi. 

W pasie drogowym dróg objętych opracowaniem zlokalizowano sieci uzbrojenia 

terenu: wodociąg, linia elektryczna i linia telekomunikacyjna. 

Bezpośrednio w zakresie inwestycji nie występują kolizje z sieciami uzbrojenia 

terenu. 

Dostępność i skrajnia. 

Dostępność  do  drogi  nie  ograniczona. 

wysokość skrajni 4,50 m. 

Wyposażenie. 

Droga wyposażona jest w znaki drogowe pionowe. 

Oznakowanie drogowe projektowane- wg. projektu stałej organizacji ruchu.  
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5. DANE INFORMUJĄCE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Teren nie jest  objęty ochroną konserwatora zabytków. 

 
6. DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

 

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH 

PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

Projektowana inwestycja ze względu na przeznaczenie i zastosowane 

rozwiązania nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko ponieważ polega 

ona na wykonaniu nakładki na nawierzchni jezdni, wykonaniu peronów 

przystankowych i renowacji poboczy gruntowych. Ze względu na jej przeznaczenie 

nie będą w niej zachodziły  żadne procesy szkodliwe dla  środowiska i użytkowników. 

Teren  nie znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000. 

 

8. ODDZIAŁYWANIE NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE 

Projektowana inwestycja mieści się na działce drogowej.  Projektowana inwestycja 

nie będzie miała negatywnego oddziaływania na działki sąsiednie. Zjawisko 

przesłaniania promieni słonecznych nie występuje w tego typu inwestycjach. Ze 

względu na sąsiedztwo projektowanej inwestycji z okoliczną  zabudowę, 

oddziaływanie na pobliską zabudowę nie będzie bardziej uciążliwe niż dotychczas. 

Zostaną poprawione warunki bezpieczniejszego i wygodniejszego korzystania z drogi 

w szczególności dla pieszych.  Emisja hałasu drgań i kurzu, pyłu, nieprzyjemnego 

zapachu wystąpi jedynie  trakcie budowy, a wykorzystanie ciężkiego sprzętu zostanie 

ograniczone do minimum. 

 

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Projektowana inwestycja  oddziaływuje  na działkę drogową na której jest 

projektowana oraz sąsiednie. Przedmiotowa inwestycja polega na poprawie 

bezpieczeństwa i komfortu użytkowników korzystających z drogi powiatowej nr 2958L 

poprzez wykonanie poprawy dojść do przejścia dla pieszych poprzez dobudowę i 

poszerzenie chodnika.   W czasie eksploatacji obiektu nadmierna emisja 



 15 

zanieczyszczeń i hałasu nie wystąpi. Zjawisko przesłaniania działek sąsiednich nie 

wystąpi. Po zakończeniu budowy oddziaływanie obiektu nie powinno być bardziej 

uciążliwe niż dotychczas.  

 

10. ZNACZENIE INWESTYCJI W SIECI DRÓG 

Droga powiatowa 2958L stanowi łącznik po między drogami wojewódzkimi nr 

835 i 863. 

Inwestycja usprawni komunikację oraz podniesie poziom bezpieczeństwa 

pieszych uczęszczających do pracy w okolicznych zakładach. 

 

11. UWAGI KOŃCOWE 

Należy używać materiałów posiadających atesty i świadectwa dopuszczenia ITB. 

Materiały i technologie wymienione w projekcie mogą być zamienione na inne przy 

zachowaniu tych samych parametrów technologicznych i jakościowych. 
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Orientacja 

skala 1: 25 000 
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