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Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ze projekt budowlany
,Poprawa bezpieczenstwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2958L Wola Rézaniecka-Rézaniec przy szkole
podstawowej w miejscowosci Wola Rézaniecka” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

Bitgoraj 2021

Niniejsze opracowanie chroniustawa o prawie autorskim. Kopiowanie i powielanie bez zgodyu autora jest zabronione.
(dz.u.nr24 poz. 83, art. 1 p.2z dnia 23.02.1994)
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1. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowy aktywnego przejscia dla pieszych
w ciggu drogi powiatowej nr 2958L Wola Rdézaniecka-Rozaniec przy szkole podstawowej
w miejscowosci Wola Rdézaniecka, w niezbednym dla tego typu opracowan zakresie, zgodnie
z odpowiednimi przepisami i normami.
2. ZAKRES OPRACOWANIA
3. PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celdw projektowych,
warunki przyfaczenia
uzgodnienia lokalizacyjne,
uzgodnienia z inwestorem,
normy, przepisy i wytyczne projektowania obowigzujgce w zakresie opracowania oraz

katalogéw rozwigzan typowych.
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PGE Dystrybucja S.A.

21-H1/5/01215
Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-H1/UP/01215 o przytaczenie do sieci.

Zarzad Drég Powiatowych
ul. gen. Sikorskiego 3
23-400 Bitgoraj

Warunki przytaczenia nr 21-H1/WP/01215 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
. do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie przejscia dla pieszych.
Lokalizacja: gmina Tarnogréd, miejscowos¢ Wola Rézaniecka, nr dz. 522.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-03-2021, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:
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10.

11.
12.

13.

14.

Miejsce przyfgczenia: proj. ztacze kablowe, Obw. nn 1 - Stup 1 (SZKOLA). Stacja zasilajgca: 126000004593 Stacja

15/04kV Wola Rézaniecka KR.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wykona¢ ztacze kablowe typu ZK-3xSL2+4xL00 usytuowane w poblizu stupa nr 4 i zasili¢ go od tego stupa
kablem YAKXS 4x120 mm’. Wprowadzi¢ do projektowanego ztacza kablowego istniejagce kable zasilane
obecnie od stupa nr 4. Szczegéty na roboczo ustali projektant w RE Zamosé.

5.2 Wykonac ztacze pomiarowe typu ZP-1 usytuowane w granicy dziatki.

5.3 Wykonaé przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm? od projektowanego ztgcza kablowego do ztagcza pomiarowego
usytuowanego zgodnie z punktem 5.2.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od projektowanego ztacza pomiarowego wykonaé instalacje elektryczng odbiorczg zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN w granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 Zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z licznikiem 1-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obcigzenia.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 Woytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 A, o charakterystyce C, usytuowany w
ztaczu pomiarowym nN.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 Realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy
o przytgczenie.



15. Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:
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4.3.

OPIS TECHNICZNY
CZESC OGOLNA Z INSTALACJAMI GMINNEGO OSRODKA KULTURY

. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

napiecie zasilania U = 230V dla zasilanie rozdzielnicy RZ-S,

napiecie zasilania urzadzen aktywnych i lamp oswietleniowych: 12/24V DC
ochrona od porazen: szybkie wytgczenie zasilania w obwodzie zasilajgcym RZ-S,
ochrona od porazen: bardzo niskie napiecie SELV w obwodach odbiorczych,

. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

montaz szafki zasilajgco-sterujacej RZ-S,

wykopy pod kable zasilajgce i sterujace,

zasilanie zalicznikowe szafki RZ-S,

montaz fundamentéw pod stupy oswietleniowe,

montaz fundamentu pod maszt dla znaku D-6 nad drogg,

montaz dwoéch stupéw stalowych ocynkowanych z oprawami LED doswietlajgcymi
przejscie,

montaz masztu stalowego ocynkowanego dla montazu znaku D-6 nad drogg,

montaz aktywnych punktowych elementéw odblaskowych,

montaz znaku D-6 nad jezdnig,

montaz znakdéw aktywnych D-6 i T-27 na stupach oswietleniowych,

odtworzenie nawierzchni po wykopach pod kable energetyczne oraz nawierzchni
drogowej po wykonaniu aktywnych punktowych elementéw odblaskowych
i doprowadzeniu zasilania

proby pomontazowe, pomiary elektryczne

UKtLAD POMIAROWY

Przytacze kablowe wraz z ztgczem licznikowym wg. odrebnego opracowania przez PGE

Dystrybucja S.A. zgodnie z warunkami przytaczenia 21-H1/WP/01215 z dnia 09.04.2021r.

4.4.

ZASILANIE ROZDZIELNICY RZ-S

W celu zasilenia rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej RZ-S projektuje kabel YKY 3x6mm?Z.

Rozdzielnice zasili¢ ze ztacza licznikowego ZL-1 (wg. odrebnego opracowania PGE Dystrybucja

S.A.

).



4.5. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa Nr 2958L Wola Rdzaniecka-Rozaniec przy szkole podstawowej
w miejscowosci Wola Rdézaniecka wykonana z masy bitumicznej (asfaltowa). Istniejace
przejscie dla pieszych wyposazone w znaki D-6 i T-27. Przejscie nie jest doswietlone. Droga
posiada os$wietlenie drogowe z oprawami typu OUS zlokalizowanymi na zerdziach
energetycznych. Ponadto w obrebie inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu takie jak:
napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia, sie¢ teletechniczna podziemna.
4.6. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana budowa aktywnego przejscia dla pieszych polega¢ bedzie na
przebudowaniu istniejgcego przejscia dla pieszych w celu podwyzszenia standardow
bezpieczenstwa dla pieszych. Budowa polegac¢ bedzie :
= ustawieniu dwodch stupdéw oswietleniowych z oprawami typu LED doswietlajgcymi
przejscie (zasilanie bezpieczne 24V),
= montazu na stupach oswietleniowych znakéw aktywnych obustronnych D-6 i T-27 wraz
z lampami btyskowymi koloru zéttego i czujnikami ruchu (zasilanie bezpieczne 12V),
®* montazu masztu wraz ze znakiem aktywnym D-6 obustronnym stale migajgcym,
zamontowanym nad jezdnig (zasilanie bezpieczne 12V),
= zamontowaniu w jezdni 12 punktowych ptugoodpornych aktywnych elementéw
odblaskowych wyposazonych w Zrédto swiatta LED (zasilanie bezpieczne 12V),
= ustawieniu szafki zasilajgco — sterowniczej RZS,
= utozeniu kabli zasilajgcych i sterujacych pomiedzy zaprojektowanymi elementami.
Zasilanie znakéw aktywnych, czujnikéw i punktowych aktywnych elementow odblaskowych
zapewnione bedzie z szafki zasilajgco —sterowniczej RZS. Szafka RZS wyposazona bedzie m.in.
w akumulator umozliwiajgcy dziatanie znakdéw aktywnych w przypadku zaniku napiecia.
4.7. ROZDZIELNICA ZASILAJACO-STERUJACA RZ-S

Rozdzielnica RZ-S zasili¢ ze zfgcza licznikowego kablem ziemnym YKY 3x6mm?. Ztgcze

licznikowe zostanie wykonane wg. odrebnego opracowania przez PGE Dystrybucja S.A. Szafka
wykonana w |l klasie ochronnosci, termoutwardzalna, odporna na promieniowanie
UV z fundamentem prefabrykowanym. Stopien ochronnosci IP min. 44, stopien ochronnosci
IK min. 10. Szafke wyraznie oznaczy¢ : "Rozdzielnica zasilajgco sterujgca przejscia dla
pieszych”. Wewnatrz szafki umiesci¢ schemat z opisami napiec: zasilanie szafki 230V, obwody

odbiorcze bardzo niskie napiecie SELF 12Vi 24V. NIE UZIEMIAC.



4.8. WARUNKI UKtADANIA KABLI

Prace wykonywac zgodnie z wymogami N SEP—E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa. Roboty ziemne poprzedzi¢ doktadnym wytyczeniem
w terenie. Prace w obrebie urzadzen podziemnych innych branzy prowadzi¢ recznie, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem wtasciwych stuzb (zarzgdcéw dang siecig,
urzgdzeniem) oraz przy zachowaniu obowigzujgcych procedur dopuszczajgcych.
Kable w wykopie uktadac na gtebokosci 0,7-0,8m linig falistg z zapasem 3% dfugosci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu na 10-cio centymetrowej
podsypce z piasku. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzng jego $rednica. Zasypywanie kabli nalezy prowadzi¢ warstwami. Pierwsza warstwa
o grubosci min. 10cm powinna by¢ wykonana piaskiem. Nalezy sprawdzi¢ czy ta warstwa
pokryta prawidtowo wszystkie znajdujgce sie w wykopie kable. Nastepng okoto 20cm warstwe
wykonac z zastosowaniem gruntu pochodzenia z wykopu (wolnego od kamieni, gruzu, i innych
elementéw mogacych uszkodzi¢ powtoke kabla). Co 10m i w miejscach charakterystycznych
(np. na koncach rur ostonowych) na kablach stosowa¢ oznaczniki. Na oznacznikach powinny
znajdowac sie trwate napisy zawierajgce: nazwe witasciciela linii kablowej, relacje linii, typ
i przekrdj linii kablowej, rok utozenia oraz wykonawce budowy linii. Trase kabli oznakowac
folig koloru niebieskiego. Odlegtosc¢ folii od kabla wynosi¢ winna 30cm. Kable w ziemi uktadac
na catej dtugosci w rurach ostonowych karbowanych dwusciennych koloru niebieskiego
o $rednicy min. 50mm.

Przejscie poprzeczne pod droga w celu zasilenia oprawy oswietleniowej i znakéw D-6
i T-27 nad drogg wykona¢ metodg przecisku. Gtebokos$¢ utozenia rury pod drogg ustali¢
z zarzadca drogi przed wykonaniem robét.

W celu zasilenia punktowych ptugoodpornych aktywnych elementéw odblaskowych
w nawierzchni jezdni nalezy wykonaé frez, kabel utozy¢ luzno w wykonanym frezie i ponownie
przykry¢ masg bitumiczng. Kable zabezpieczy¢ sznurem dylatacyjnym odpornym na wysoka
temperature.
4.9. PUNKTOWE AKTYWNE ELEMENTY ODBLASKOWE

Oprawy najazdowe nalezy mocowac¢ odpowiednim klejem we wczesniej wyfrezowanych

otworach w nawierzchni jezdni. Oprawy ustawi¢ w taki sposdb aby pulsujace diody LED

w kolorze z6ttym skierowane byty w strone nadjezdzajgcych pojazddw. Biate diody Swiecgce



Swiattem ciggtym muszg by¢ zwrdcone na biaty pas przejscia. Przyjeto oprawy LED (12V) typ
ciezki ptugoodporne, z ostong metalowg: korpus z Zeliwa, szczelnos¢ oprawy min. IP68S,
odpornos¢ na Sciskanie wktadki z diodg LED min. 60kN, a na sciskanie ostony zeliwnej min.
250kN.
4.10.StUPY OSWIETLENIOWE

Oprawy LED doswietlajgce przejscie nalezy zainstalowa¢ na stupach stalowych
ocynkowanych ogniowo, okragtych, rurowych. Stupy o wysokosci montazu punktu swietlnego
h=6m nad jezdnig. Stupy muszg posiada¢ mozliwos¢ mocowania we wnece tabliczek
bezpiecznikowych. Stupy przystosowane do montazu na fundamencie prefabrykowanym.
Stupy oswietleniowe powinny miec¢ fabrycznie wykonane otwory pod wprowadzenie kabli
zasilajgcych elementy ostrzegawcze migajgce oraz czujki. Otwory po wprowadzeniu
przewoddw nalezy uszczelni¢ uszczelka gumowg przed dostaniem sie wilgoci do wnetrza
stupa. Stupy wyposazy¢ fabrycznie w zacisk uziemiajgcy. Uziemienie tasmowo-pretowe
R<10Q.
Stupy oswietleniowe przystosowane do montazu w | strefie wiatrowej zgodnie z PN-EN 1991-
1-4 z maksymalng powierzchnig wiatrowg montowanej oprawy oraz montazem znakow
aktywnych D-6i T-27.
4.11. WYSIEGNIKI

Wysiegniki stalowe ocynkowane ogniowo, jednoramienne o dtugosci wysiegu 1,5m.
Nachylenie wysiegnika 0°.
4.12.OPRAWY OSWIETLENIOWE
Dla projektowanego doswietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano dwie oprawy
oswietleniowe LED.
Oprawa drogowa LED:
- wysokos¢ montazu punktu swietlnego 6m nad jezdnig
- stopien szczelnosci min. IP66,
- barwa min. 5500K
- odpornos¢ na udary mechaniczne min. IK0OS8,
- strumien Swietlny oprawy min. 2600/6400Im
- moc min. 55W
- obudowa odlew aluminium lub stop aluminium,
- szyba (szkto) hartowana,

- zasilanie bezpieczne SELV,

10



- oprawa przystosowana do pracy z zewnetrznym detektorem,
- oprawa w trybie normalnym swieci 60% strumienia maksymalnego, po podaniu sygnatu
z detektora (sterownika) strumien osigga petng wartosc.
4.13.StUP DLA ZNAKU D-6 NAD JEZDNIA

Znak nad jezdnig D-6 stale migajgcy nalezy zainstalowaé na stupie (maszcie) stalowym
ocynkowanych ogniowo, okragtym, rurowym. Stup (maszt) wyposazy¢é w ramie stalowe
ocynkowane ogniowo o dtugosci wysiegu max. 5m. Wysoko$¢ montazu ramienia nad jezdnig
min. 6m. Wysokos¢ montazu dolnej krawedzi znaku D-6 nad jezdnig min. 6m. Stupy muszg
posiada¢ mozliwos¢ mocowania we wnece tabliczek bezpiecznikowych. Stup przystosowany
do montazu na fundamencie prefabrykowanym lub wieicu fundamentowym zgodnie
z wytycznymi producenta. Klasa betonu zgodnie z wytycznymi producenta. Stup wyposazy¢
fabrycznie w zacisk uziemiajgcy. Uziemienie tasmowo-pretowe R<10Q.
Stup (maszt) przystosowany do montazu w | strefie wiatrowej zgodnie z PN-EN 1991-1-4
z maksymalng powierzchnig wiatrowa dla dwustronnego znaku D-6 obustronnie migajgcym
z lampa LED fi 300mm.
4.14.ZASADA DZIALANIA SYSTEMU

Znak D-6 obustronny zamontowany nad przejsciem ze stale migajgcym Swiattem barwy
20ttej przez catg dobe.

Zainstalowane urzadzenia umozliwiajg wykrycie pieszego znajdujgcego sie w strefie
przejscia przez jezdnie oraz kontrolujg jego obecnos¢ na przejsciu. W momencie wykrycia
pieszego za pomocg detektoréw zatgczony zostaje system:

a) zostaje aktywowane oswietlenie znakéw aktywnych D-6 i T-27 zlokalizowanych na
stupach oswietleniowych (oswietlenie barwy zéttej nad znakami po obu stronach jezdni).
Zataczane sg rowniez punktowe aktywne elementy odblaskowe w jezdni ,kocie oczka”. Praca
systemu w dzien i w nocy.

b)od zmierzchu do switu zostajg zatgczone oprawy oswietleniowe LED doswietlajgce
przejscie dla pieszych. W przypadku aktywacji przejScia zwiekszona zostaje moc lamp
doswietlajgcych przejscie do poziomu maksymalnego w czasie nie dtuzszym niz 1 sekunda.
Przy braku aktywacji przejscia (brak pieszych) oprawy doswietlajgce swiecg z 60% mocg
strumienia maksymalnego.

c) aktywowane oswietlenie znakéw aktywnych D-6 i T-27 oraz punktowe aktywne elementy

odblaskowe zsynchronizowane ze stale migajacym $wiattem znaku D-6 nad jezdnia.
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d) modut GSM wysyta sygnat o awarii systemu na dany numer telefonu (karte GSM oraz
numer telefonu dostarczy inwestor).

e) dtugosé trwania sygnatu ostrzegawczego powinna wynosi¢ minimum 10 s,

f) sygnat ostrzegawczy wyswietlany za pomocg lamp — pulsarow nad D-6 i T-27, kocich
oczek zostaje wytgczony przy braku sygnatu z detektoréw po czasie 2s.

g) po opuszczeniu pieszego ze strefy detekcji system przechodzi w stan czuwania. Wytgczne
sg urzadzenia sygnalizujgce.

h) system detekcji powinien mie¢ mozliwos¢ kalibracji i pokrycia catego przejscia oraz
dojscia do przejscia.
4.15.CZUJNIKI RUCHU
Czujniki ruchu musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne a ich zasieg powinien zapewniac
poprawne funkcjonowanie systemu na przejsciu dla pieszych i jezdni. Czujnik startowy ma
zapewniac jednoznaczng detekcje osoby znajdujgcej sie przed przejsciem dla pieszych, wigczyc
system zsynchronizowanych Swiatet oznakowania poziomego i pionowego a od zmierzchu do
Switu rowniez doswietlenie przejscia. Nastepnie w czasie 2-3 s po opuszczeniu przejscia przez
pieszych wytgczy¢ swiatta i wprowadzic¢ system w stan czuwania. Czujnik aktywnosci ruchu ma
zapewniac statg detekcje osoby poruszajgcej sie na przejsciu dla pieszych i aktywowac system
przez caty czas tak dfugo jak dtugo pieszy znajduje sie na przejsciu.
4.16.0OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed dotykiem bezposrednim w obwodzie zasilajgcym (ochrona podstawowa)

stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wyfaczenie zasilania. Szafka zasilajgco sterujaca wykonana w Il klasie ochronnosci.
W obwodach zasilajgcych i sterujgcych bardzo niskie napiecie SELV.
4.17.STOSOWANIE MATERIALOW
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane”
- Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie
ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
W sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U.

Nr.10). Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposdb bezwzgledny
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i stosowac materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec

posiadajgce:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznym okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwosci przepiséw i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma czy tez aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdw, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

4.18.UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wifasciwej jednostki wykonawstwa

geodezyjnego o posadowieniu urzgdzenia podziemnego, przed jego zasypaniem.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc:

= protokdét pomiaru rezystancji izolacji kabli, przewoddw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancje uziemienia.

= certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty uzytych materiatéw.
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6. OBLICZENIA

Bilans mocy:

Oprawa oswietleniowa doswietlajaca przejscie - 55W (24V)

Znak D-6 nad jezdnig (obustronny) pulsator fi 300 — 2x8W (12V)
Punktowe aktywne elementy odblaskowe ,kocie oczka” - 5W (12V)
Znak D-6 i T-27 (obustronne) nad jezdnig pulsator 2x fi 200 - 5W (12V)
Zasilacz 12V, 135W

Zasilacz 24V, 150W

. P 285 13A
57U -cos¢p  230-093
285-6-200
Ar-re-s =556 2307 ~ W0

Ig<Iy<I,
k2*1N=1,45*6<
1,45 1,45 ~

1,3<6<6

I, >

Dobrano na odcinku od ZL do RZ-S kabel YKY 3x6mm? — sposdb utozenia D, obcigzalnosé
pragdowa przewodu wynosi Idd=47A.
Dobér przewodow dla instalacji odbiorcze;j:

Dla znaku D-6 (2x8W) nad jezdnia:

_ 16 * 36
"~ 122 x55%0,03

Dobrano kabel YKY 3x4mm? od rozdzielnicy RZ-S do tabliczki wnekowej stupa

A = 2,4mm?

o$wietleniowego, od tabliczki do pulsatora YKY 3x2,5mm?.

Dla znaku D-6i T-27:

5%40

A=
122 % 55 % 0,03

= 0,84mm?

Dobrano kabel YKY 3x1,5mm?

Dla oprawy oswietleniowe;j:

Lo 55e45
T 242+55x003 0

Dobrano kabel YKY 3x4mm? od rozdzielnicy RZ-S do tabliczki wnekowej stupa

oswietleniowego, od tabliczki do oprawy YKY 3x2,5mm?.
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INFORMACIJA BIOZ — STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowalnego:
,Poprawa bezpieczenstwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2958L Wola Rdzaniecka-

Roézaniec przy szkole podstawowej w miejscowosci Wola Rézaniecka”

Inwestor:

Zarzad Drdg Powiatowych w Bitgoraju
ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj
dziatajgc w imieniu:

Powiat Bitgorajski

ul. T.Kosciuszki 94, 23-400 Bitgoraj

Projektant:
mgr inz. Artur Skubis
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3/17
23-400 Bitgoraj
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1. Obiekt i lokalizacja

Budowa aktywnego przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 2958L Wola

Rdézaniecka-Rézaniec przy szkole podstawowej w miejscowosci Wola Rézaniecka.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania s3:

Projekt techniczny

Prawo budowlane —art. 20 ust. 1 pkt. 1b (Dz. U. 2006 nr 156 p0z.1118)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. nr 120 poz. 1126)

3. Zakres robét dla catego zamierzenia

=  montaz szafki zasilajgco-sterujgcej RZ-S,

= wykopy pod kable zasilajgce i sterujace,

= zasilanie zalicznikowe szafki RZ-S,

=  montaz fundamentéw pod stupy oswietleniowe,

=  montaz fundamentu pod maszt dla znaku D-6 nad drogg,

= montaz dwéch stupdw stalowych ocynkowanych z oprawami LED doswietlajgcymi
przejscie,

=  montaz masztu stalowego ocynkowanego dla montazu znaku D-6 nad drogg,

=  montaz aktywnych punktowych elementédw odblaskowych,

®*  montaz znaku D-6 nad jezdnig,

*  montaz znakoéw aktywnych D-6 i T-27 na stupach oswietleniowych,

=  odtworzenie nawierzchni po wykopach pod kable energetyczne oraz nawierzchni
drogowej po wykonaniu aktywnych punktowych elementéw odblaskowych
i doprowadzeniu zasilania

=  préby pomontazowe, pomiary elektryczne

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane, zwigzane z obiektem projektowanym to droga powiatowa, linia

napowietrzna elektroenergetyczna, linia podziemna teletechniczna, budynki mieszkalne.

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Droga powiatowa, linia napowietrzna elektroenergetyczna, linia podziemna teletechniczna.
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6. Wykaz przewidywanych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robé6t
budowlanych

Podczas realizacji robét budowlanych wystapia zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
pracach na wysokosci powyzej 1m, prace w pasie drogi powiatowe] oraz przy pracach
zwigzanych z wykopami pod linie kablowe, zabudowg fundamentéw prefabrykowanych,
montaz stupdw przy uzyciu dzwigu. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg infrastruktura.

7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét.
Instruktaz pracownikéw, przed przystgpieniem do realizacji robot, powinien obejmowacd
postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia, w razie gdy warunki pracy nie
odpowiadajg przepisom bezpieczenstwa i higieny pracy i stwarzajg bezposrednie zagrozenie
dla zycia lub zdrowia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca zagraza
bezpieczenstwu innych o0séb. Wowczas pracownik ma prawo powstrzymac¢ sie od
wykonywania pracy, zawiadamiajgc o tym niezwfocznie bezposredniego przetozonego lub
kierownika budowy. Nalezy zapoznac¢ pracownikéw z ogdlnymi przepisami pracownikow,
z zasadami pracy na wysokosci oraz instrukcjami bezpiecznej obstugi maszyn i urzadzen przez
uprawnionych i upowaznionych pracownikéw.

Prace nalezy wykonywac¢ po formalnym zajeciu pasa drogowego, przy zachowaniu niezbednej
ostroznosci, w zwigzku z ruchem ulicznym.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét.

Na odcinkach gdzie wystepuja kolizje i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy
nalezy wykonac¢ recznie z zabezpieczeniem i pod nadzorem wtasciwych zarzadcéw sieci.
Roboty na wysokosci wykonywac przy uzyciu odpowiednich zabezpieczen przed upadkiem
Stosowac ubrania ochronne, specjalistyczne narzedzia oraz s$rodki indywidualnej ochrony
pracownikéw. Wykonywac¢ roboty wg zasad organizacji bezpiecznej pracy przez uprawnionych
i upowaznionych pracownikéw, w warunkach ruchu drogowego

9. Uwagi konncowe

Prace powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi ogdlnymi przepisami,
a w szczegolnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997r.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow

prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1966r.)
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nazwa rysunku

Schemat ideowy szafki zasilajaco-sterujacej RZ-S

Tazwa projektu

Przebudowa przejécia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej Nr 2958L Wola Ré&zaniecka -

Rozaniec w m. Wola Rézaniecka

adres inwestycji 2958L Wola Rozaniecka- Rozaniec w miejscowosci Wola Rozaniecka

skala

Zarzad Drég Powiatowych w Bifgoraju
UL Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj
dziatajacy w imieniu:
Powiat Bitgorajski, ul. T. Kosciuszki 94, 23-400 Bitgoraj

inwestor:

Kontakt

tel: 601 294 665
e-mail:
pwmultiprojekt@02.pl

rodzaj i stadium dokumentac Projekt statej organizacji ruchu

data:
Marzec 2021

branza funkcja: imie i nazwisko nr uprawnien

podpis

elekiryczna | prjekant | MQr inZ. Artur Skubis LUB/0056/PWBE/16

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ.U. NR 24. poz. 83, art1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)
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Zarzad Drég Powiatowych w Bifgoraju
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inwestor. dziatajgcy w imieniu: data:
Powiat Bitgorajski, ul. T. Kosciuszki 94, 23-400 Bitgoraj Marzec 2021
kontakt: rodza i stadium dokumentacii Projekt statej organizacji ruchu
tel: 601294 665 | branza funkcja: imie i nazwisko r uprawnien podpis
e-mail:
pwmultiprojekt@02.pl | elektryczna | pojexant | MQr inz. Artur Skubis LUB/0056/PWBE/16
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Gregorz Furiepa Rézaniec w m. Wola Rézaniecka
23-440 Frampol adres inwestycji 2958L Wola Rézaniecka- Rézaniec w miejscowosci Wola Rézaniecka
Zarzad Drég Powiatowych w Bilgoraju
UL. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj
inwestor dziatajacy w imieniu: data
Powiat Bitgorajski, ul. T. Kosciuszki 94, 23-400 Bitgoraj Marzec 2021
kontakt: rodzaj i stadium dokumentacii Projekt statej izacji ruchu
tel: 601 234 665 branza funkeja: imie i nazwisko nr uprawniefi podpis
e-mail:
pwmultiprojekt@02.pl | elektryczna | prjekant | MQr inZ. Artur Skubis LUB/0056/PWBE/16

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
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e en” Rézaniec w m. Wola Rézaniecka
23-440 Frampol adres inwestycji 2958L Wola Rézaniecka- Rozaniec w miejscowosci Wola Rézaniecka
Zarzad Drég Powiatowych w Bifgoraju
UL Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj
nwestor dziatajacy w imieniu: data
Powiat Bilgorajski, ul. T. Kosciuszki 94, 23-400 Bilgoraj Marzec 2021
kontakt rodzaj i stadium dokumentacii Projekt statej organizacji ruchu
tel: 601 234 665 branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnieft podpis
e-mail:
pwmultiprojekt@02.pl | elektryczna | pojekant: | MQrinZ. Artur Skubis LUB/0056/PWBE/16
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