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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, że projekt budowlany 
„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2958L Wola Różaniecka-Różaniec przy szkole 
podstawowej w miejscowości Wola Różaniecka” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Biłgoraj 2021 
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1. CEL OPRACOWANIA 

 Celem opracowania jest sporządzenie projektu budowy aktywnego przejścia dla pieszych 

w ciągu drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka-Różaniec przy szkole podstawowej  

w miejscowości Wola Różaniecka, w niezbędnym dla tego typu opracowań zakresie, zgodnie  

z odpowiednimi przepisami i normami. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

3. PODSTAWA PRAWNA I TECHNICZNA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano na podstawie: 

mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych, 

warunki przyłączenia 

uzgodnienia lokalizacyjne, 

uzgodnienia z inwestorem, 

normy, przepisy i wytyczne projektowania obowiązujące w zakresie opracowania oraz 

katalogów rozwiązań typowych. 
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4. OPIS TECHNICZNY 

5. CZĘŚĆ OGÓLNA Z INSTALACJAMI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

4.1. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA 

 napięcie zasilania  U = 230V  dla zasilanie rozdzielnicy RZ-S, 

 napięcie zasilania urządzeń aktywnych i lamp oświetleniowych: 12/24V DC 

 ochrona od porażeń: szybkie wyłączenie zasilania w obwodzie zasilającym RZ-S, 

 ochrona od porażeń: bardzo niskie napięcie SELV w obwodach odbiorczych, 

4.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Zakres opracowania obejmuje: 

  montaż szafki zasilająco-sterującej RZ-S, 

 wykopy pod kable zasilające i sterujące, 

 zasilanie zalicznikowe szafki RZ-S, 

 montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, 

 montaż fundamentu pod maszt dla znaku D-6 nad drogą, 

 montaż dwóch słupów stalowych ocynkowanych z oprawami LED doświetlającymi 

przejście, 

 montaż masztu stalowego ocynkowanego dla montażu znaku D-6 nad drogą, 

 montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych, 

 montaż znaku D-6 nad jezdnią, 

 montaż znaków aktywnych D-6 i T-27 na słupach oświetleniowych, 

 odtworzenie nawierzchni po wykopach pod kable energetyczne oraz nawierzchni 

drogowej po  wykonaniu aktywnych punktowych elementów odblaskowych  

i doprowadzeniu zasilania 

 próby pomontażowe, pomiary elektryczne 

4.3. UKŁAD POMIAROWY 

 Przyłącze kablowe wraz z złączem licznikowym wg. odrębnego opracowania przez PGE 

Dystrybucja S.A. zgodnie z warunkami przyłączenia 21-H1/WP/01215 z dnia 09.04.2021r.   

4.4. ZASILANIE ROZDZIELNICY RZ-S 

 W celu zasilenia rozdzielnicy zasilająco-sterującej RZ-S projektuję kabel YKY 3x6mm2. 

Rozdzielnicę zasilić ze złącza licznikowego ZL-1 (wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja 

S.A.). 
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4.5. STAN ISTNIEJĄCY 

 Droga powiatowa Nr 2958L Wola Różaniecka-Różaniec przy szkole podstawowej  

w miejscowości Wola Różaniecka wykonana z masy bitumicznej (asfaltowa). Istniejące 

przejście dla pieszych wyposażone w znaki D-6 i T-27. Przejście nie jest doświetlone. Droga 

posiada oświetlenie drogowe z oprawami typu OUS zlokalizowanymi na żerdziach 

energetycznych. Ponadto w obrębie inwestycji występuję uzbrojenie terenu takie jak: 

napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia, sieć teletechniczna podziemna.  

4.6. STAN PROJEKTOWANY 

 Projektowana budowa aktywnego przejścia dla pieszych polegać będzie na 

przebudowaniu istniejącego przejścia dla pieszych w celu podwyższenia standardów 

bezpieczeństwa dla pieszych. Budowa polegać będzie : 

 ustawieniu dwóch słupów oświetleniowych z oprawami typu LED doświetlającymi 

przejście (zasilanie bezpieczne 24V),  

 montażu na słupach oświetleniowych znaków aktywnych obustronnych D-6 i T-27 wraz  

z lampami błyskowymi koloru żółtego i czujnikami ruchu (zasilanie bezpieczne 12V),  

 montażu masztu wraz ze znakiem aktywnym D-6 obustronnym stale migającym, 

zamontowanym nad jezdnią (zasilanie bezpieczne 12V), 

  zamontowaniu w jezdni 12 punktowych pługoodpornych aktywnych elementów 

odblaskowych wyposażonych w źródło światła LED (zasilanie bezpieczne 12V), 

 ustawieniu szafki zasilająco – sterowniczej RZS, 

 ułożeniu kabli zasilających i sterujacych pomiędzy zaprojektowanymi elementami.  

Zasilanie znaków aktywnych, czujników i punktowych aktywnych elementów odblaskowych 

zapewnione będzie z szafki zasilająco –sterowniczej RZS. Szafka RZS wyposażona będzie m.in. 

w akumulator umożliwiający działanie znaków aktywnych w przypadku zaniku napięcia. 

4.7. ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO-STERUJACA RZ-S 

 Rozdzielnica RZ-S zasilić ze złącza licznikowego kablem ziemnym YKY 3x6mm2. Złącze 

licznikowe zostanie wykonane wg. odrębnego opracowania przez PGE Dystrybucja S.A. Szafka 

wykonana w II klasie ochronności, termoutwardzalna, odporna na promieniowanie  

UV z fundamentem prefabrykowanym. Stopień ochronności IP min. 44, stopień ochronności 

IK min. 10. Szafkę wyraźnie oznaczyć : ”Rozdzielnica zasilająco sterująca przejścia dla 

pieszych”. Wewnątrz szafki umieścić schemat z opisami napięć: zasilanie szafki 230V, obwody 

odbiorcze bardzo niskie napięcie SELF 12Vi 24V. NIE UZIEMIAĆ. 
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4.8. WARUNKI UKŁADANIA KABLI 

 Prace wykonywać zgodnie z wymogami N SEP–E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 

linie kablowe. Projektowanie i budowa. Roboty ziemne poprzedzić dokładnym wytyczeniem 

w terenie. Prace w obrębie urządzeń podziemnych innych branży prowadzić ręcznie, przy 

zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem właściwych służb (zarządców daną siecią, 

urządzeniem) oraz przy zachowaniu obowiązujących procedur dopuszczających. 

Kable w wykopie układać na głębokości 0,7-0,8m linią falistą z zapasem 3% długości wykopu, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu na 10-cio centymetrowej 

podsypce z piasku. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 

zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, 

przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna 

zewnętrzną jego średnica. Zasypywanie kabli należy prowadzić warstwami. Pierwsza warstwa 

o grubości min. 10cm powinna być wykonana piaskiem. Należy sprawdzić czy ta warstwa 

pokryła prawidłowo wszystkie znajdujące się w wykopie kable. Następną około 20cm warstwę 

wykonać z zastosowaniem gruntu pochodzenia z wykopu (wolnego od kamieni, gruzu, i innych 

elementów mogących uszkodzić powłokę kabla). Co 10m i w miejscach charakterystycznych 

(np. na końcach rur osłonowych) na kablach stosować oznaczniki. Na oznacznikach powinny 

znajdować się trwałe napisy zawierające: nazwę właściciela linii kablowej, relację linii, typ  

i przekrój linii kablowej, rok ułożenia oraz wykonawcę budowy linii. Trasę kabli  oznakować 

folią koloru  niebieskiego. Odległość folii od kabla wynosić winna 30cm. Kable w ziemi układać 

na całej długości w rurach osłonowych karbowanych dwuściennych koloru niebieskiego   

o średnicy min. 50mm.  

 Przejście poprzeczne pod drogą w celu zasilenia oprawy oświetleniowej i znaków D-6  

i T-27 nad drogą wykonać metodą przecisku. Głębokość ułożenia rury pod drogą ustalić  

z zarządcą drogi przed wykonaniem robót. 

 W celu zasilenia punktowych pługoodpornych aktywnych elementów odblaskowych  

w nawierzchni jezdni należy wykonać frez, kabel ułożyć luźno w wykonanym frezie i ponownie 

przykryć masą bitumiczną. Kable zabezpieczyć sznurem dylatacyjnym odpornym na wysoka 

temperaturę. 

4.9. PUNKTOWE AKTYWNE ELEMENTY ODBLASKOWE 

 Oprawy najazdowe należy mocować odpowiednim klejem we wcześniej wyfrezowanych 

otworach w nawierzchni jezdni. Oprawy ustawić w taki sposób aby pulsujące diody LED  

w kolorze żółtym skierowane były w stronę nadjeżdżających pojazdów. Białe diody świecące 
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światłem ciągłym muszą być zwrócone na biały pas przejścia. Przyjęto oprawy LED (12V) typ 

ciężki pługoodporne, z osłoną metalową: korpus z żeliwa, szczelność oprawy min. IP68, 

odporność na ściskanie wkładki z diodą LED min. 60kN, a na ściskanie osłony żeliwnej min. 

250kN. 

4.10. SŁUPY OŚWIETLENIOWE 

 Oprawy LED doświetlające przejście należy zainstalować na słupach stalowych 

ocynkowanych ogniowo, okrągłych, rurowych. Słupy o wysokości montażu punktu świetlnego 

h=6m nad jezdnią. Słupy muszą posiadać możliwość mocowania we wnęce tabliczek 

bezpiecznikowych. Słupy przystosowane do montażu na fundamencie prefabrykowanym. 

Słupy oświetleniowe powinny mieć fabrycznie wykonane otwory pod wprowadzenie kabli 

zasilających elementy ostrzegawcze migające oraz czujki. Otwory po wprowadzeniu 

przewodów należy uszczelnić uszczelką gumową przed dostaniem się wilgoci do wnętrza 

słupa. Słupy wyposażyć fabrycznie w zacisk uziemiający. Uziemienie taśmowo-prętowe 

R<10Ω. 

Słupy oświetleniowe przystosowane do montażu w I strefie wiatrowej zgodnie z PN-EN 1991-

1-4 z maksymalną powierzchnią wiatrową montowanej oprawy oraz montażem znaków 

aktywnych D-6 i T-27. 

4.11. WYSIĘGNIKI 

Wysięgniki stalowe ocynkowane ogniowo, jednoramienne o długości wysięgu 1,5m. 

Nachylenie wysięgnika 0o.  

4.12. OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

Dla projektowanego doświetlenia przejścia dla pieszych zaprojektowano dwie oprawy 

oświetleniowe LED.  

Oprawa drogowa LED:  

- wysokość montażu punktu świetlnego 6m nad jezdnią  

- stopień szczelności min. IP66, 

- barwa min. 5500K 

- odporność na udary mechaniczne min. IK08, 

- strumień świetlny oprawy min. 2600/6400lm 

- moc min. 55W 

- obudowa odlew aluminium lub stop aluminium,  

- szyba (szkło) hartowana, 

- zasilanie bezpieczne SELV, 
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- oprawa przystosowana do pracy z zewnętrznym detektorem, 

- oprawa w trybie normalnym świeci 60% strumienia maksymalnego, po podaniu sygnału  

z detektora (sterownika) strumień osiąga pełną wartość.  

4.13. SŁUP DLA ZNAKU D-6 NAD JEZDNIĄ 

 Znak nad jezdnią D-6 stale migający należy zainstalować na słupie (maszcie) stalowym 

ocynkowanych ogniowo, okrągłym, rurowym. Słup (maszt) wyposażyć w ramię stalowe 

ocynkowane ogniowo o długości wysięgu max. 5m. Wysokość montażu ramienia nad jezdnią 

min. 6m. Wysokość montażu dolnej krawędzi znaku D-6 nad jezdnią min. 6m. Słupy muszą 

posiadać możliwość mocowania we wnęce tabliczek bezpiecznikowych. Słup przystosowany 

do montażu na fundamencie prefabrykowanym lub wieńcu fundamentowym zgodnie  

z wytycznymi producenta. Klasa betonu zgodnie z wytycznymi producenta. Słup wyposażyć 

fabrycznie w zacisk uziemiający. Uziemienie taśmowo-prętowe R<10Ω. 

Słup (maszt) przystosowany do montażu w I strefie wiatrowej zgodnie z PN-EN 1991-1-4  

z maksymalną powierzchnią wiatrową dla dwustronnego znaku D-6 obustronnie migającym  

z lampą LED fi 300mm. 

4.14. ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU 

Znak D-6 obustronny zamontowany nad przejściem  ze stale migającym światłem barwy 

żółtej przez całą dobę. 

 Zainstalowane urządzenia umożliwiają wykrycie pieszego znajdującego się w strefie 

przejścia przez jezdnię oraz kontrolują jego obecność na przejściu. W momencie wykrycia 

pieszego za pomocą detektorów załączony zostaje system: 

a) zostaje aktywowane oświetlenie znaków aktywnych D-6 i T-27 zlokalizowanych na 

słupach oświetleniowych  (oświetlenie barwy żółtej nad znakami po obu stronach jezdni). 

Załączane są również punktowe aktywne elementy odblaskowe w jezdni „kocie oczka”. Praca 

systemu w dzień i w nocy. 

b) od zmierzchu do świtu zostają załączone oprawy oświetleniowe LED doświetlające 

przejście dla pieszych. W przypadku aktywacji przejścia zwiększona zostaje moc lamp 

doświetlających przejście do poziomu maksymalnego w czasie nie dłuższym niż 1 sekunda. 

Przy braku aktywacji przejścia (brak pieszych) oprawy doświetlające świecą z 60% mocą 

strumienia maksymalnego. 

c) aktywowane oświetlenie znaków aktywnych D-6 i T-27 oraz punktowe aktywne elementy 

odblaskowe zsynchronizowane ze stale migającym światłem znaku D-6 nad jezdnią. 
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d) moduł GSM wysyła sygnał o awarii systemu na dany numer telefonu (kartę GSM oraz 

numer telefonu dostarczy inwestor). 

e) długość trwania sygnału ostrzegawczego powinna wynosić minimum 10 s, 

f)  sygnał ostrzegawczy wyświetlany za pomocą lamp – pulsarów nad D-6 i T-27, kocich 

oczek zostaje wyłączony przy braku sygnału z detektorów po czasie 2s.  

g) po opuszczeniu pieszego ze strefy detekcji system przechodzi w stan czuwania. Wyłączne 

są urządzenia sygnalizujące.  

h) system detekcji powinien mieć możliwość kalibracji i pokrycia całego przejścia oraz 

dojścia do przejścia. 

4.15. CZUJNIKI RUCHU 

Czujniki ruchu muszą być odporne na warunki atmosferyczne a ich zasięg powinien zapewniać 

poprawne funkcjonowanie systemu na przejściu dla pieszych i jezdni. Czujnik startowy ma 

zapewniać jednoznaczną detekcję osoby znajdującej się przed przejściem dla pieszych, włączyć 

system zsynchronizowanych świateł oznakowania poziomego i pionowego a od zmierzchu do 

świtu również doświetlenie przejścia. Następnie w czasie 2-3 s po opuszczeniu przejścia przez 

pieszych wyłączyć światła i wprowadzić system w stan czuwania. Czujnik aktywności ruchu ma 

zapewniać stałą detekcję osoby poruszającej się na przejściu dla pieszych i aktywować system 

przez cały czas tak długo jak długo pieszy znajduje się na przejściu. 

4.16. OCHRONA OD PORAŻEŃ 

 Ochronę przed dotykiem bezpośrednim w obwodzie zasilającym (ochrona podstawowa) 

stanowi izolacja robocza przewodów i kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie 

wyłączenie zasilania. Szafka zasilająco sterująca wykonana w II klasie ochronności.  

W obwodach zasilających i sterujących bardzo niskie napięcie SELV. 

4.17. STOSOWANIE MATERIAŁÓW  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” 

- Zarządzenie Dyrektora Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie 

ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. 

W sprawie aprobaty i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. 

Nr.10). Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej fakty należy przestrzegać w sposób bezwzględny 
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i stosować materiały (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A więc 

posiadające: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznym określonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwości przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą czy też aprobatą techniczną  

w przypadku wyrobów, na które nie ustanowiono Polskiej Normy. 

4.18. UWAGI KOŃCOWE  

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właściwej jednostki wykonawstwa 

geodezyjnego o posadowieniu urządzenia podziemnego, przed jego zasypaniem. 

Do odbioru końcowego należy przedłożyć: 

 protokół pomiaru rezystancji izolacji kabli, przewodów, skuteczności ochrony   

przeciwporażeniowej oraz  rezystancję uziemienia. 

 certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty użytych materiałów. 
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6. OBLICZENIA 

Bilans mocy: 

Oprawa oświetleniowa doświetlająca przejście - 55W (24V) 

Znak D-6 nad jezdnią  (obustronny) pulsator fi 300 – 2x8W (12V) 

Punktowe aktywne elementy odblaskowe „kocie oczka”  - 5W (12V) 

Znak D-6 i T-27 (obustronne) nad jezdnią pulsator 2x fi 200 -  5W (12V) 

Zasilacz 12V, 135W 

Zasilacz 24V, 150W 

�� =
��

� ⋅ �	
 �
=

285

230 ⋅ 0,93
= 1,3 A 

∆�������� =
285 ⋅ 6 ⋅ 200

55 ⋅ 6 ⋅ 230�
= 0,02% 

�� ≤ �� ≤ �� 

�� ≥
 � ∗ ��

1,45
=

1,45 ∗ 6

1,45
≤ 6 

1,3 ≤ 6 ≤ 6 

Dobrano na odcinku od ZL do RZ-S  kabel YKY 3x6mm2 – sposób ułożenia D, obciążalność 

prądowa przewodu wynosi Idd=47A. 

Dobór przewodów dla instalacji odbiorczej: 

Dla znaku D-6 (2x8W) nad jezdnią: 

# =
16 ∗ 36

12� ∗ 55 ∗ 0,03
= 2,4$$� 

Dobrano kabel YKY 3x4mm2 od rozdzielnicy RZ-S do tabliczki wnękowej słupa 

oświetleniowego, od tabliczki do pulsatora YKY 3x2,5mm2. 

Dla znaku D-6 i T-27: 

# =
5 ∗ 40

12� ∗ 55 ∗ 0,03
= 0,84$$� 

Dobrano kabel YKY 3x1,5mm2 

 

Dla oprawy oświetleniowej: 

# =
55 ∗ 45

24� ∗ 55 ∗ 0,03
= 2,6$$� 

Dobrano kabel YKY 3x4mm2 od rozdzielnicy RZ-S do tabliczki wnękowej słupa 

oświetleniowego, od tabliczki do oprawy YKY 3x2,5mm2. 
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7. INFORMACJA BIOZ – STRONA TYTUŁOWA 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowalnego: 

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2958L Wola Różaniecka-

Różaniec przy szkole podstawowej w miejscowości Wola Różaniecka” 

 

Inwestor: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju 

ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj 

działając w imieniu: 

Powiat Biłgorajski 

ul. T.Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj 

 

Projektant: 

mgr inż. Artur Skubis 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3/17 

23-400 Biłgoraj 
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1. Obiekt i lokalizacja 

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2958L Wola 

Różaniecka-Różaniec przy szkole podstawowej w miejscowości Wola Różaniecka. 

2. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania są: 

Projekt techniczny 

Prawo budowlane – art. 20 ust. 1 pkt. 1b (Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. nr 120 poz. 1126) 

3. Zakres robót dla całego zamierzenia 

 montaż szafki zasilająco-sterującej RZ-S, 

 wykopy pod kable zasilające i sterujące, 

 zasilanie zalicznikowe szafki RZ-S, 

 montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, 

 montaż fundamentu pod maszt dla znaku D-6 nad drogą, 

 montaż dwóch słupów stalowych ocynkowanych z oprawami LED doświetlającymi 

przejście, 

 montaż masztu stalowego ocynkowanego dla montażu znaku D-6 nad drogą, 

 montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych, 

 montaż znaku D-6 nad jezdnią, 

 montaż znaków aktywnych D-6 i T-27 na słupach oświetleniowych, 

 odtworzenie nawierzchni po wykopach pod kable energetyczne oraz nawierzchni 

drogowej po  wykonaniu aktywnych punktowych elementów odblaskowych  

i doprowadzeniu zasilania 

 próby pomontażowe, pomiary elektryczne 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane, związane z obiektem projektowanym to droga powiatowa, linia 

napowietrzna elektroenergetyczna, linia podziemna teletechniczna, budynki mieszkalne. 

5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Droga powiatowa, linia napowietrzna elektroenergetyczna, linia podziemna teletechniczna. 
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6. Wykaz przewidywanych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót 

budowlanych 

Podczas realizacji robót budowlanych wystąpią zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy 

pracach na wysokości powyżej 1m, prace w pasie drogi powiatowej oraz przy pracach 

związanych z wykopami pod linie kablowe, zabudową fundamentów prefabrykowanych, 

montaż słupów przy użyciu dźwigu. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą infrastrukturą. 

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 

Instruktaż pracowników, przed przystąpieniem do realizacji robót, powinien obejmować 

postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia, w razie gdy warunki pracy nie 

odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie  

dla życia lub zdrowia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca zagraża 

bezpieczeństwu innych osób. Wówczas pracownik ma prawo powstrzymać się od 

wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie bezpośredniego przełożonego lub 

kierownika budowy. Należy zapoznać pracowników z ogólnymi przepisami pracowników,                 

z zasadami pracy na wysokości oraz instrukcjami bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń przez 

uprawnionych i upoważnionych pracowników. 

Prace należy wykonywać po formalnym zajęciu pasa drogowego, przy zachowaniu niezbędnej 

ostrożności, w związku z ruchem ulicznym.  

8. Środki  techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót. 

Na odcinkach gdzie występują kolizje i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem terenu wykopy 

należy wykonać ręcznie z zabezpieczeniem i pod nadzorem właściwych zarządców sieci. 

Roboty na wysokości wykonywać przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń przed upadkiem 

Stosować ubrania ochronne, specjalistyczne narzędzia oraz środki indywidualnej ochrony 

pracowników. Wykonywać roboty wg zasad organizacji bezpiecznej pracy przez uprawnionych                             

i upoważnionych pracowników, w warunkach ruchu drogowego 

9. Uwagi końcowe 

Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi ogólnymi przepisami,  

a w szczególności: 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997r.) 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1966r.) 
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Projekt zagospodarowania terenu - branża elektryczna

1 :500

E1

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

( DZ. U. NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)

skala

  data:

   nazwa projektu

   nazwa rysunku

   inwestor:

  rys. nr :

podpis

   rodzaj i stadium dokumentacji:

tel:  601 294 665
e-mail:

pwmultiprojekt@o2.pl

Marzec 2021

adres inwestycji

  kontakt: Projekt stałej organizacji ruchu

mgr inż. Artur Skubis

imię i nazwisko

projektant:

funkcja: nr uprawnień

Pracownia Projektowa

"Multiprojekt"

Grzegorz Furlepa

Radzięcin 39A

23-440 Frampol

LUB/0056/PWBE/16

branża

elektryczna

2958L Wola Różaniecka- Różaniec w miejscowości Wola Różaniecka

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Ul. Gen.  Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj

działający w imieniu:

Powiat Biłgorajski, ul. T. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2958L Wola Różaniecka -

Różaniec w m. Wola Różaniecka



Schemat ideowy szafki zasilająco-sterującej RZ-S E2

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

( DZ. U. NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)

skala

  data:

   nazwa projektu

   nazwa rysunku

   inwestor:

  rys. nr :

podpis

   rodzaj i stadium dokumentacji:

tel:  601 294 665
e-mail:

pwmultiprojekt@o2.pl

Marzec 2021

adres inwestycji

  kontakt: Projekt stałej organizacji ruchu

mgr inż. Artur Skubis

imię i nazwisko

projektant:

funkcja: nr uprawnień

Pracownia Projektowa

"Multiprojekt"

Grzegorz Furlepa

Radzięcin 39A

23-440 Frampol

LUB/0056/PWBE/16

branża

elektryczna

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Ul. Gen.  Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj

działający w imieniu:

Powiat Biłgorajski, ul. T. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj

2958L Wola Różaniecka- Różaniec w miejscowości Wola Różaniecka

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2958L Wola Różaniecka -

Różaniec w m. Wola Różaniecka
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NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

( DZ. U. NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)

skala

  data:

   nazwa projektu

   nazwa rysunku

   inwestor:

  rys. nr :

podpis

   rodzaj i stadium dokumentacji:

tel:  601 294 665
e-mail:

pwmultiprojekt@o2.pl

Marzec 2021

adres inwestycji

  kontakt: Projekt stałej organizacji ruchu

mgr inż. Artur Skubis

imię i nazwisko

projektant:

funkcja: nr uprawnień

Pracownia Projektowa

"Multiprojekt"

Grzegorz Furlepa

Radzięcin 39A

23-440 Frampol

LUB/0056/PWBE/16

branża

elektryczna

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Ul. Gen.  Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj

działający w imieniu:

Powiat Biłgorajski, ul. T. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj

Schemat ideowy zasilania i sterowania

2958L Wola Różaniecka- Różaniec w miejscowości Wola Różaniecka

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2958L Wola Różaniecka -

Różaniec w m. Wola Różaniecka

Wysokość montażu znaku D-6 od jezdnią 6m

Wysokość montażu lamp od jezdnią 6m

R<10Ω

R<10Ω

R<10Ω

"Kocie oczka"



Widok szafki zasilająco-sterujacej RZ-S E4

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

( DZ. U. NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)

skala

  data:

   nazwa projektu

   nazwa rysunku

   inwestor:

  rys. nr :

podpis

   rodzaj i stadium dokumentacji:

tel:  601 294 665
e-mail:

pwmultiprojekt@o2.pl

Marzec 2021

adres inwestycji

  kontakt: Projekt stałej organizacji ruchu

mgr inż. Artur Skubis

imię i nazwisko

projektant:

funkcja: nr uprawnień

Pracownia Projektowa

"Multiprojekt"

Grzegorz Furlepa

Radzięcin 39A

23-440 Frampol

LUB/0056/PWBE/16

branża

elektryczna

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Ul. Gen.  Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj

działający w imieniu:

Powiat Biłgorajski, ul. T. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj

2958L Wola Różaniecka- Różaniec w miejscowości Wola Różaniecka

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2958L Wola Różaniecka -

Różaniec w m. Wola Różaniecka
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NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

( DZ. U. NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)

skala

  data:

   nazwa projektu

   nazwa rysunku

   inwestor:

  rys. nr :

podpis

   rodzaj i stadium dokumentacji:

tel:  601 294 665
e-mail:

pwmultiprojekt@o2.pl

Marzec 2021

adres inwestycji

  kontakt: Projekt stałej organizacji ruchu

mgr inż. Artur Skubis

imię i nazwisko

projektant:

funkcja: nr uprawnień

Pracownia Projektowa

"Multiprojekt"

Grzegorz Furlepa

Radzięcin 39A

23-440 Frampol

LUB/0056/PWBE/16

branża

elektryczna

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Ul. Gen.  Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj

działający w imieniu:

Powiat Biłgorajski, ul. T. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj

Przykładowy widok masztu ze znakiem D-6 nad jezdnią

2958L Wola Różaniecka- Różaniec w miejscowości Wola Różaniecka

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2958L Wola Różaniecka -

Różaniec w m. Wola Różaniecka
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NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

( DZ. U. NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)

skala

  data:

   nazwa projektu

   nazwa rysunku

   inwestor:

  rys. nr :

podpis

   rodzaj i stadium dokumentacji:

tel:  601 294 665
e-mail:

pwmultiprojekt@o2.pl

Marzec 2021

adres inwestycji

  kontakt: Projekt stałej organizacji ruchu

mgr inż. Artur Skubis

imię i nazwisko

projektant:

funkcja: nr uprawnień

Pracownia Projektowa

"Multiprojekt"

Grzegorz Furlepa

Radzięcin 39A

23-440 Frampol

LUB/0056/PWBE/16

branża

elektryczna

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Ul. Gen.  Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj

działający w imieniu:

Powiat Biłgorajski, ul. T. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj

Przykładowy widok słupa oświetleniowego

2958L Wola Różaniecka- Różaniec w miejscowości Wola Różaniecka

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2958L Wola Różaniecka -

Różaniec w m. Wola Różaniecka
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