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goraj Bitgoraj, dnia 20.07.2020 r.
KD.7120.87.2020

iM SPORT Iwona Mostek

ul. Dukielska 13/16a
35-505 Rzeszow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.07.2020 r. przesylam w zalgczeniu zatwierdzony
projekt statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej Nr 2908L Bononia — Wola Radzigcka
od km 0+042 do km 6+438.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu uptywa w dniu 31.12.2022 r.

Ponadto, na podstawie § 12 pkt. 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem uprzejmie informuje,
ze jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego Komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu. W przypadku
braku zawiadomienia, zatwierdzony projekt organizacji ruchu traci waznos¢.

Zalacznik: 3 egz.

Otrzymuja:
1. Adresat.

2. Ala. WICESTAROSTA
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»,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2908L BONONIA

— WOLA RADZIECKA”
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Rys. 2.1 — 2.12. Projektowana stata organizacja ruchu wraz z inwentaryzacja istniejacego

oznakowania
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr 1ZP/3/2020 z dnia 04-02-2020r zawarta w Bitgoraju

pomiedzy Powiatem Bitgorajskim, reprezentowanym przez Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w

Bitgoraju, a iM SPORT, Iwona Mostek, ul. Dukielska 13/16a, Rzeszow.

Niniejsze opracowanie zostato zrealizowane w oparciu o materiaty:

[1].

[2].

[3].

[4].

[5].

[6].

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony: Dz. U. z
2020 r. poz. 110, 284, 568, 695).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczeg6towych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

Wizja lokalna w terenie.
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2908L Bononia — Wola Radziecka.
W ramach inwestycji zgodnie ze szczegétowym opisem przedmiotu zamdwienia wykonane
zostang nastepujgce roboty oraz obiektu budowlane:

— roboty przygotowawcze;

— przebudowa jezdni drogi powiatowej w tym wykonanie poszerzern konstrukcji
nawierzchni,

— remont odcinkdw chodnikéw dla pieszych,

— remont istniejgcych zjazdéw indywidualnych oraz publicznych,

— budowa perondéw przystankowych,

— konserwacja istniejgcych przepustéw pod drogg powiatowg na odcinku objetym
opracowaniem,

— konserwacja istniejacych przepustéw pod zjazdami,

— oczyszczenie i odmulenie istniejgcych rowéw drogowych,

— remont/odtworzenie umocnienia rowéw betonowymi ptytami azurowymi.

— montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

— oczyszczenie terenu robét i rekultywacja terenu,

— wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Roboty budowlane zostang wykonane w jednym etapie. Ewentualne fazy wykonania robot
wynika¢ beda z kolejnosci realizacji inwestycji w tym z koniecznoscig zapewnienia ciggtosci ruchu
przynajmniej jednym pasem ruchu.

Zarzadca drogi jest Zarzad Drég Powiatowych w Bitgoraju, ul Generata Sikorskiego 3, 23-400 Bitgora;j.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO (/;? /E
Lubelsbiepo
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w pétnocnej czesci wojewédztwa:qaedkaf-pac-kieég,—-
w powiecie bitgorajskim, w obszarze gmin Goraj oraz Frampol. Droga taczy miejscowosci Bononia i Wola
Radziecka. Przedmiotowa droga stanowi wazny, lokalny cigg komunikacyjny, faczy drogi o znaczeniu
lokalnym (w tym drogi dojazdowe) z drogg wojewddzka nr 835 oraz drogg krajowa nr 74.
W stanie istniejgcym droga na rozpatrywanym odcinku posiada jednie o nawierzchni bitumicznej
o szerokosci 5-5,5m oraz pobocza gruntowe o szerokosci 0,7-0,8m. Stan nawierzchni jest niezadowalajacy,
wystepujg liczne deformacje, spekania oraz ubytki lokalnie koleiny moggace stwarzaé zagrozenie dla
uczestnikéw ruchu. Na odcinku drogi objetym opracowaniem dominujagcym przekrojem jest przekrdj
szlakowy, lokalnie na odcinku od 0+570 do 0+794,1 (w tym most drogowy) po prawej stronie jezdni

zlokalizowany jest istniejgcy chodnik dla pieszych o szerokosci catkowitej ok 1,7-1,8m.
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Obstuga terendw przylegltych odbywa sie poprzez istniejgce zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne

oraz skrzyzowania z drogami podporzadkowanymi (gminnymi) oraz drogami nadrzednymi (DP2910L).

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Droga na omawianym odcinku objetym opracowaniem posiada nastepujgce parametry

techniczne:

— Klasa drogi: L;

— Nosnos¢: 80 kN;

— Kategoria ruchu: KR 2;

— Szerokosc jezdni: 5,0-5,5m;

— Szerokos¢ poboczy: 0,7-0,8m;

— Rodzaj nawierzchni: Nawierzchnia bitumiczna;

— Odwodnienie:

= przekréj szlakowy — powierzchniowe,

= przekréj uliczny/pétuliczny — elementy odwodnienia liniowego
wyprowadzajgce wody na skarpy nasypu drogowego/do rowoéw
drogowych,

Ruch drogowy zakwalifikowano do kategorii KR2. Na drodze wystepuje ruch stosunkowo niewielki
samochoddéw osobowych oraz dostawczych, mata ilos¢ samochodow ciezarowych i ciggnikdw rolniczych
oraz motocykli, ruch pieszy i rowerowy wystepuje w sposéb umiarkowany. Po wykonaniu inwestycji nie
przewiduje sie znaczgcego zwiekszenia natezenia ruchu, nie przewiduje sie rowniez zmiany kategorii

ruchu.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Podstawowym zatozeniem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi powiatowej polegajaca na
doprowadzeniu jej parametréw technicznych do obowigzujacych przepiséw prawa. Odcinek drogi objety
opracowaniem obejmuje km 0+042 do km 6+438.

Zaprojektowano droge o szerokosci jezdni min. 5,5m (szerokosci paséw ruchu 2,75m)
z obustronnymi poboczami o szerokosci min 0,75m.

W ponizszej tabeli przedstawiono gtéwne parametry techniczne projektowanego odcinka drogi w

zakresie przebudowy.

Droga powiatowa 2908L
klasa techniczna drogi L
dopfjszczalr.le obcigzenie 80 kN/o¢
nawierzchni
kategoria ruchu KR2
predkosé projektowa 40km/h
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- jezdnia —5,5m

jezdnia - pasy ruchu—2x2,75m

- pobocza — min 0,75m

spadki poprzeczne i podtuzne, rowy otwarte
drogowe (jak w stanie istniejagcym)
dostepnosé do drogi Brak ograniczen (jak w stanie istn.)

odwodnienie

6. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE

W zwigzku z projektowanymi pracami przewidziano wykonanie zmian w istniejacej organizacji ruchu,
tj. zmian w istniejgcym oznakowaniu pionowym jak i poziomym. W ramach inwestycji wykonane zostanie

nowe oznakowanie zgodnie z niniejszym projektem statej organizacji ruchu.

Szczegbtowq lokalizacje istniejacego oznakowania w obrebie planowanej inwestycji wraz z
zaznaczeniem oznakowania przewidzianego do usuniecia badzZ przestawienia przedstawiono graficznie na

planach sytuacyjnych (rys. 2.1 —2.12).

7. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

7.1. Oznakowanie pionowe
W ramach inwestycji przewidziano ustawienie nowych znakéw pionowych - przedstawionych

graficznie na planie sytuacyjnym (rys. 2.1-2.12).

Zaprojektowano ustawienie nastepujacych znakow:

Tab. 1. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Nazwa Klasa wielkosci llos¢ [szt.] Uwagi
Znaki typu A (Ostrzegawcze)
A-1 Srednie 1 Nowe
A-1 Srednie 2 Przestawione
A-2 Srednie 3 Przestawione
A-3 Srednie 6 Nowe
A-4 Srednie 3 Nowe
A-6a Srednie 1 Nowe
A-6a Srednie 2 Przestawione
A-6b Srednie 1 Nowe
A-6¢ Srednie 1 Nowe
A-7 Srednie 5 Nowe
A-7 Srednie 3 Przestawione
A-32 Srednie 2 Nowe
: Znaki typu B (Zakazu)
B-20 Srednie 4 Nowe
B-20 Srednie 1 Przestawione
B-33 Srednie 2 Przestawione
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Znaki typu D (Informacyjne)

D-1 Srednie 3 Nowe
D-1 Srednie 4 Przestawione
D-2 Srednie 2 Nowe

D-15 Srednie 6 Nowe
D-42 Srednie 7 Przestawione
D-43 Srednie 7 Przestawione

Znaki typu E (Kierunku i miejscowosci)

E-2a Srednie 2 Przestawione

E-4 Srednie 2 Przestawione
E-17a Srednie 7 Przestawione
E-18a Srednie 7 Przestawione

Znaki typu F (Uzupetniajace)
F-3b Srednie 2 Nowe
F-4 Srednie 2 Nowe
Znaki typu T (Tabliczki)

T-0 Srednie 2 Nowe

T-0 Srednie 1 Przestawione

T-2 Srednie 4 Nowe

T-3 Srednie 1 Nowe

T-4 Srednie 2 Nowe
T-6a Srednie 2 Nowe
T-6b Srednie 2 Nowe
T-6¢ Srednie 1 Nowe
T-6d Srednie 2 Nowe

Znaki typu U (Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu)

U-1 Srednie 98 Nowe
U-3a Srednie 2 Nowe
U-3b Srednie 2 Nowe
U-3c Srednie 1 Nowe
U-3d Srednie 1 Nowe
U-3e Srednie 5 Nowe

Tab.2. TABELA ZBIORCZA OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Typ llo$¢ [nowe] llosé [przestawione]
Tarcze [szt.] | Stupki[szt.] | Tarcze [szt.] Stupki [szt.]

A 20 10

B 4 3

D 11 18

52 32

E - 18

F 4 -

T 16 1

U 11 98 - -

Suma: 66 szt. 150 szt. 50 szt. 32 szt.
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Lokalizacje projektowanego oznakowania przedstawiono na rysunkach nr 2.1 -2.12.

Zatozono, ze oznakowanie istniejgce w sasiedztwie inwestycji, ktére zostato zakwalifikowane do
zachowania, bedzie podczas robét zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie i kradziez,

a nastepnie odtworzone we wskazanej lokalizaciji.

7.2. Oznakowanie poziome
Projektowane oznakowanie poziome zostalo dostosowane do wymagan zwigzanych

z oznakowaniem drog oraz do warunkéw widocznosci pionowej i poziomej wg rozporzadzenia [2] oraz [5]

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie oznakowania poziomego, przedstawionego graficznie

na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.1-2.12) oraz wg zestawienia ponizej.

Tab.3. OZNAKOWANIE POZIOME
Nazwa Dlugosc/bzeiokose Powierzchnia [m?]
[m]
Linie segregacyjne
P-4 80.44 19.31
Linie krawedziowe
P-7a 26.00 3.12
P-7b 97.36 23.37
P-7c 794.00 47.64
P-7d 3690.88 442.91
Znaki poprzeczne
P-12 36.30 18.15
P-13 26.50 6.96
Znaki uzupetniajace
P-17 45.00 | 76.95

Tab.4. TABELA ZBIORCZA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Rodzaj Typ llos¢ [nowe]
Powierzchnia [m?]
w Segregacyjne 19.31
g Krawedziowe 517.03
g’ Poprzeczne 25.11
& |Uzupetniajace 76.95
Suma: 638.39 m?

Lokalizacje projektowanego oznakowania przedstawiono na rysunkach nr 2.1 -2.12.

7.3. Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego w postaci

stalowych barier drogowych wbijanych.

-10-
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Lokalizacje projektowanych urzadzen przedstawionego graficznie na planie sytuacyjnym (rys. 2.1-

2.12) oraz w ponizszej tabeli

Tab. 5. Zestawienie projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu
Kilometraz o
Nazwa Strona poczatek Yoniee Diugosé [m]
U-11b L 0+715,60 0+736,60 21
U-11b P 0+725,40 0+737,40 12
RAZEM (U-11b) 33
U-14a P 1+240,00 1+350,00 113
U-14a P 1+898,20 1+960,00 61
U-14a P 5+510,00 5+833,10 323
RAZEM (U-14a) 497

7.4. Oznaczenie na planie sytuacyjnym
Znaki poziome na planie sytuacyjnym pokazano w sposéb schematyczny majac na uwadze jak
najlepsza czytelno$¢ zaprojektowanej organizacji ruchu. Nie nalezy sugerowac sie proporcjami

poszczegdlnych znakéw ich barwa jak rdwniez szerokosciami linii.

Wszystkie elementy i materiaty uzyte do wykonania oznakowania przedmiotowej drogi powinny
posiada¢ ksztatt, wymiary ibarwe zgodng z Rozporzgdzeniem [3] i [5] oraz spetnia¢é wymagania
odpowiednich Polskich Norm.

Oznakowanie poziome przewidziane w projekcie nalezy wykonaé¢ jako grubowarstwowe.
Oznakowanie poziome powinno zapewnia¢ dobrg widocznos¢ w dzier i w nocy, takie w trakcie opadéw
deszczu.

Projektowane znaki poziome powinny by¢ rozmieszczone zgodne z niniejszym projektem
z uwzglednieniem warunkéw podanych w Rozporzadzeniu [3] i [5] oraz w sposéb zapewniajacy dobrg

widocznosé ustawionego oznakowania.

8. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Wprowadzenie statej organizacji ruchu planowane jest po zakonczeniu robét budowlanych
zwiazanych z przebudowg drogi, +kwartat-2024-roku= S R4 AR LOILRv
/7 oo

S—

Rzeszow, lipiec 2020r.

-11-
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