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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa nr IZP/3/2020 z dnia 04-02-2020r. zawarta w Biłgoraju 

pomiędzy Powiatem Biłgorajskim, reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 

Biłgoraju, a iM SPORT, Iwona Mostek, ul. Dukielska 13/16a, Rzeszów.  

 

Niniejsza dokumentacja realizowana była w oparciu o materiały: 

[1]. Opis przedmiotu zamówienia 

[2]. Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

[3]. Decyzja środowiskowa znak RGŚ.6220.1.2018 z dnia 02.01.2019r. 

[4]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 

1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782.). 

[5]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 

r. poz. 698, 730 z późniejszymi zmianami). 

[6]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 

785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018 r. poz. 9, 88, 534, 650.). 

[7]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.2016.0.124). 

[8]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.). 

[9]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U.2019 poz. 1311). 

[10]. Ustawa z dna 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284.). 

[11]. PN-EN 1317-2. Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia 

badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych. 

[12]. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowane; 

[13]. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

[14]. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowane; 
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2.  PRZEDMIOT INWESTYCJI  

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2908L Bononia – Wola Radzięcka.  

Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany jest w km 0+042 do km 6+344. W ramach 

projektowanych robot przewidziano wykonanie obiektów oraz robót obejmujących przebudowę drogi 

oraz robót związanych w remontem poszczególnych jej elementów. W km 0+593,7 zlokalizowany jest 

istniejący most drogowy na rzece Biała Łada. W ramach zadania nie przewiduje się wykonywania żadnych 

robót budowalnych związanych z mostem. Ww. most nie jest objęty zakresem niniejszego opracowania.  

Lokalizacja obiektu   

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w południowej części województwa lubelskiego,  

w powiecie biłgorajskim, w obszarze gmin Goraj oraz Frampol. Droga łączy miejscowości Bononia i Wola 

Radzięcka. Przedmiotowa droga stanowi ważny, lokalny ciąg komunikacyjny, łączy drogi o znaczeniu 

lokalnym (w tym drogi dojazdowe) z drogą wojewódzką nr 835 oraz drogą krajową nr 74. 

3.  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

3.1.  PODSTAWOWE PARAMETRY ISTNIEJĄCEJ DROGI POWIATOWEJ 

− Klasa drogi: L; 

− Kategoria ruchu: KR 2; 

− Szerokość jezdni: 5,0-6,0m; 

− Szerokość poboczy: 0,7-1,0m; 

− Rodzaj nawierzchni: Nawierzchnia bitumiczna; 

− Odwodnienie:  

▪ przekrój szlakowy – powierzchniowe, 
▪ przekrój uliczny/półuliczny – elementy odwodnienia liniowego 

wyprowadzające wody na skarpy nasypu drogowego/do rowów 
drogowych. 

3.2.  STAN ISTNIEJĄCY 

W stanie istniejącym droga na rozpatrywanym odcinku posiada jednię o nawierzchni bitumicznej  

o szerokości 5-6,0m oraz pobocza gruntowe o szerokości 0,7-1,0. Stan nawierzchni jest niezadowalający, 

występują liczne deformacje, spękania oraz ubytki lokalnie koleiny mogące stwarzać zagrożenie dla 

uczestników ruchu. Na odcinku drogi objętym opracowaniem dominującym przekrojem jest przekrój 

szlakowy, lokalnie na odcinku od 0+570 do 0+790 (w tym most drogowy) po prawej stronie jezdni 

zlokalizowany jest istniejący chodnik dla pieszych o szerokości całkowitej ok 1,7m.  

Obsługa terenów przyległych odbywa się poprzez istniejące zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne 

oraz skrzyżowania z drogami podporządkowanymi (gminnymi i drogą powiatową DP2907L) oraz drogą 

nadrzędna (drogą powiatową DP2910L).   
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Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, poprzez układ spadków podłużnych i 

poprzecznych oraz system rowów drogowych otwartych. Na odcinku drogi o przekroju ulicznym 

odwodnienie realizowane jest poprzez wbudowane w chodnik elementy odwodnienia liniowego 

przeprowadzające wody z poziomu jezdni (ze strefy przykrawężnikowej) poza chodnik na skarpy nasypu 

drogowego/rowu drogowego. Istniejące rowy to trawiaste rowy o przekroju trapezowym (lokalnie 

umocnione drobnowymiarowymi elementami betonowymi) zapewniające skuteczne odwodnienie drogi 

oraz zabezpieczające tereny przylegle przed napływem wód opadowych i roztopowych z jezdni drogi 

objętej opracowaniem.  

4.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

4.1.  PROJEKTOWANE PARAMETRY DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU OBJĘTYM 

OPRACOWANIEM  

− Klasa drogi: L; 

− Nośność: 80 kN; 

− Kategoria ruchu: KR 2; 

− Prędkość projektowa: 40km/h 

− Szerokość jezdni: 5,5m (z dodatkowymi poszerzeniami na łukach poziomych); 

− Szerokość poboczy: min. 0,75m; 

− Rodzaj nawierzchni: Nawierzchnia bitumiczna; 

− Odwodnienie:  

▪ przekrój szlakowy – powierzchniowe, 
▪ przekrój uliczny/półuliczny – elementy odwodnienia liniowego 

wyprowadzające wody na skarpy nasypu drogowego/do rowów 
drogowych. 

4.2.  ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU  

Po zrealizowaniu projektowanych robót nie zmieni się sposób użytkowania terenu w obszarze objętym 

inwestycją. Roboty polegające na przebudowie/remoncie odcinka drogi powiatowej nie zmienią  

w znaczący sposób istniejącego zagospodarowania terenu. Zmiany względem stanu istniejącego to 

wykonanie poszerzeń jezdni w miejscach gdzie brak minimalnej szerokości pasów ruchu oraz wykonanie 

peronów przystankowych. Pozostałe projektowane roboty polegać będą na remoncie/konserwacji 

istniejących elementów drogi. 
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5.  RODZAJ, ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT  

5.1.  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE ORAZ RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT  

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zgodnie z zamówieniem przewidziano wykonanie 

robót związanych z przebudową (w tym wykonanie robot remontowych) odcinka istniejącej drogi 

powiatowej nr 2908L Bononia – Wola Radzięcka od km 0+042 do km 6+344.  

Zgodnie z zamówieniem przewidziano wykonanie prac budowalnych polegających na:  

• remoncie istniejącej nawierzchni jezdni wraz z odcinkami dróg podporządkowanych w obrębie 

skrzyżowań, 

• budowie (wykonaniu) poszerzeń jezdni drogi na odcinkach gdzie szerokość nie spełnia 

minimalnych wymaga w tym zakresie, 

• budowie peronów przystankowych, 

• remoncie odcinków chodników dla pieszych wraz z elementami odwodnienia liniowego, 

• remoncie istniejących zjazdów indywidualnych oraz publicznych,  

• konserwacji istniejących przepustów pod drogą powiatową na odcinku objętym opracowaniem,  

• konserwacji istniejących przepustów pod zjazdami,  

• oczyszczeniu i odmuleniu istniejących rowów drogowych wraz z remontem/odtworzeniem 

umocnienia rowów, 

• montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

5.2.  ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

5.2.1. Jezdnia drogi powiatowej 

Na odcinku drogi objętym opracowaniem dominującym przekrojem jest przekrój szlakowy, za 

wyjątkiem odcinka 0+570 do 0+790, na którym obowiązuje przekrój uliczny/półuliczny z chodnikiem dla 

pieszych.  

W z związku z istniejącą szerokością jezdni przedmiotowej drogi wynoszącą miejscami mniej niż 5,5m, 

 w celu dostosowania szerokości pasów ruchu do obowiązujących przepisów, przewidziano wykonanie 

odcinkowego poszerzenia jezdni umożliwiającego wyznaczenie dwóch pasów ruchu o szerokości min 

2,75m (poszerzonych lokalnie w strefie łuków poziomych).  

Poszerzenie konstrukcji nawierzchni drogi (w przypadku konieczności) realizowane będzie 

poprzez wykonanie pasma o pełnej konstrukcji nawierzchni dostosowanej do kategorii ruchu KR2. 

Zaprojektowano następujący układ warstw na projektowanych poszerzeniach: 

4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 

4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 

10cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 

22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej, CBR>25% 

25cm 
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym (cementem)  

65cm Łącznie  
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Na szerokości istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni przewidziano wykonanie nowej 

konstrukcji z wykorzystaniem istniejących warstw,  wykonując dodatkowe warstwy konstrukcyjne wg 

poniższego schematu: 

• Od km 0+042 do km 0+840  

4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 

4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 

min 4cm warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P 

ok 30cm istniejąca konstrukcja nawierzchni  

 

• Od km 0+840 do km 2+230  

5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 

ok 30cm istniejąca konstrukcja nawierzchni  

 

• Od km 2+230 do km 6+344  

4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 

4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 

min 4cm warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P 

ok 30cm istniejąca konstrukcja nawierzchni  

Na odcinku od km 2+230 do km 6+344 w stanie istniejącym w-wę ścieralna stanowi warstwa smołowa, 
która zostanie usunięta.  

Po obu stronach jezdni na odcinkach o przekroju szlakowym zaprojektowano wykonanie poboczy 

gruntowych/kruszywowych o szerokości min 0,75m oraz lokalnie poboczy utwardzonych (bitumicznych – 

o konstrukcji analogicznej jak konstrukcji poszerzenia).  

Szczegóły związane z lokalizacją odcinków obowiązywania poszczególnych przekroi konstrukcji 

nawierzchni przedstawiono w części rysunkowej.  

5.2.2. Chodniki dla pieszych  

Zgodnie z zamówieniem zaprojektowano wykonanie remontu odcinka istniejącego chodnika dla 

pieszych. W stanie istniejącym chodnik posada szerokość ok 1,7m. Zaprojektowano remont chodnika 

polegający na demontażu istniejącej nawierzchni, wymianie istniejących, uszkodzonych krawężników oraz 

obrzeży betonowych na nowe, wykonaniu nowych warstw podbudowy oraz ułożeniu nowej w-wy 

ścieralnej chodnika z kostki betonowej (w tym z kostki uprzednio zdemontowanej, której wartości 

użytkowe pozwalają na jej ponowne wykorzystanie). Szerokość chodnika po remoncie odpowiadać będzie 

szerokości chodnika w stanie istniejącym.  

W konstrukcję chodnika w stanie istniejącym wbudowane są elementy odwodnienia liniowego 

przeprowadzające wody z poziomu jezdni (ze strefy przykrawężnikowej) poza chodnik na skarpy nasypu 

drogowego/rowu drogowego. W ramach robót remontowych elementy te zostaną zdemontowane  

i ponownie wbudowane w tej samej lokalizacji przed ułożeniem w-wy nawierzchniowej chodnika.  

Lokalizację oraz zakres remontowanego chodnika przestawiono w części rysunkowej.  
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5.2.3. Zjazdy indywidualne oraz publiczne  

W ramach inwestycji zaprojektowano remont nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych 

oraz publicznych.  Zaprojektowano wykonanie prac polegających na wyrównaniu, reprofilacji oraz 

uzupełnieniu elementów konstrukcji nawierzchni zjazdów. Na odcinku drogi objętym opracowaniem 

występują niżej wymienione typy nawierzchni na istniejących zjazdach. Po zrealizowaniu przewidzianych 

robót remontowych typ nawierzchni dla poszczególnych zjazdów pozostanie taki jak w stanie istniejącym.  

Zaprojektowano wykonanie remontu zjazdów o nawierzchni:  

• bitumicznej,  

• z kostki betonowej,  

• z płyt betonowych, 

• betonowej,  

• kruszywowej,  

• gruntowej. 

Szczegóły określające zakres robót oraz typ nawierzchni na poszczególnych zjazdach przedstawiono  

w części rysunkowej.  

5.2.4. Perony przystankowe  

Zgodnie z zamówieniem, w ramach projektowanych robót, w lokalizacji wskazanej przez 

Inwestora przewidziano wykonanie peronów przystankowych dla podróżnych korzystających ze zbiorowej 

komunikacji autobusowej. Zaprojektowano wykonanie peronów w postaci pasm utwardzonego terenu o 

konstrukcji analogicznej jak dla chodnika dla pieszych tj. o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość 

projektowanego peronu wynosi 2,2m, natomiast długość peronu uzależniona jest warunkami 

miejscowymi (lokalizacje oraz wymiary projektowanych peronów przystankowych przestawiono na planie 

sytuacyjnym). 

5.2.5. Przepusty drogowe oraz przepusty pod zjazdami   

Na wszystkich przepustach drogowych występujących na rozpatrywanym odcinku drogi 

przewidziano wykonanie prac konserwacyjnych.  

Zaprojektowano wykonanie robot polegających na: 

− powierzchniowej naprawie betonu ścianek czołowych przepustów (głowic), 

− odtworzeniu zdegradowanych betonowych ścianek czołowych przepustów (uzupełnienie betonu)  

zachowując istniejące gabaryty obiektu, 

− zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwwilgociowe betonu ścianek czołowych (głowic) 

− odtworzeniu/uzupełnieniu istniejących zdegradowanych umocnień wlotu/wylotu przepustów, 

− czyszczeniu/odmuleniu przewodów przepustów, 

− otworzeniu stożków skarp przy ściankach czołowych wlotów/wylotów przepustów. 

Lokalizacje przepustów objętych opracowaniem wskazano na planie sytuacyjnym.  
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5.2.6. Rowy drogowe  

Na odcinku drogi objętym opracowaniem zaprojektowano prace konserwacyjne polegające na 

oczyszczeniu/odmuleniu istniejących rowów drogowych oraz przywróceniu przekroju trapezowego. Na 

odcinkach rowów, na których występuje zdegradowane umocnienie skarp i dna elementami betonowymi, 

przewidziano wykonanie prac remontowych polegających na usunięciu zdegradowanego umocnienia uraz 

ułożeniu (odtworzeniu) na skarpach i w dnie rowu nowego umocnienia.  

Nie projektuje się zmiany kierunków spływów wód, wykonywania nowych wylotów/wlotów 

rowów. Istniejące stosunki wodne po zrealizowaniu robót zostaną zachowane. 

5.2.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego    

W ramach projektowanych robót w miejscach występowania wysokich skarp nasypów 

przewidziano wykonanie montażu odcinków stalowych barier energochłonnych. Zaprojektowano stalowe 

bariery drogowe wbijane. Lokalizację oraz zakres projektowanych barier drogowych przedstawiono  

w części rysunkowej.  

5.3.  SPOSÓB WYKONANIA PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wszystkie prace wykonywane będą zgodnie ze sztuką budowlaną, przy użyciu sprawnego 

technicznie sprzętu oraz narzędzi ręcznych przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz 

niezbędne przeszkolenie w zakresie bhp. Roboty wykonywane będą pod nadzorem Inwestora. 

Planowane do wykonania roboty budowlane wykonywane będą w jednym głównym etapie  

z podziałem na etapy technologiczne wynikające z konieczności utrzymania ciągłości ruchu na drodze 

powiatowej. 

6.     DANE DOTYCZĄCE TERENÓW PODLEGAJĄCYCH OCHODNIE 

6.1.  OBSZARY WYMAGAJĄCE SPECJALNEJ OCHRONY ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE GATUNKÓW 

ROŚLIN, GRZYBÓW I ZWIERZĄT LUB ICH SIEDLISK LUB SIEDLISK PRZYRODNICZYCH OBJĘTYCH OCHRONĄ, 

W TYM OBSZARY NATURA 2000 ORAZ POZOSTAŁE FORMY OCHRONY PRZYRODY. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami wielkopowierzchniowych form 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2018r. poz. 142 ze zm.). w tym poza obszarami NATURA 2000.  

Planowane przedsięwzięcie znajduje się częściowo w obrębie Krajowego Korytarza 

Ekologicznego KPdC-1 D Roztocze Lubelskie oraz regionalnego korytarza Dolina Białej Łady. Wykonanie 

projektowanych robót nie wpłynie negatywnie na istniejące korytarze ekologiczne, po zakończeniu 

robót wpływ istniejącej drogo będzie taki jak w stanie istniejącym. Realizacja inwestycji nie spowoduje 

izolacji obszarów przyrodniczo-cennych, umożliwiających migrację organizmów żywych. 
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Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w/w 

cyt. Ustawie o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, 

na ich integralność spójność sieci.  

6.2.  GRANICE OBSZARÓW I TERENY GÓRNICZE 

Obiekt będący przedmiotem opracowania nie leży na terenie eksploatacji górniczej. 

Rzeszów, 2020r. 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Rys. 1. Orientacja 
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Rys. 2.1 – 2.12. Plan zagospodarowania terenu 
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Rys. 3.1 – 3.8 Profil podłużny drogi 
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Rys. 4. Przekroje typowe i szczegóły konstrukcyjne  
 

 

 

 


