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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

I PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

\

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014-12-30
PDK OJIB/KK/(0054/0089/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pbzn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
112, art. 12 ust, 2 i ust. 3, art, 12 ust, 4c pkt 3), art. 13 ust. 1, ust 2, ust. 3 1 ust. 4, art, 14 ust. | pkt 3) it
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) § 10 oraz
§13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnicnia
budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze

Pan Eukasz Szarek
magister inzynier
(kierunek studidéw-budownictwo)
ur. 15 pazdziernika 1983 r., miejsce urodzenia —Rzeszow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0196/PWOD/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawedowego,

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

inz. Stanistaw Dolggowski

AN %
inz. Andrzej Tarczynski C &T ..................
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RK7-4D7-JND *

Pan tukasz Szarek o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0051/15

adres zamieszkania ul. Wrzosowa 11, 35-604 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Buduwniktwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450] dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okrepowe] lzby Ingynierow

Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia-37grudnia 2012 .
. OKREGOWA
Sz B A

||| BUDOWNICTWA
Oqugowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0032(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr
J, poz. 42 z poin. zm ) i art. 12 ust. | pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 xust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednoliry:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 18 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z
poin. zm), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Lukaszowi Rafalowi Kwasniak

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 18 maja 1983 roku w Opatowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0147/POOD/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci drogowej
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Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymienion specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoseia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z wylaczeniem

drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Uzasadnienie

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy §kiéidﬁk Cr%ékajqcego

H)zz;ua

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Raftat Kwasniak

ul. Widok 11
27-500 Opatdw
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.0kregowa Rada SOIIB / / —
z{ﬁ’ieniazek

nz. Stefan Szatkowski

Czlonek Skladj’x Orzekajacego

4.a/a mgr inz."‘[:‘dn\a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWHK-189-63X-VKG *

Pan tukasz Rafat Kwasniak o numerze ewidencyjnym SWEK/BD/0038/13

adres zamieszkania ul. Widok 11, 27-500 Opatow Kielecki

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-13 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczgcego Rady S:wif:mkrzvskiej Okregowe] lzby Indynierow Budownichwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s§
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego raswiadczenis na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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A. CZESC OPISOWA

,Przebudowa drogi powiatowej nr 2908L Bononia — Wola Radziecka”



Dokumentacja projektowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr 1ZP/3/2020 z dnia 04-02-2020r. zawarta w Bitgoraju

pomiedzy Powiatem Bitgorajskim, reprezentowanym przez Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w

Bitgoraju, a iM SPORT, Iwona Mostek, ul. Dukielska 13/16a, Rzeszdéw.

Niniejsza dokumentacja realizowana byta w oparciu o materiaty:

[1].
[2].
[3].
[4].
[5].
[6].

[7].

[8].

[9].

[10].
[11].

[12].

[13].
[14].

Opis przedmiotu zaméwienia

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Decyzja $rodowiskowa znak RGS.6220.1.2018 z dnia 02.01.2019r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019
r. poz. 698, 730 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519,
785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018 r. poz. 9, 88, 534, 650.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019 poz. 1311).

Ustawa z dna 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284.).

PN-EN 1317-2. Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowane;

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowane;

210 -
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2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2908L Bononia — Wola Radziecka.
Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w km 04042 do km 6+344. W ramach
projektowanych robot przewidziano wykonanie obiektéw oraz robét obejmujgcych przebudowe drogi
oraz robdt zwigzanych w remontem poszczegdlnych jej elementéw. W km 0+593,7 zlokalizowany jest
istniejgcy most drogowy na rzece Biata tada. W ramach zadania nie przewiduje sie wykonywania zadnych

robot budowalnych zwigzanych z mostem. Ww. most nie jest objety zakresem niniejszego opracowania.

Lokalizacja obiektu

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w potudniowej czesci wojewddztwa lubelskiego,
w powiecie bitgorajskim, w obszarze gmin Goraj oraz Frampol. Droga tgczy miejscowosci Bononia i Wola
Radziecka. Przedmiotowa droga stanowi wazny, lokalny cigg komunikacyjny, tgczy drogi o znaczeniu

lokalnym (w tym drogi dojazdowe) z drogg wojewddzkg nr 835 oraz drogg krajowg nr 74.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY ISTNIEJACEJ DROGI POWIATOWE)
— Klasa drogi: L;
— Kategoria ruchu: KR 2;
— Szerokos¢ jezdni: 5,0-6,0m;
— Szerokos¢ poboczy: 0,7-1,0m;
— Rodzaj nawierzchni: Nawierzchnia bitumiczna;
— Odwodnienie:

=  przekrdj szlakowy — powierzchniowe,

= przekréj uliczny/poétuliczny — elementy odwodnienia liniowego
wyprowadzajgce wody na skarpy nasypu drogowego/do rowow
drogowych.

3.2. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym droga na rozpatrywanym odcinku posiada jednie o nawierzchni bitumicznej
o szerokosci 5-6,0m oraz pobocza gruntowe o szerokosci 0,7-1,0. Stan nawierzchni jest niezadowalajacy,
wystepuja liczne deformacje, spekania oraz ubytki lokalnie koleiny mogace stwarza¢ zagrozenie dla
uczestnikdw ruchu. Na odcinku drogi objetym opracowaniem dominujagcym przekrojem jest przekrdj
szlakowy, lokalnie na odcinku od 0+570 do 0+790 (w tym most drogowy) po prawej stronie jezdni
zlokalizowany jest istniejgcy chodnik dla pieszych o szerokosci catkowitej ok 1,7m.

Obstuga terendw przylegtych odbywa sie poprzez istniejace zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne
oraz skrzyzowania z drogami podporzgdkowanymi (gminnymi i drogg powiatowg DP2907L) oraz drogg

nadrzedna (drogg powiatowg DP2910L).

-11 -
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Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, poprzez uktad spadkéw podtuznych i
poprzecznych oraz system rowdw drogowych otwartych. Na odcinku drogi o przekroju ulicznym
odwodnienie realizowane jest poprzez wbudowane w chodnik elementy odwodnienia liniowego
przeprowadzajgce wody z poziomu jezdni (ze strefy przykraweznikowej) poza chodnik na skarpy nasypu
drogowego/rowu drogowego. Istniejgce rowy to trawiaste rowy o przekroju trapezowym (lokalnie
umochione drobnowymiarowymi elementami betonowymi) zapewniajace skuteczne odwodnienie drogi
oraz zabezpieczajace tereny przylegle przed naptywem wdd opadowych i roztopowych z jezdni drogi

objetej opracowaniem.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. PROJEKTOWANE PARAMETRY DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU OBIJETYM
OPRACOWANIEM

— Klasa drogi: L;
Nosnosc¢: 80 kN;

— Kategoria ruchu: KR 2;

—  Predkos¢ projektowa: 40km/h

— Szerokos¢ jezdni: 5,5m (z dodatkowymi poszerzeniami na tukach poziomych);
— Szerokos¢ poboczy: min. 0,75m;

— Rodzaj nawierzchni: Nawierzchnia bitumiczna;

— Odwodnienie:

=  przekrdj szlakowy — powierzchniowe,

= przekrdj uliczny/poétuliczny — elementy odwodnienia liniowego
wyprowadzajgce wody na skarpy nasypu drogowego/do rowdw
drogowych.

4.2. ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Po zrealizowaniu projektowanych robét nie zmieni sie sposdb uzytkowania terenu w obszarze objetym
inwestycjg. Roboty polegajgce na przebudowie/remoncie odcinka drogi powiatowej nie zmienig
W znaczacy sposob istniejgcego zagospodarowania terenu. Zmiany wzgledem stanu istniejgcego to
wykonanie poszerzen jezdni w miejscach gdzie brak minimalnej szerokosci paséw ruchu oraz wykonanie
perondw przystankowych. Pozostate projektowane roboty polegaé bedg na remoncie/konserwacji

istniejgcych elementéw drogi.
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5. RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT

5.1. GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTOWE ORAZ RODZAJ WYKONYWANYCH ROBOT

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zgodnie z zamdwieniem przewidziano wykonanie
robot zwigzanych z przebudowag (w tym wykonanie robot remontowych) odcinka istniejgcej drogi
powiatowej nr 2908L Bononia — Wola Radziecka od km 0+042 do km 6+344.

Zgodnie z zamdwieniem przewidziano wykonanie prac budowalnych polegajacych na:

e remoncie istniejgcej nawierzchni jezdni wraz z odcinkami drég podporzadkowanych w obrebie
skrzyzowan,

e budowie (wykonaniu) poszerzen jezdni drogi na odcinkach gdzie szerokos$¢ nie spetnia
minimalnych wymaga w tym zakresie,

e budowie peronéw przystankowych,

e remoncie odcinkdw chodnikéw dla pieszych wraz z elementami odwodnienia liniowego,

e remoncie istniejgcych zjazddéw indywidualnych oraz publicznych,

e konserwacji istniejgcych przepustéw pod drogg powiatowa na odcinku objetym opracowaniem,

e konserwacji istniejgcych przepustow pod zjazdami,

e oczyszczeniu i odmuleniu istniejgcych rowdw drogowych wraz z remontem/odtworzeniem
umochnienia rowow,

e montazu urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
5.2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

5.2.1. Jezdnia drogi powiatowe;j

Na odcinku drogi objetym opracowaniem dominujgcym przekrojem jest przekrdj szlakowy, za
wyjatkiem odcinka 0+570 do 0+790, na ktérym obowigzuje przekrdj uliczny/pétuliczny z chodnikiem dla
pieszych.
W z zwigzku z istniejgcy szerokoscig jezdni przedmiotowej drogi wynoszaca miejscami mniej niz 5,5m,
w celu dostosowania szerokosci paséw ruchu do obowigzujacych przepiséw, przewidziano wykonanie
odcinkowego poszerzenia jezdni umozliwiajgcego wyznaczenie dwdch paséw ruchu o szerokosci min
2,75m (poszerzonych lokalnie w strefie tukédw poziomych).

Poszerzenie konstrukcji nawierzchni drogi (w przypadku koniecznosci) realizowane bedzie
poprzez wykonanie pasma o petnej konstrukcji nawierzchni dostosowanej do kategorii ruchu KR2.

Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw na projektowanych poszerzeniach:

4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S

4cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

10cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P

22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, CBR>25%

25em warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym (cementem)

65cm tacznie
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Na szerokosci istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni przewidziano wykonanie nowej
konstrukcji z wykorzystaniem istniejgcych warstw, wykonujgc dodatkowe warstwy konstrukcyjne wg
ponizszego schematu:

e Odkm 0+042 do km 0+840

4cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11 S

4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W
min 4cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P
ok 30cm | istniejgca konstrukcja nawierzchni

e 0Odkm 0+840 do km 2+230

5cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
ok 30cm | istniejgca konstrukcja nawierzchni

e Odkm 2+230 do km 6+344

4cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11 S

4cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W
min 4cm | warstwa wyréwnawecza z betonu asfaltowego AC 16P
ok 30cm | istniejgca konstrukcja nawierzchni
Na odcinku od km 2+230 do km 6+344 w stanie istniejgcym w-we Scieralna stanowi warstwa smotowa,
ktdra zostanie usunieta.

Po obu stronach jezdni na odcinkach o przekroju szlakowym zaprojektowano wykonanie poboczy
gruntowych/kruszywowych o szerokosci min 0,75m oraz lokalnie poboczy utwardzonych (bitumicznych —
o konstrukcji analogicznej jak konstrukcji poszerzenia).

Szczegdty zwigzane z lokalizacjg odcinkédw obowigzywania poszczegélnych przekroi konstrukcji

nawierzchni przedstawiono w czesci rysunkowej.

5.2.2. Chodniki dla pieszych

Zgodnie z zamdwieniem zaprojektowano wykonanie remontu odcinka istniejgcego chodnika dla
pieszych. W stanie istniejgcym chodnik posada szeroko$¢ ok 1,7m. Zaprojektowano remont chodnika
polegajgcy na demontazu istniejgcej nawierzchni, wymianie istniejgcych, uszkodzonych kraweznikdéw oraz
obrzezy betonowych na nowe, wykonaniu nowych warstw podbudowy oraz utozeniu nowej w-wy
Scieralnej chodnika z kostki betonowej (w tym z kostki uprzednio zdemontowanej, ktérej wartosci
uzytkowe pozwalajg na jej ponowne wykorzystanie). Szeroko$¢ chodnika po remoncie odpowiadaé bedzie
szerokosci chodnika w stanie istniejgcym.

W konstrukcje chodnika w stanie istniejgcym wbudowane sg elementy odwodnienia liniowego
przeprowadzajgce wody z poziomu jezdni (ze strefy przykraweznikowej) poza chodnik na skarpy nasypu
drogowego/rowu drogowego. W ramach robdét remontowych elementy te zostang zdemontowane
i ponownie wbudowane w tej samej lokalizacji przed utozeniem w-wy nawierzchniowej chodnika.

Lokalizacje oraz zakres remontowanego chodnika przestawiono w czesci rysunkowe;j.
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5.2.3. Zjazdy indywidualne oraz publiczne
W ramach inwestycji zaprojektowano remont nawierzchni istniejgcych zjazdéw indywidualnych
oraz publicznych. Zaprojektowano wykonanie prac polegajgcych na wyréwnaniu, reprofilacji oraz
uzupetnieniu elementéw konstrukcji nawierzchni zjazdédw. Na odcinku drogi objetym opracowaniem
wystepuja nizej wymienione typy nawierzchni na istniejgcych zjazdach. Po zrealizowaniu przewidzianych
robét remontowych typ nawierzchni dla poszczegdlnych zjazdéw pozostanie taki jak w stanie istniejgcym.
Zaprojektowano wykonanie remontu zjazdéw o nawierzchni:
e bitumicznej,
e 7z kostki betonowej,
e 7 ptyt betonowych,
e betonowej,
e kruszywowej,
e gruntowe;j.
Szczegbty okreslajgce zakres robdt oraz typ nawierzchni na poszczegdlnych zjazdach przedstawiono

w czesci rysunkowej.

5.2.4. Perony przystankowe

Zgodnie z zamodwieniem, w ramach projektowanych robdét, w lokalizacji wskazanej przez
Inwestora przewidziano wykonanie peronéw przystankowych dla podréznych korzystajacych ze zbiorowej
komunikacji autobusowej. Zaprojektowano wykonanie peronéw w postaci pasm utwardzonego terenu o
konstrukcji analogicznej jak dla chodnika dla pieszych tj. o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokos$¢
projektowanego peronu wynosi 2,2m, natomiast dtugos¢ peronu uzalezniona jest warunkami
miejscowymi (lokalizacje oraz wymiary projektowanych perondéw przystankowych przestawiono na planie

sytuacyjnym).

5.2.5. Przepusty drogowe oraz przepusty pod zjazdami
Na wszystkich przepustach drogowych wystepujacych na rozpatrywanym odcinku drogi
przewidziano wykonanie prac konserwacyjnych.
Zaprojektowano wykonanie robot polegajgcych na:
— powierzchniowe]j naprawie betonu scianek czotowych przepustéw (gtowic),
— odtworzeniu zdegradowanych betonowych $cianek czotowych przepustéw (uzupetnienie betonu)
zachowujgc istniejgce gabaryty obiektu,
— zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwwilgociowe betonu Scianek czotowych (gtowic)
— odtworzeniu/uzupetnieniu istniejgcych zdegradowanych umocnien wlotu/wylotu przepustéw,
— czyszczeniu/odmuleniu przewoddw przepustéw,
— otworzeniu stozkow skarp przy sciankach czotowych wlotéw/wylotow przepustow.

Lokalizacje przepustow objetych opracowaniem wskazano na planie sytuacyjnym.
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5.2.6. Rowy drogowe

Na odcinku drogi objetym opracowaniem zaprojektowano prace konserwacyjne polegajgce na
oczyszczeniu/odmuleniu istniejgcych rowdw drogowych oraz przywrdceniu przekroju trapezowego. Na
odcinkach rowdw, na ktorych wystepuje zdegradowane umocnienie skarp i dna elementami betonowymi,
przewidziano wykonanie prac remontowych polegajgcych na usunieciu zdegradowanego umocnienia uraz
utozeniu (odtworzeniu) na skarpach i w dnie rowu nowego umocnienia.

Nie projektuje sie zmiany kierunkéw sptywéw wdd, wykonywania nowych wylotéw/wlotéw

rowow. Istniejgce stosunki wodne po zrealizowaniu robdt zostang zachowane.

5.2.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach projektowanych robdét w miejscach wystepowania wysokich skarp nasypéw
przewidziano wykonanie montazu odcinkéw stalowych barier energochtonnych. Zaprojektowano stalowe
bariery drogowe wbijane. Lokalizacje oraz zakres projektowanych barier drogowych przedstawiono

w czesci rysunkowej.

5.3. SPOSOB WYKONANIA PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie prace wykonywane beda zgodnie ze sztukg budowlang, przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu oraz narzedzi recznych przez osoby posiadajgce odpowiednie doswiadczenie oraz
niezbedne przeszkolenie w zakresie bhp. Roboty wykonywane bedg pod nadzorem Inwestora.
Planowane do wykonania roboty budowlane wykonywane bedg w jednym gtdwnym etapie
z podziatem na etapy technologiczne wynikajgce z koniecznosci utrzymania ciggtosci ruchu na drodze

powiatowej.

6. DANE DOTYCZACE TERENOW PODLEGAJACYCH OCHODNIE

6.1. OBSZARY WYMAGAIJACE SPECJALNEJ OCHRONY ZE WZGLEDU NA WYSTEPOWANIE GATUNKOW
ROSLIN, GRZYBOW | ZWIERZAT LUB ICH SIEDLISK LUB SIEDLISK PRZYRODNICZYCH OBJETYCH OCHRONA,
W TYM OBSZARY NATURA 2000 ORAZ POZOSTALE FORMY OCHRONY PRZYRODY.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami wielkopowierzchniowych form
ochrony przyrody, o ktdrych mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018r. poz. 142 ze zm.). w tym poza obszarami NATURA 2000.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie czesciowo w obrebie Krajowego Korytarza
Ekologicznego KPdC-1 D Roztocze Lubelskie oraz regionalnego korytarza Dolina Biatej tady. Wykonanie
projektowanych robdt nie wptynie negatywnie na istniejgce korytarze ekologiczne, po zakorczeniu
robot wptyw istniejgcej drogo bedzie taki jak w stanie istniejgcym. Realizacja inwestycji nie spowoduje

izolacji obszaréw przyrodniczo-cennych, umozliwiajgcych migracje organizmdw zywych.
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Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac na zasoby, twory i sktadniki przyrody wymienione w/w
cyt. Ustawie o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszaréw NATURA 2000,

na ich integralnos¢ spdjnosé sieci.

6.2. GRANICE OBSZAROW | TERENY GORNICZE
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie lezy na terenie eksploatacji gérnicze;.

Rzeszéw, 2020r.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 1. Orientacja
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Rys. 2.1 - 2.12. Plan zagospodarowania terenu
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Rys. 3.1 - 3.8 Profil podtuzny drogi
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Rys. 4. Przekroje typowe i szczegoty konstrukcyjne
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