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Zarzad Drog Powiatowych
w Bitgoraju
ul. Gen. Sikorskiego 3
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1ZP.3510.2.2.2021

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ - |
lodpowiedzi na zadane pytania/

Dotyczy postepowania o zaméwienie publiczne pn.: przebudowa drogi powiatowej
Nr 2908L Bononia — Wola Radziecka.

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 2019 ze zm./ udzielamy wyjasnien na
zadane pytania:

Pytania czes¢ |

Pytanie 1 - Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dot. w-wy mrozoochronne;j
stabilizowanej spoiwem hydraulicznym (cement) gr. 15 cm miedzy opisem
technicznym, rys. nr 4 (przekroje typowe i szczegéty konstrukcyjne) — C1,5/2,
a SSt - C3/4.

Odpowiedz na pytanie 1 -- Nalezy zastosowa¢ w-we mrozochronng
stabilizowang spoiwem hydraulicznym C1,5/2.

Pytanie 2 - Prosimy o podanie kolorystyki kostki betonowej brukowej na zjazdach,
chodnikach i peronach przystankowych.

Odpowiedz na pytanie 2 -- Zjazdy i perony kostka szara, remont istniejacego
chodnika kostka kolorowa.

Pytanie 3 - Prosimy o uzupetienie dokumentacji projektowej o tabele robét
ziemnych i tabele wyréwnan.

Odpowiedz na pytanie 3 -- Dokumentacja projektowa jakg posiada ZDP
zostala zamieszczona na stronie internetowe;j.

- Pytanie 4 - Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie
przepustow z tworzyw sztucznych zamiast zelbetowych.

Odpowiedz na pytanie 4 -- Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie
przepustow z rur HDPE spiralnie karbowane SN8.

Pytanie 5 - Prosimy o podanie grubosci ptyt azurowych na umocnienie skarp i
rowow.

Odpowiedz na pytanie 5 -- Grubosci ptyt azurowych 8 cm.
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Pytanie 6 - Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o szczegét
konstrukcyjny umocnienia skarp i rowéw ptytami azurowymi.

Pytanie 7 - Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o szczegot
konstrukcyjny Sciekow prefabrykowanych.

Odpowiedz na pytanie 6i 7 -- Dokumentacja projektowa jaka posiada ZDP
zostata zamieszczona na stronie internetowe;j.

Pytania czes¢ li

Pytanie 1 - W poz. 55 ( gm. Goraj) i poz. 48 (gm. Frampol) Przedmiaréw robét
uwzgledniono wykonanie umocnienia skarp i rowoéw prefabrykowanymi ptytami
azurowymi. Czy jest to umocnienie wlotow i wylotow przepustéw? Jesli nie to
prosimy o podanie lokalizacji umocnien.

Odpowiedz na pytanie 1 -- Umocnienia plytami azurowymi dotycza wlotow i
wylotdéw przepustow oraz skarp, ktoére zostang uznane za konieczne na etapie
wykonawstwa.

Pytanie 2 - Prosimy o podanie srednic przepustdéw przewidzianych do konserwac;ji —
poz. 18 i 19 przedmiardéw robdét.

Odpowiedz na pytanie 2 -- Przepusty przewidziane do konserwacji pod drogg
giéwna i drogami podporzadkowanymi:

Gmina Goraj

fi60 -8 m (1 szt)., fi 80—~ 10 m (2 szt.), fi 100 =10 m (1 szt.),

fi 150 — 32 m (3 szt.)

Gmina Frampol

fi 60 -8 m (1 szt). , fi 80 — 36 m (3 szt.), fi 150 — 12 m (1 szt.)

Przepusty pod zjazdami indywidualnymi:
Gmina Goraj

fi 40 do 60, 23 szt. po 6 m.

Gmina Frampol

fi 40 do 60, 30 szt. po 6 m.

Jednostkg rozliczeniowsg jest kpl.

Pytanie 3 - Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zastosowania rur PVC do
wykonania wymiany uszkodzonych przepustéw — poz. 20, 21 i 22 Przedmiaréw
robot.

Odpowiedz na pytanie 3 -- Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie
przepustow z rur HDPE spiralnie karbowane SN8.

Pytanie 4 - Prosimy o podanie parametréw geosiatki syntetycznej przewidzianej do
wykonania zabezpieczenia nawierzchni przed spekaniami oraz zamieszczenie SST -
poz. nr 48 (gm. Goraj) i nr 43.(gm. Frampol) Przedmiaréw robot.

Odpowiedz na pytanie 4 -- Nawierzchnie jezdni nalezy wzmocnic siatkg do
zbrojenia nawierzchni z widékna szklanego o oczkach ok. 25x25mm,
wytrzymato$¢ na rozcigganie 100x100 kN/m. Specyfikacja w zatagczeniu.
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Pytanie 5 - Prosimy o podanie typu balustrad oraz zamieszczenie rysunku szczegétu
— poz. 60 (gm. Goraj) Przedmiaru roboét.

OdpowiedzZ na pytanie 5 -- Nalezy ustawi¢ balustrady typu U- 11a.

Pytanie 6 - W projekcie technicznym pkt. 5.2.1 Zakres projektowanych robot jest
zapis , ze na w km od 2 + 230 do 6 + 344 w stanie istniejgcym w-we Scieralng
stanowi warstwa smotowa, ktdra zostanie usunieta.

Przedmiary robét dla obu gmin przewidujg wykonanie rozebrania nawierzchni
smotowej w ilosci tgcznej 13 137,25 m2.

lloé¢ ta wydaje sie by¢ niewystarczajgca, gdyz z zamieszczonej dokumentaciji
(przekroje typowe i szczegoty konstrukcyjne rys. nr 5) wynika, ze istniejgca
nawierzchnia ma szerokos$¢ ok. 5.5 m, z czego wynika, ze rozebranie nawierzchni
smotowej nalezy wykona¢ na pow. ok. 25 000,00 m2.

Odpowiedz na pytanie 6 -- Do wyceny nalezy przyja¢ ilo§¢ podang w
kosztorysie ofertowym.

Pytania czes¢ lll

Pytanie 1 - Czy kosztorysy ofertowe nalezy dotgczy¢ do oferty, czy bedg one
wymagane przez Zamawiajgcego dopiero w momencie podpisania umowy?

Odpowiedz na pytanie 1 -- Kosztorysy ofertowe Zamawiajgcy bedzie wymagat
w terminie 3 dni od dnia otrzymaniu zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.

Pytanie 2 - Dotyczy pozycji 18 i 19 kosztorysu ofertowego Gmina Goraj i pozycji 18 i
19 kosztorysu ofertowego Gmina Frampol — prosimy o okreslenie dtugosci, Srednic,
powierzchni do zabezpieczenia i konserwacji elementow przepustow. W jaki sposéb
beda rozliczane te roboty? Prosimy o doprecyzowanie jaki zakres robét (ilos¢
poszczegdlnych czynnosci wymienionych w SSTIOR) wchodzi w sktad kazdego
kompletu wskazanego w kosztorysach, poniewaz dokumentacja ani SSTWIOR nie
okreslajg sposobu i jednostki obmiarowej rozliczenia tych robo6t. Obowigzkiem
Zamawiajgcego jest opisanie przedmiotu zamowienia w sposéb niebudzgcy
watpliwosci i umozliwiajgcy poréwnanie wszystkich ofert. Jest to zachowanie zasady
uczciwej konkurencji i rownego traktowania wszystkich Wykonawcdw.

Odpowiedz na pytanie 2 -- Przepusty przewidziane do konserwacji pod drogag
gtéwna i drogami podporzgdkowanymi:

Gmina Goraj

fi 60 — 8 m (1 szt)., fi 80 — 10 m (2 szt.), fi 100 =10 m (1 szt.),

fi 150 — 32 m (3 szt.)

Gmina Frampol

fi 60 —~ 8 m (1 szt)., fi 80— 36 m (3 szt.), fi 150 - 12 m (1 szt.)

Przepusty pod zjazdami indywidualnymi:
Gmina Goraj

fi 40 do 60, 23 szt. po 6 m.

Gmina Frampol

fi 40 do 60 , 30 szt. po 6 m.

Jednostkag rozliczeniows jest kpl.
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Pytanie 3 - Dotyczy pozycji 65 kosztorysu ofertowego Gmina Goraj ,Remont
kamiennego muru oporowego’— prosimy o doprecyzowanie jaki zakres robét (ilosé
poszczegolnych czynnosci wymienionych w SSTIOR) wchodzi w sktad kompletu
wskazanego w kosztorysie. W jaki sposdb Zamawiajacy bedzie rozliczat w/w roboty?
Z punktu widzenia Wykonawcy ,komplet” jako jednostka obmiarowa jest mato
precyzyjna, w zwigzku z czym kazdy Wykonawca inaczej oszacuje zakres
konserwacji.

Odpowiedz na pytanie 3 -- Zamawiajgcy bedzie rozliczat remont muru
kamiennego jako komplet. Wysokosé muru - 1,7 m, dlugo$sé muru 25 m.
W zatgczeniu zdjecie muru. Wskazana jest wizja w terenie.

Pytanie 4 - Dotyczy pozycji 66 kosztorysu ofertowego Gmina Goraj i pozycji 58
kosztorysu ofertowego Gmina Frampol ,WWykonanie zabezpieczenia sieci na
poszerzeniach jezdni” — prosimy o okreslenie rodzajéw, dtugosci, sposobu
zabezpieczenia (lub ewentualnej przebudowy) oraz zagtebienia sieci. Zaden
Wykonawca na etapie przygotowywania oferty nie jest w stanie okresli¢ w/w
parametréw i przygotowaé rzetelng wycene

Odpowiedz na pytanie 4 --
W pozycji 58 kosztorysu ofertowego nalezy przyjaé: wodocigg diugosci 20 m,
zagiebienie 1,5 m, kabel telekomunikacyjny diugosci 20 m, zagtebienie 0,8 m.

W pozycji 66 kosztorysu ofertowego nalezy przyjaé: wodocigg diugosci 20 m,
zagtebienie 1,5 m, kabel telekomunikacyjny diugosci 20 m, zagtebienie 0,8 m.

Zabezpieczenie w postaci rur ostonowych.

Powyzsze odpowiedzi prosze uwzgledni¢ na etapie przygotowania i sktadania
ofert.

Dyrektor
Zarzadu Drog Powiatowych
w Bi r)aju

Maria Goralska
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D - 05.03.26a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatka
nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z geosiatkami
opdzniajgcymi powstawanie, w warstwie $cieralnej i wigzacej, spekan odbitych.

Dodatkowo nalezy stosowac si¢ do

-Wytycznych Zbrojenia Nawierzchni Drogowych Geosiatkami z wlokna Szklanego- przy
budowie i remoncie drég (Zalacznik do projektu);

- Zalecenia Stosowania Geowyrobow w Warstwach Asfaltowych Nawierzchni n
Drogowych;

- wytycznych Producenta.

1.4. Okres$lenia podstawowe

5.7.1. Geosyntetyk - materiat o postaci cigglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
wiokien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy si¢ m.in.
duzg wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscig.

5.7.2. Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

5.7.3. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi
(patrz zat. 1).

5.7.4. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej warstwy s3 wykonane z kruszywa
zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

5.7.5. Pekniecie odbite - pekniecie (spekanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni,
bedagce odwzorowaniem istniejgcych peknig¢ 1 niecigglosci warstw w materiale
podbudowy, propagowanych w gor¢ w wyniku koncentracji naprgzen i nieciaglosci
struktury materiatu, prowadzgcych do lokalnego przekroczenia wytrzymatosci granicznej.
(Peknigcia odbite zwykle wystepuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na
podbudowach zwigzanych hydraulicznie lub starych i popgkanych nawierzchniach
asfaltowych).

5.7.6. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robdt remontowych przywracajacych
pierwotny stan drogi, z wylagczeniem robot konserwacyjnych, porzadkowych 1 innych.

1.4.2. Zalewa uszczelniajgca - specjalny material asfaltowy, stosowany ,,na gorgco” lub
materiatl z mas stosowanych ,,na zimno” do uszczelniania pgknie¢ i wypetniania szczelin.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub SST oraz aprobatg techniczng IBDiM.

W przypadku braku wystarczajacych danych, przy wyborze geosiatki mozna korzystac
z ustalen podanych w zatgcznikach 2, 3 1 4 w zakresie:

- zasad wyboru geosiatki do robdt nawierzchniowych,
— funkcji geosiatki w nawierzchni asfaltowe;,
- wymagan 1 zalecen materialowo-konstrukcyjnych dla geosiatek.

Geosiatka moze by¢ skladowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinigta
na tuleje lub rure w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktorg zaleca si¢ zdejmowaé przed
momentem wbudowania.

Rolki geosiatki nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gltadkiej powierzchni
oraz nie wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych
oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na skladowanie rolek nie owinigtych folig przez okres
dhuzszy niz jeden tydzien.

Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowac:
a) kationowa emulsje asfaltowg modyfikowana polimerem, szybkorozpadowg wg EmA-99
[14], posiadajgcg aprobatg techniczng IBDiM; zaleca sie emulsjg¢ K1-70MP,
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiadajacy aprobatg techniczng IBDiM;
zaleca si¢ asfalty: DE 150 C i DE 250 C.

2.4. Materialy do uszczelnienia peknigé¢

Do uszczelnienia pgknigc i szczelin nawierzchni istniejgcej nalezy stosowac:

- zalewe asfaltowg ,,na gorgco” lub masg¢ uszczelniajgca na zimno,

- ew. gruntownik, sznur uszczelniajacy itd.,

wedtug ustalen:

- OST D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i1 poprzecznych spgkan
nawierzchni bitumicznych [9],

- OST D-06.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spgkan
nawierzchni betonowych [10],

—~ OST D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego [6].

2.5. Tasmy asfaltowo-kauczukowe

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé asfaltowo-kauczukowe tasmy
samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o
przekroju prostokatnym o szerokosci od 20 do 70 mm, grubos$ci od 2 do 20 mm, dtugosci od 1
do 10 m, zwini¢te na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowac sie:
a) dobra przyczepnoscig do pionowo przecigtej powierzchni nawierzchni,
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b) wytrzymato$cia na Scinanie nie mniejszg niz 350 N/30 cm?,

c¢) dobrg gietkoscig w temperaturze -20°C na watku & 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydtuzeniu o 100% nie wigkszym niz 10%,
f) odpornos$cig na starzenie si¢.

Tasmy stuzg do dobrego potgczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j
na gorgco z pionowo przycietymi $ciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejgce]
nawierzchni. Szeroko$¢ tasmy powinna by¢é réwna grubosci wbudowywanej warstwy lub
mniejsza 0 2 do 5 mm. Ciefisze tasmy (2 mm) nalezy stosowal przy szerokosciach
naprawianych do 1,5 metra, za$ grubsze (np. 10 mm) przy szerokos$ciach wiekszych od 4
metrow.

2.6. Tasmy uszczelniajgce pekniecia nawierzchni

Do przykrywania powierzchniowych pgknig¢ w nawierzchni, wezszych od 5 mm,
mozna stosowaé dostepne na rynku tasmy uszczelniajgce, bgdace siatka wzmocniong warstwg
elastomeroasfaltu grubo$ci 1,5 mm i rdznej szerokosci dostosowanej do wymiardw
uszkodzonego miejsca, np. 50, 75 lub 100 mm.

2.7. Materialy do rob6t nawierzchniowych

Materialty do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiadac
wymaganiom OST wilasciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywajacego
geosiatke, np. betonu asfaltowego [7].

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
ze sprzgtu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dzialajgce urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do
powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattow
(mozliwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki o wydajnoéci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do
0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wiryjgcymi dyskami z drutow
stalowych. Srednica dyskéw wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000
obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki shuzg do czyszczenia
naprawianych peknig¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami
zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.

3.3. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowe;j
na zimno na okreslong glebokosc.
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Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewniaé zachowanie wymagane;j
rownosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych
robdt (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze dopuscic frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi
powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inzyniera mozna dopuscic frezarki
bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Do poszerzania pgknig¢ w nawierzchni zaleca sie stosowaé¢ frezarki mechaniczne z
frezami palcowymi lub tarczowymi, zapewniajgce wykonanie poszerzen zgodnie z
przebiegiem peknigcia, o stalej, dostosowanej do potrzeb glebokosci i szerokosci, o
pionowych $ciankach bocznych.

3.4. Ukladarki geosiatek

Do uktadania geosiatek na podtozu mozna stosowa¢ uktadarki o prostej konstrukcji,
umozliwiajace rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.5. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i
do emulsji asfaltowej. Do wigkszosci robot mozna stosowac skrapiarki male z rgcznie
prowadzong lancg spryskujgca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku
lepiszcza, aby ulatwi¢ operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego
miejsca w zatozonej ilosci (1/m?).

3.6. Inny sprzet

Pozostaly sprzet stosowany do robdt powinien odpowiada¢ wymaganiom OST,
wymienionych w niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogllne” [1] pkt 4.

4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owinigtych polietylenowg folig. Folia ma na
celu zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na
budowie, a takze =zabezpiecza skladowang geosiatke przed negatywnym dzialaniem
ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie wigcej niz w
trzech warstwach. W czasie wyladowywania geosiatki ze $rodka transportu nie nalezy
dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

4.3. Transport innych materialow

Transport pozostatych materiatdw powinien odpowiada¢ wymaganiom OST,
wymienionych w niniejszej specyfikacji.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania robo6t

Konstrukcja i1 sposob zabezpieczenia geosiatka nawierzchni asfaltowe] przed
spekaniami odbitymi powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, SST 1 ustaleniami
producenta geosiatek. W przypadku braku wystarczajacych danych nalezy korzysta¢ z ustalen
podanych w niniejszej specyfikacji.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfaltowych przed spegkaniami
odbitymi, mogg wystgpowac nastepujgce czynnosci:

- rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (lub warstw) nawierzchni asfaltowej z
ewentualnym frezowaniem istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

- wypehienie spgkan w istniejgcej nawierzchni zalewg asfaltowa,

- oczyszczenie powierzchni przewidzianej do ulozenia geosiatki,

- skropienie lepiszczem,

— ulozenie geosiatki i przymocowanie jej do podtoza,

- ulozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub
na calej szerokosci jezdni.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
SST lub wskazaniami Inzyniera.

Roboty rozbioérkowe nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-
01.02.04 [2].

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty)
powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci 1 pochylen zgodnych z dokumentacja
projektowa, SST lub niniejszg OST.

W przypadku konieczno$ci sfrezowania warstwy starej nawierzchni, nalezy wykonac
te prace w sposob gwarantujacy pozostawienie jak najmniejszych rowkow, nie wigkszych niz
10 mm, po przejsciu wieloostrzowego narzedzia frezujacego, tak aby zapewni¢ maksymalnie
réwng i poziomg powierzchnie.

Frezowanie nawierzchni przed naprawg powinno odpowiada¢ wymaganiom OST D-
05.03.11 [8].

5.4. Wypelnienie sp¢kan w nawierzchni

Wypetnienie spgkan (peknig€) 1 szczelin w nawierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub niniejszej OST.

Pekniecia wezsze niz 3+5 mm mogg by¢, za zgoda Inzyniera, tylko oczyszczone lub
przykryte tasma uszczelniajgcg wedtug techniki podanej w zataczniku 6.

Peknigcia o szerokosci wiekszej od 5 mm nalezy poszerzy¢ do wymaganej przez
dokumentacje¢ projektowa lub specyfikacj¢ techniczng, szerokosci i glgbokosci. Poszerzenie
zaleca si¢ wykonac frezarkg z frezem palcowym lub tarczowym, wzdtuz przebiegu pgknigcia,
ze stalg szerokoscia 1 gtgbokos$cig oraz z pionowymi $ciankami bocznymi.

Peknigcie, po ew. poszerzeniu go frezarka, dokladnym oczyszczeniu, ew.
zagruntowaniu gruntownikiem, nalezy wypetnic¢ zalewa asfaltowa lub masg uszczelniajacg wg
ustalen:

— OST D-05.03.15 [9], gdy peknigcie wypelnia si¢ w nawierzchni asfaltowe;,
— OST D-05.03.16 [10], gdy pgknigcie wypelnia si¢ w nawierzchni betonowe;,
— OST D-05.03.04a [6], gdy wypelnia si¢ szczeline nawierzchni betonowe;.
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5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ulozenia
geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i utozenia geosiatki, zaktada:

— dokladne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedgcych
integralng jej czescig (takich jak: luzne kawalki i odpryski asfaltu, przyczepione do
nawierzchni kawatki blota, gliny itp.);

— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotows, mechaniczng, wirujgcg druciang
szczotkg) do stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podiozu starej
nawierzchni jedynie elementow zwigzanych w sposob trwaty;

— bardzo doktadne oczyszczenie kraterow, przestrzeni wglgbnych: peknie¢, spekan,
powierzchni bocznych i dna;

- odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalaja
warunki miejscowe, strumieniem sprezonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora,
o mozliwie duzym wydmuchu powietrza;

— zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ci$nieniem,;

- uzupelnienie starego podtoza mieszankg mineralno-asfaltowa w miejscach, gdzie
wystepuja znaczne jego ubytki (wskazane jest rowniez pokrycie ich powierzchni ciekly
substancja wigzacg);

- powtorne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub sprezonym
powietrzem.

5.6. Ulozenie geosiatki

Nkladanie siatki: wg.:

-Wytycznych Zbrojenia Nawierzchni Drogowych Geosiatkami z wlékna Szklanego- przy
budowie i remoncie drég (Zalgcznik do projektu);

- Zalecenia Stosowania Geowyrobéw w Warstwach Asfaltowych Nawierzchni n
Drogowych;- wytycznych Producenta.

5.6.1. Czynnosci przygotowawcze

Sposéb naprawy nawierzchni geosiatka powinien odpowiada¢ ustaleniom
dokumentacji projektowej. W przypadku niepelnych danych mozna ustali¢ zasady naprawy
wedlug danych zalgcznika 5.

Utozenie geosiatki powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta 1 aprobaty
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepelnych danych - zgodne ze wskazaniami
podanymi w dalszym ciggu.

Folie, w ktdorg sg zapakowane rolki geosiatki, zaleca si¢ zdejmowaé bezposrednio
przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecigé pita.
Szeroko$¢ po przycigciu powinna umozliwi¢ potaczenie sgsiednich pasm siatki z zakladem.
Poczatkowo nie nalezy wykonywa¢ wcie¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdyz nalezy je
wykona¢ dopiero po naciggnigciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki nalezy
roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérym bgdg prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastgpowaé pojedynczo, na przygotowanym
podtozu. Przy wigckszym zakresie robdt zaleca si¢ wykonanie projektu (rysunku),
ilustrujgcego sposob uktadania i tgczenia rulondw, ew. szerokosci zakladek, mocowania do
poditoza itp.

Geosiatke mozna uktada¢ rgcznie lub za pomocg uktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie siatki musza by¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstwa
profilujacg; rownos¢ powierzchni jest warunkiem integralnosci catego ukladu. Nieréwnosci
takie jak koleiny lub wyztobienia o giebokosci wiekszej niz 10 mm powinny by¢ wypetnione,
a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usunigte lub sptukane woda.

Nieréwnosci mierzone w kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-metrows fata, nie
powinny by¢ wigksze od 5 mm.
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5.6.2. Sposob utozenia geosiatki

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje nastgpujace czynnosci, jesli dokumentacja
projektowa, SST lub zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:

- geosiatki powinny by¢ uktadane na powtoce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji
w ilosci okreslonej przez producenta, np. 400-450 g/m?; skropienie lepiszczem powinno
odpowiada¢ wymaganiom OST D-04.03.01 [3],

- geosiatke rozwija si¢ i uklada bez sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstgpnie
naprezajgc w czasie uktadania przez podnoszenie rolki i nacigganie siatki,

— siatki plecione roztozone z rolki wzdluz osi przymocowuje si¢ na poczatku kotkami
stalowymi wbijanymi w dolng warstwe, ew. Srubami z nakretka osadzonymi wewnatrz
kotkow,

— geosiatki tgczy si¢ na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi co najmniej 200 mm, a
w kierunku poprzecznym co najmniej 150 mm. W celu potaczenia zakltadow pasm
geosiatki zaleca sie ja skropié¢ lepiszczem w ilosci 300 g/m?,

— geosiatki napreza sie przy uzyciu urzadzenia naciggajacego, np. belki oraz pojazdu,
stopniowo do wydiuzenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie
prawidtowe]j pracy siatki w nawierzchni oraz uniknigcie przesunigcia lub sfalowania
podczas uktadania na niej mieszanki przez rozscielarke,

- po naprezeniu siatki mozna w niej wycigé¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostato
10 cm do obrysu tych urzadzen,

— jezeli geosiatki uktadane sg na spoinach, brzeg siatki powinien by¢ przesuniety w stosunku
do spoiny o min. 500 mm,

— przy promieniach krzywizny wigkszych od 600 m geosiatki uklada si¢ bez specjalnych
zabiegdw. Na odcinkach, gdzie promienie krzywizn sa mniejsze od 600 m, ulozenie
geosiatek powinno byé dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich 1 przybicie
krawedzi stalowymi kolkami.

Przy stosowaniu geosiatek ciggnionych obowigzuja nastepujace réznice wykonawcze:

— ilo$¢ emulsji asfaltowe] do skropienia powinna odpowiada¢ wymaganiom producenta i np.
wynosié¢ 1400-2000 g/m?,

— poczatek siatki umocowuje si¢ przy zastosowaniu perforowanej tasmy stalowe]j 1 stalowych
kolkéw wbitych do dolnej warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnego urzadzenia,
odstep pomiedzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zaleznie od twardosci nawierzchni,

— geosiatki zaleca si¢ uktada¢ na dtuzszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek polgczonych ze
sobg przy pomocy tgcznikow zaciskowych na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi
co najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 100 mm,

— siatka powinna by¢ naprezona i utrzymana w poziomie, bez sfalowan. Rozcigganie
przeprowadza si¢ stopniowo, az do wydtuzenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m.
Nastepnie krawedz geosiatki przymocowuje si¢ do warstwy dolnej przy pomocy kotkow
stalowych, a widkna podtuzne 1gczy si¢ z kolejng siatka przy pomocy Iacznikéw
zaciskowych.

5.6.3. Zalecenia uzupetniajace (wg [15])

W wypadku ukladania geosiatki na gornej powierzchni jezdni pod nowe warstwy
asfaltowe, powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna mie¢ szerokos$¢ wigksza od szerokosci
pasa geosiatki 0 0,10 + 0,15 m z kazdej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna
by¢ czysta - wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. powinny zosta¢ usunigte przed
skropieniem. Czg$ci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wycig¢. Miejsca te
nalezy powtornie skropi¢ wraz z brzegiem otaczajacej geosiatki, a nastgpnie wklei¢ w nie
prostokatng lat¢ z geosiatki o wymiarach zapewniajgcych przykrycie wycigtego otworu z
zaktadem okoto 0,10 m.

Jesli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zawierajgcy rozpuszczalnik, to
geosiatke nalezy rozktada¢ po odparowaniu rozpuszczalnika. Jesli uzywana jest emulsja
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elastomeroasfaltowa, to geosiatk¢ nalezy rozklada¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.

Przed ulozeniem warstwy asfaltowej na utozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca
odklejone, faldy i rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatki na  peknigciach o
nieustabilizowanych krawedziach.

Roboty prowadzi si¢ wylgcznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze byé
mokra, rozktadana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwag
asfaltows.

Konieczne jest zapewnienie prawidlowego przyklejenia geosiatki do podloza. Jesli
uzyskanie tego nie jest mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniejg fale), to nalezy
zrezygnowac¢ z zastosowanie tej technologii, bowiem niewlasciwe jej wykonanie moze by¢
powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogg zniszczy¢ potaczenia warstw).

Powstate fale siatki mozna, za zgoda Inzyniera, zneutralizowaé, posypujac siatke
mieszankg mineralno-asfaltowg drobnoziarnista, np. grubosci 5 mm, a nastepnie ostroznie jg
ubijajac.

Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dopuszczalng temperaturg robot
asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania 1 przyklejania geosiatki emulsji
elastomeroasfaltowe] kationowej lub elastomeroasfaltu na gorgco, temperatura powietrza
powinna by¢ nie nizsza niz 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie
nizsza niz 10°C.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw po rozlozonej geosiatce. Wyjatkowo moze
odbywac si¢ jedynie ruch technologiczny. Wowczas pojazdy powinny porusza¢ si¢ z matg
predkoscia, bez gwaltownego przyspieszania, hamowania i skr¢cania.

5.7. Spos6b wykonania napraw przy uzyciu geosiatki
5.7.7. Gltoéwne sposoby wykonania robot

Przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem geosiatki, zabezpieczajacych przed
spekaniami odbitymi, wystepuja nastepujace gldwne sposoby wykonania robdt:
1. naprawa plytka pojedynczego peknigcia odbitego, gdy krawedzie peknigcia sa dobrze
podparte,
2. naprawa gleboka pojedynczego peknigcia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia
krawedzi pekniecia,
3. naprawa powierzchniowa peknie¢ odbitych z utozeniem nowych warstw asfaltowych,
4. zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej w strefie spekan.

5.7.2. Naprawa ptytka pojedynczego pekniecia odbitego, gdy krawedzie peknigcia sa dobrze
podparte (wg [15])

Naprawa plytka z zastosowaniem geosiatki ulozonej w lokalnie wycigtym pasie
warstwy Scieralnej jest rozwigzaniem przeznaczonym gtéwnie dla opdznienia wystgpienia na
powierzchni warstwy asfaltowej, spgkan odbitych od poprzecznych, termicznych spekan
sztywnej podbudowy, w sytuacji gdy krawedzie pgkniecia sg dobrze podparte, a sfrezowanie
warstwy Scieralnej na catej dtugosci odcinka nie jest konieczne.

Czynno$ci zwigzane z naprawa nawierzchni obejmuja:
~ lokalne sfrezowanie asfaltowej warstwy Scieralnej do glebokosci 3 cm ponizej jej spodu,

" pasem szerokos$ci 1m, symetrycznie wobec istniejgcego peknigcia poprzecznego, wg
wymagan OST D-05.03.11 [8],
- poszerzenie frezarka peknigcia do szerokosci co najmniej 12 mm i glgbokosci 15 mm,
wypelnienie go zalewg asfaltowa, wg wymagan OST D-05.03.15 [9],
- skropienie powierzchni sfrezowanego pasa lepiszczem, wg wymagan OST D-04.03.01 [3],
— ulozenie siatki 1 przymocowanie jej do podtoza,
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— uszczelnienie bocznych, pionowych $cian wycietego pasa tasmg klejacg asfaltowo-
kauczukowa,

— wypelnienie wycietego pasa betonem asfaltowym lub innym materialem o skiadzie i
wiasciwosciach zblizonych do wiasciwosci istniejacej warstwy Scieralnej, wg wymagan
odpowiedniej OST, np. D-05.03.17 [11] (przyktad podano w zat. 7 rys. 1),

— w wypadku, gdy przewidziane jest ulozenie nowych warstw asfaltowych, na wykonane;j
naprawie uktada sie kolejny pas siatki o diugosci 2 m na powierzchni skropione;
lepiszczem asfaltowym w ustalonej ilosci i przykrywa nowa warstwa lub warstwami
asfaltowymi (przyktad podano w zal. 7 rys. 2).

5.7.3. Naprawa gleboka pojedynczego peknigcia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia
krawedzi pekniecia (wg [15])

Naprawa gleboka z zastosowaniem geosiatki jest rozwigzaniem przeznaczonym do
napraw peknigé¢ odbitych od niecigglosci w sztywnej podbudowie (stabilizacji cementem,
chudym betonie), w przypadku braku podparcia krawedzi tej nieciggtosci. Naprawa ta,
obejmujgca ewentualng naprawe podloza, moze by¢ takze stosowana do lokalnych napraw
spekan zmeczeniowych.

Czynnosci zwigzane z naprawg nawierzchni obejmuja:

— lokalne sfrezowanie bitumicznej warstwy $cieralnej (okoto 6 cm) na szerokosci catego
przekroju poprzecznego i dtugosci pasa 2,0 m, symetrycznie wobec istniejacego peknigcia
poprzecznego lub peknig¢ zmeczeniowych, wg wymagan OST D-05.03.11 [8],

- sfrezowanie pozostatych warstw nawierzchni do gltgbokosci podtoza, na szerokosci catego
przekroju poprzecznego i dtugosci pasa 1 m, wg wymagan OST D-05.03.11 [8],

— w razie potrzeby usuniecie przewilgoconego 1 zanieczyszczonego podioza gruntowego i
zastgpienie go kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, dobrze
zageszcezonym, wg wymagan OST D-04.04.01 [4],

— wypelnienie pasa sfrezowanego na dlugosci 1 m materialem jak na podbudowe 1 warstwe
wigzgca, wg wymagan odpowiedniej OST (przyktad podano w zat. 7 rys. 3),

— skropienie powierzchni zaggszczonych warstw lepiszczem, wg wymagan OST
D-04.03.01 [3],

— ulozenie siatki i przymocowanie jej do podltoza,

— uszczelnienie bocznych, pionowych S$cian wycietego pasa tasma klejaca asfaltowo-
kauczukowa,

— wypelnienie pozostalej czgsci wycietego pasa o diugosci 2 m betonem asfaltowym lub
innym materiatem o skladzie i wiasciwosciach zblizonych do wiasciwosci istniejace;j
warstwy $cieralnej, wg wymagan odpowiedniej OST, np. D-05.03.17 [11],

— w wypadku, gdy przewidziane jest ulozenie asfaltowych warstw renowacyjnych, na
wykonanej naprawie uktada si¢ kolejny pas siatki o dlugosci 3 m na powierzchni
skropionej lepiszczem asfaltowym w ustalonej iloSci i przykrywa nowa warstwa lub
warstwami asfaltowymi (przyktad podano w zal. 7 rys. 4).

574 Naprawa powierzchniowa peknie¢ odbitych z utozeniem nowych warstw asfaltowych
(wg [15])

Naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy asfaltowe z zastosowaniem geosiatki
jest rozwigzaniem przeznaczonym do opdznienia wystapienia na powierzchni nowej warstwy
asfaltowej, spgkan odbitych od niecigglosci poprzecznych i podtuznych spekan w dolnych
warstwach, jesli przewidziana jest regulacja calej powierzchni istniejgcej jezdni przez
frezowanie lub utozenie warstwy profilujace;j.

Czynno$ci zwigzane z naprawg nawierzchni obejmujg (przyktad podano w zat. 7 rys.
5):

- w przypadku napraw spekan poprzecznych - lokalizacja i trwate oznaczenie miejsc spgkan
poza pasem drogowym,
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- wyrdwnanie powierzchni jezdni frezowaniem (wg wymagan OST D-05.03.11 [8] lub
profilowaniem warstwa profilujaca (wg wymagan OST D-04.08.01 [5]); w przypadku
zastosowania warstwy profilujacej przed jej potozeniem nalezy spgkania wypekni¢ emulsja
lub zalewa (wg wymagan OST D-05.03.15 [9] lub D-05.03.16 [10]); jezeli po sfrezowaniu
otrzymuje si¢ powierzchnie o gtebokich rowkach, to nalezy ja dodatkowo powierzchniowo
zamkngc¢ cienkg warstwg mineralno-asfaltows, wg OST D-04.08.01 [5],

— skropienie (wg wymagan OST D-04.03.01 [3]) miejsc niecigglosci warstw lepiszczem
asfaltowym (emulsjg asfaltowg lub asfaltem) modyfikowanym elastomerem; tgczna
szeroko$¢ skropienia wynosi 1,20 m symetrycznie w stosunku do peknigcia (jest o
0,10 m szersza od pasa geosiatki z kazdej strony); w przypadku, gdy powierzchnia jezdni
jest pokryta gestymi spekaniami poprzecznymi, nalezy przewidzie¢ skropienie lepiszczem
1 utozenie geosiatki na catej powierzchni spgkanego odcinka,

- ulozenie geosiatki, przy czym szeroko$¢ poprzecznego zakladu w kierunku rozktadania
geosiatki powinna wynosi¢ 0,20 m, a szerokos¢ zaktadu podtuznego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,15 m,

— rozlozenie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub wiecej warstwach, wg
wymagan odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7].

5.7.5. Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej w strefie spekan (wg opracowania
Politechniki Krakowskiej, Instytut Drog, Kolei 1 Mostow)

Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej polega na utozeniu siatki na catej
powierzchni jezdni lub na wybranych jej czesciach. Przykrywane fragmenty powierzchni
dotycza lokalnych spgkan, spoin konstrukcyjnych, zasypki wykopdw instalacyjnych, spoin
pomi¢dzy istniejaca jezdnig a jej poszerzeniem, przej$cia pomiedzy droga a konstrukcjg
mostu, przejscia pomiedzy odcinkami o niejednorodnej nos$no$ci podioza, spoin w
nawierzchni z betonu cementowego itp. Stosowanie geosiatek w konstrukcji wzmocnienia nie
jest jednak skuteczne, jezeli spgkaniom istniejgcej warstwy $cieralnej towarzysza ugigcia
pionowe pod obcigzeniem.

Sposob wykonania zabezpieczen obejmuje czynno$ci analogiczne do poprzednio
omowionych, nawigzujace do rozpatrywanego przypadku wzmocnienia nawierzchni
asfaltowe;j:
nad przekopem instalacyjnym (przyktad - zat. §, rys. 1),

w strefie zmiany nosnosci podtoza gruntowego (przyktad - zatl. 8, rys. 2),

w strefie spoiny roboczej (przyktad - zat. 8, rys. 3),

w strefie zmiany konstrukcji nawierzchni (przyktad - zat. 8, rys. 4),

w strefie poszerzenia nawierzchni (przyktady - zat. 8, rys. 5 a, b),

na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem (przyktad - zal. 8, rys. 6),
potozonej na istniejgcej nawierzchni z betonu cementowego (przyktad - zal. 8, rys. 7).

Nk LR

5.8. Ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowe] zaleca si¢ uktada¢ natychmiast po utozeniu
geosiatki. Na rozwinietg geosiatke nalezy najecha¢ tytem od czota i rozklada¢ mieszanke
zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich OST, np. D-05.03.05 [7]. W czasie
uktadania warstw nawierzchni rozkladarka i pojazdy muszg porusza¢ si¢ ostroznie, bez
gwaltownej zmiany predkosci i kierunku. Zabrania si¢ gwaltownego przyspieszania lub
hamowania na nie przykrytej siatce.

Reczne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni na matych powierzchniach
powinno by¢ wykonane przy pomocy lopat i listwowych $ciggaczek oraz listew profilowych,
w sposob odpowiadajgcy wymaganiom OST D-05.03.17 [11].

Rozlozong mieszanke nalezy zageséci¢ walcem lub zageszczarka plytowa.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot
podaje tablica 1.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatka
powierzchni nawierzchni.

Tablica 1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie badaf ; Czestotliwos¢ badan | Wartosci dopuszczalne

pomiarow

Sprawdzenie robot rozbidrkowych |Co 25 m

. . : 5. Max. 10 mm rowki
1 |nawierzchni (ocena wizualna z ew. | w 0sl 1 przy

po frezowaniu

pomiarem) krawedziach
Sprawdzenie wypetnienia spekan | Kazda szczeling lub
2 w nawierzchni (wg OST D- spekanie Wl lo]

05.03.04a [6])

Sprawdzenie oczyszczenia podtoza Brak luznych odpryskéw i

3 |(Ocena wizualna wg p. 5.5 Cate podtoze lurzu
niniejszej OST)
Badanie skropienia lepiszczem !

| podloza (wg OST D-04.03.01 [3]) | “*e Podioze We OST [3]
Ew. sprawdzenie uszczelnienia

5 bocznych $cian wycigcia taSma Wycigte pasy Wg p. 5.7

klejacg asfaltowo-kauczukowa nawierzchni
(ocena wizualna wg p. 5.7
niniejszej OST)
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Badanie utozenia geosiatki (ocena .
6 £ . . . . L 3
wizualna wg p. 5.6 niniejszej OST) Cala siatka Wgp. 5.6

Wg odpowied-niej .
Badanie warstwy lub warstw OST, np. ]\;V%S‘)ggo(glegmel OST, np.
7 | nawierzchni asfaltowej (wg D-05.03.05 [7], D- -05.03.05 [7],

odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 | 05.03.17 [11], itp. D-05.03.17 [11], itp.

[7], D-05.03.17 [11], itp.)

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i
krawedzi, usunigcie wody),

- wypelnienie spekan w istniejgcej nawierzchni i rownos¢ podtoza,

- skropienie lepiszczem podtoza,

- ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

- rozlozenie geosiatki bez fald z przymocowaniem do podioza i wycieciem otwordw na
studzienki.

=)

. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni asfaltowej z geosiatkg obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow 1 sprzgtu na budowe,

-~ wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 ewentualnie
zaleceniami Inzyniera, obejmujacej roboty rozbiérkowe, wypetnienie spgkat, oczyszczenie
podtoza, skropienie lepiszczem, roztozenie geosiatki, utozenie nawierzchni asfaltowe;, itp.,

— pomiary 1 badania laboratoryjne,

— odtransportowanie sprzgtu z placu budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

2. D-01.02.04 Rozbidrka elementow  drog, ogrodzeh 1  przepustow
(podspecyfikacja w zbiorze D-01.00.00 Roboty przygotowawcze)
3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie ~ warstw  konstrukcyjnych

(podspecyfikacja w zbiorze D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy
podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie)
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4. D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
+04.04.03

5. D-04.08.01 Wyrownanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi
(podspecyfikacja w zbiorze D-04.08.00 Wyréwnanie podbudowy)

6. D-05.03.04a Wypelnienie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

7. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

8. D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,Frezowanie nawierzchni
asfaltowych na zimno”)

9. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych 1 poprzecznych
spekan nawierzchni bitumicznych

10. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podituznych 1 poprzecznych
spgkan nawierzchni betonowych

11. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.18 Remont czgstkowy nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15. Katalog wzmocnien 1 remontdw nawierzchni podatnych 1 pdlsztywnych,
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001.
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