ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W BILGORAJU
ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj

PROJEKT ZMIANY
TEMAT: STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

DP 2915L Wola Katecka — Czarnystok

LOKALIZACJA DP 2915L odcinek od skrzyz.z DP 2913L i DP 2914L do
OPRACOWANIA: granicy powiatu, Gmina Frampol
BRANZA DROGOWA
ZESPOL OPRACOWUJACY:
IMIE | NAZWISKO PODPIS

INZY NH‘}%RU CHU
S /6

_ . -
Opracowat: inz. lwona Marzec “{ [wona Mafzec

BItGORAJ: SIERPIEN 2020r.




Projekt zmiany statej organizacji ruchu
DP 2915L Wola Katecka — Czarnystok

KARTA UZGODNIEN

Projektu zmiany statej organizacji ruchu
DP 2915L Wola Katecka — Czarnystok

UZGADNIAJACY UWAGI DATA PODPIS
Zarzad Drog J/’)/%IQ s I 2 s A —
Powiatowych /00 ywng |- 09, 200 i

Komenda Powiatowa %/,7%»«. 2 W09 Koo e i

eini rychu Drogowego
Policji w Bitgoraju o5, //

ZATWIERDZENIE PROJEKTU:

vl ot/

gy BT o515 08 BURMISTRZFR/AQ/QLAL'
o

~ marszefRudy

STAROSTWO POWIATOWE
W BILGORAJU

0409 w0

Zatwlerdzam
projekt stale] - czasows)
organizacji ruchu

Poz.re). AAY 20

Termln wprewadzania gtate]
SRig-CZASeWey

om niracji ruchu

daﬁ:‘:ﬁ.ﬁ:’ﬂﬁfiedl'blﬂgﬂ

uptywawdniuf 12 2027 v

ZDP Bitgoraj -2-
inz. lwona Marzec




Projekt zmiany statej organizacji ruchu
DP 2915L Wola Katecka — Czarnystok

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
L.p. Wyszczegélnienie Skala Str. lub nrrys.

1 2 3 4
1 Strona tytutowa 1
2 | Karta uzgodnien 2
3 | Spis zawartosci opracowania 3
4 | Opis techniczny projektu organizacji ruchu 4+8
5 | CzeS¢ rysunkowa:

-a) Plan orientacyjny Rys.1

b) Plan sytuacyjny 1:1000 Rys.2.1+2.4

ZDP Bitgoraj -3-

inz. lwona Marzec




Projekt zmiany state] organizacji ruchu
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zatwierdzony projekt statej organizaciji ruchu,
uzupetniajgce pomiary sytuacyjne w terenie,
inwentaryzacja istniejacego oznakowania drogowego,
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2020r. poz. 110)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2018r. poz.784)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu obejmujacy
odcinek DP 2915L Wola Katecka — Czarnystok od skrzyzowania z DP 2913L i DP
2914L w m. Katy do granicy powiatu, w zwigzku z planowanym remontem odcinka
drogi od km 0+000 do km 3+254 di. 3254 mb.

W wyniku przeprowadzonej analizy obowigzujgcej organizacji ruchu na przedmiotowe;j

drodze stwierdzono, ze konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian w oznakowaniu

pionowym i poziomym w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKOW RUCHU

3.1 Charakterystyka drogi:

Kategoria drogi: powiatowa Nr 2915L

Klasa techniczna: Z — zbiorcza

Nawierzchnia asfaltowa

Szerokos¢ jezdni ok. 5,5m

Brak chodnikéw

Odcinek w terenie zabudowanym i niezabudowanym

Ruch dwustronny bez ograniczen.

ZDP Bitgoraj
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Projekt zmiany state] organizacji ruchu
DP 2915L Wola Kgtecka — Czarnystok

4. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt zaktada wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu na przedmiotowej

drodze w celu dostosowania oznakowania do obowigzujgcych przepisow.
Planowane zmiany:

- Wprowadzenie oznakowania liniowego na skrzyzowaniu skanalizowanym z DP
2913L i DP 2914L w m. Katy, ze wzgledu na nietypowy uktad skrzyzowania
wprowadzajgcego w btgd kierowcoéw oraz przy przystankach autobusowych.

- Usuniecie znaku A-7 Ustap pierwszenstwa na znak B-20 Stop, ze wzgledu na brak
tréjkata widocznosci przy wyjezdzie z drogi gminnej na skrzyzowaniu z m. Katy.

- Przesuniecie znakéw A-1, A-2, A-3 niebezpieczne zakrety, wzgledem miegjsc
niebezpiecznych zgodnie z zaprojektowang predkoscig (dla V<60km/h 50m =+
100m, dla V=90km/h 250m + 300m).

- Rozdzielenie kierunkéw przystankéw autobusowych w m. Pulczynow.

Projektuje sie wykonanie oznakowania poziomego w miejscach szczegdlnie
niebezpiecznych: na dojazdach do skrzyzowan z drogg z pierwszenstwem przejazdu oraz
oznakowanie przejs¢ dla pieszych.

Ponizsze tabele okre$lajg znaki pionowe do usuniecia oraz znaki nowe do
ustawienia, jak réwniez zestawienie oznakowania poziomego do namalowania. Cze$¢
istniejgcego oznakowania pionowego jako aktualna i w dobrym stanie technicznym
pozostaje bez zmian.

Stupki do znakéw drogowych nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych o
Srednicy wewnetrznej min. 50mm. Fundament z betonu C16/20 ,na mokro” nalezy
wykonac¢ w sposéb umozliwiajgcy obsianie powierzchni terenu (wierzch fundamentu 15+20
cm ponizej poziomu terenu).

Technologie wykonania oznakowania poziomego okresli Inwestor.

PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE i URZADZENIA BRD:

Tabela 1
llos¢ llos¢
L.p. Symbol | Nazwa znaku nowych | nowych Uwagi
znakow | stupkow
] 1 Znak sredni, folia
1 B-20 Stop 1 typ 2
2 A3 Niebezpieczne zakrety — 1 1 Znak $redni, folia
pierwszy w prawo typ 1
3 U-1a Stupek prowadzgcy 46 }
Razem: 48 2
ZDP Bitgoraj -5-
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Projekt zmiany statej organizacji ruchu
DP 2915L Wola Katecka — Czarnystok

ISTNIEJACE ZNAKI PIONOWE PRZEZNACZONE DO PRZESTAWIENIA:

Tabela 2
llos¢ znakow | llosé llos¢ stupkow
L.p. |Symbol|Nazwa znaku do nowych | do usuniecia
przestawienia | stupkow
1 A1 Niebezpieczny zakret 1 1 1
W prawo
2 A2 Niebezpieczny zakret 2 1 1
w lewo
3 Al Nle_bezpleczne zakret 1 1 1
— pierwszy w lewo
Stromy podjazd
4 A2g % +tabliczka o tresci 2 1 1
T-9 s
A%
4 D-15 Przystanek 1 1 i
autobusowy
Razem: 7 5 4
ISTNIEJACE ZNAKI PIONOWE PRZEZNACZONE DO USUNIECIA:
Tabela 3
llo$é znakow | llos$¢ stupkow
L.p. [Symbol|Nazwa znaku do usuniecia | do usunigcia
1 A-7 Ustgp pierwszenstwa 1 1
Inne
2 A-30 niebezpieczenstwa 4 2
+T-1 +tabliczka o tresci
,2Ubytki na dt. 2km”
3 A3 Nle_bezpleczne zakrety 1 )
— pierwszy w prawo
4 T4 Tabllczka wskaZUJ?ca o )
liczbe zakretéw ,3
Razem: 8 3
ZESTAWIENIE ZNAKOW POZIOMYCH:
Tabela 4
L.p. symbol opis linii pow. m?
1 Linia pojedyncza przerywana — prowadzgca 14.1
P-1e szeroka '
2 P-3a Linia jednostronnie przekraczalna - dtuga 19,9
3 P-4 Linia podwdjna ciggta 40,2
4 P-6 Linia ostrzegawcza 4,0
5 P-12 Linia bezwzglednego zatrzymania 15,5
6 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z 5
P-13 trojkgtow '
7 P-17 Linia przystankowa 4,9
Razem: 104,4 m?
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Projekt zmiany statej organizacji ruchu
DP 2915L Wola Katecka — Czarnystok

5. POSTANOWIENIA KONCOWE

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokosci ich umieszczenia, odlegtosci od

krawedzi jezdni, katy nachylenia) nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311).

Umieszczenie znakéw pionowych:

Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym
niniejszego projektu, przy uwzglednieniu warunkéw zapewniajacych ich prawidiowg
widoczno$¢ i mozliwo$¢ prawidtowego ich odczytania przez uzytkownikéw drogi, tj.:
obecnos$¢ obiektow budowlanych, drzew, krzewéw, urzadzen w pasie drogowym, itp.
mogacych wptywac na zastanianie znakow.

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach do znakéw
(metalowych o przekroju okragtym) lub indywidualnych konstrukcjach. Nie dopuszcza sie
stosowania stupkéw betonowych.

Dopuszcza sie (w uzasadnionych przypadkach) wykorzystanie - do bezposredniego
mocowania znakéw lub do mocowania konstrukcji podtrzymujgcej znaki - latarni, stupéw
trakcyjnych, masztow sygnalizatorow oraz $cian budynkoéw i konstrukciji inzynierskich.

Na jednym wsporniku umieszcza sie jeden znak. Nastepny znak powinien byé
umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci, co najmniej:

- 50 m - przy dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,
- 20 m - przy dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
- 10m - na pozostatych drogach.

W przypadkach koniecznosci zastosowania dwoch znakéw na jednym stupku, ze
wzgledu na warunki lokalne, zageszczenie oznakowania, itp., dopuszcza sie takie ich
umieszczenie w uktadzie poziomym lub pionowym pod nastepujgcymi warunkami:

- 1aczy¢ mozna tylko znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne (wg. opiséw
szczegodtowych)
- w uktadzie pionowym znak podajacy wazniejszg tre$¢ umieszcza sie wyzej, a w
uktadzie poziomym blizej jezdni.
Tarcze znakoéw pionowych powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni. Odchylenie to powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni (znaki odblaskowe).

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, dla zapewnienia odpowiednio szybkiego ich
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spostrzezenia i odczytania oraz umozliwienia podjecia wiasciwej reakcji, powinny byc¢
widoczne dla kierujgcych pojazdami w kazdych warunkach atmosferycznych, zaréwno w
dzien jak i w nocy.

Tabliczki do znakéw powinny mieé rodzaj powierzchni czotowej taki sam jak znaki,
pod ktérymi sg umieszczone.

Technika oznakowania poziomego:

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu i innych oséb znajdujgcych sie
na drodze oraz usprawnienia ruchu pojazdéw i utatwienia korzystania z drogi (lepsze
optyczne prowadzenie pojazddéw, lepsze pokazanie przebiegu drogi) niezbedne jest
wykonanie oznakowania poziomego wedtug wzoru podanego w niniejszym projekcie.

Dla wiasciwego spetnienia swojej funkcji, oznakowanie poziome powinno byé¢ w
catym okresie eksploatacji dobrze widoczne dla uzytkownikéw drogi w réznych warunkach
atmosferycznych. Dotyczy to zaréwno trwatosci oznakowania jak i jego odblaskowosci.

Znaki poziome powinny odpowiada¢ nastepujgcym podstawowym parametrom:

- powinny mie¢ barwe biatg

- miec szorstkos¢ zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg umieszczane

- nie wystawa¢ ponad powierzchnie ponad 6 mm (dla oznakowan
grubowarstwowych, nie dotyczy paséw akustycznych)

- miec¢ réwne (,ostre") krawedzie wyrézniajgce znak od tta (jezdni)

- by¢ odporne na S$cieranie i zabrudzenie posiada¢ wymagane wtasciwosci

odblaskowe.

6. TERMIN WPROWADZENIA PSOR

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do 31.12.2022r.

Opracowat:
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Inwestor

POWIAT BILGORAIJSKI
Lokalizacja | DP 2915L
inwestycji | Gmina Frampol, Powiat Bitgorajski
TEMAT

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2915L
WOLA KATECKA - CZARNYSTOK

Tres¢ rysunku
PLAN ORIENTACYINY
Skala rys. Brania Stadium
1:10000 Drogowa PSOR
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