ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W BILGORAJU
ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Bitgoraj

ATTANIE: Przebudowa DP _2983L_u|. Nadstawna
w Bitgoraju
FAZA MATERIALY TECHNICZNE
LOKALIZACJA DP 2983L ul. Nadstawna w Bitgoraju,
OPRACOWANIA: Gmina Miasto Bitgoraj, Powiat Bitgorajski
BRANZA DROGOWA
ZESPOL. OPRACOWUJACY:
IMIE | NAZWISKO PODPIS
INZYNIER RUCHU
Opracowat: inz. lwona Marzec P
(mz. Iwona Marzec

BILGORAJ: WRZESIEN 2021r.




Materiaty techniczne dla zadania pn.:
,Przebudowa DP 2983L ul. Nadstawna w Bitgoraju”

inz. lwona Marzec

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
L.p. Wyszczegdlnienie Skala Str. lub nr rys.
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a) Plan orientacyjny 1:10000 Rys.1
b) Plan zagospodarowania terenu 1:500 Rys.2.1i2.2
c) Przekroje normalne 1:50 Rys.3
d) Profil podtuzny 1:50/500 Rys.4
e) Przekroje poprzeczne 1:500 Rys.5
f) Szczegoty konstrukcyjne 1:20 Rys.6
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Materiaty techniczne dla zadania pn.:
,Przebudowa DP 2983L ul. Nadstawna w Bitgoraju”

OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Nadstawnej dot. odcinka od km
0+063,5 do km 0+670,5 (Kilometracja robocza 0+000,00 do 0+604,59).

Zgodnie z zamowieniem planowany zakres robdt obejmuje: przebudowe
nawierzchni, przebudowe  skrzyzowan, uzupetnienie ciggébw pieszych, regulacja
wysoko$ciowa istniejacych chodnikéw, zjazdéw i parkingdw, wykonanie zatok
postojowych, wykonaniu zjazdéw, poprawa odwodnienia drogi, wykonanie wyniesionych
przejS¢ dla pieszych, likwidacja barier architektonicznych, wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego.

Zakres robét obejmuje:
— rozbidrke istniejgcych nawierzchni chodnikow i zjazddw
— rozbidrke istniejgcych elementow betonowych ograniczajgcych jezdnie
(kraweznikdw)
— rozbidrke istniejacych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (frezowanie)
— demontaz istniejgcego oznakowania pionowego i UBR zgodnie z Projektem

Statej Organizacji Ruchu

— ustawienie kraweznikow,

— wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni

— wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych i publicznych

— wykonanie nawierzchni stanowisk parkingowych

— wykonanie nawierzchni chodnikéw

— wykonanie konstrukcji przej$¢ wyniesionych

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— roboty wykonczeniowe w tym zielen niska (trawniki, nasadzenia krzewow).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Ulica Nadstawna w Bitgoraju potozona jest w centralnej czesci Bitgoraja. Przebiega
w ukitadzie potudnikowym. Potozona jest pomiedzy ulicami Lubelskg i Tadeusza
Kos$ciuszki.

Poczatek odcinka objetego remontem znajduje sie w km 0+060,00 (60 m od
skrzyzowania typu rondo ul. Nadstawnej z ul. T. Kosciuszki). Koniec opracowania
znajduje sie na potgczeniu z zakresem robét zwigzanych z przebudowg skrzyzowania ulic
Nadstawna - Lubelska.

Projektowany odcinek ulicy posiada skrzyzowania z ulicami :

- "Apteczng" oznaczona w MPZT jako A.10z.KDD.09 w km 0+184,92

- "l. Paderewskiego" oznaczong w MPZT jako A.KDP.03 w km 0+234,00

- "Berka Joselewicza" oznaczong w MPZT jako A.KDD.05 w km 0+404,60

- "Wandy "Wacek" Wasilewskiej" oznaczong w MPZT jako A.12z.KDD.03 0+562,35

Ulica Nadstawna posiada szerokos$¢ nieregularna ok. 6,00 - 8,32 m.

Po obydwu stronach ulicy zlokalizowane sg miejsca postojowe w uktadzie
prostopaditym i rownolegtym.
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Po obydwu stronach zlokalizowane sa zjazdy indywidualne na teren posesji oraz
publiczne do obiektéw uzytecznosci publicznej.

Zjazdy publiczne:

-w km 0+119,35 do obiektu handlowego po stronie lewej

-w km 0+121,75 do obiektu handlowego po stronie prawe;j

-w km 0+137,36 do obiektu handlowego po stronie prawe;j

-w km 0+175,24 do obiektu handlowego po stronie prawe;j

-w km 0+195,75 na parking po stronie lewej

-w km 0+254,24 na parking po stronie lewej

-w km 0+340,75 do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych po stronie prawej

-w km 0+435,46 do obiektu handlowego po stronie lewej

-w km 0+486,06 do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych po stronie prawe;j

- w km 0+565,19 oznaczony w MPZT jako A.8z.KDPJ.01 po stronie lewej

Po stronie prawej w km 0+406,23 zlokalizowany jest ponadto cigg pieszo jezdny
"bez nazwy" oznaczony w MPZT jako A.10z.KDDJ.02 bez mozliwosci zjazdu z ulicy
Nadstawnej, a wiec wykorzystywany jedynie jako cigg pieszy.
Zjazdy indywidualne:
- po stronie prawej w km: 0+007,95; 0+029,56; 0+047,24; 0+056,51; 0+121,75; 0+147,74,
0+154,67; 0+209,70; 0+275,54; 0+282,49; 0+290,95; 0+295,53; 0+311,73;
- po stronie lewej w km: 0+127,44; 0+145,24; 0+380,71; 0+471,47; 0+497,61; 0+510,71,
0+530,67

Ulica posiada przebieg krzywoliniowy. Sktada sie z odcinkéw prostych i tukow
poziomych o nieustalonych promieniach. Luki na skrzyzowaniach posiadajg promienie od
2-6 m.
Istniejgca niweleta skfada sie z czterech odcinkéw:
- odcinek od km 0+000,00 do km ok. 0+345,00 o pochyleniu 0,5 % w kierunku ul. T.
Kosciuszki
- odcinek od km 0+345,00 do km 0+404,60 o pochyleniu 2,0 % w kierunku ul. B.
Joselewicza
- odcinek od km 0+0+404,60 do km 0+562,35 o pochyleniu 1,5 oraz 2,8 % w kierunku ul.
B. Joselewicza
- odcinek od km 0+562,35 do km ok. 0+604,00 o pochyleniu 1,2 % w kierunku ul.
Lubelskiej
Miejsca parkingowe w uktadzie prostopadtym w km :

- od 0+004,00 do 0+412,00 po stronie lewej

- od 0+087,00 do 0+112,00 po stronie prawej

- od 0+345,00 do 0+397,50 po stronie prawe;j
Miejsca parkingowe w km 0+087 do 0+112 wytgczono z remontu z uwagi na fakt potozenia
stanowisk na dziatkach wspdélnoty mieszkaniowej.

Miejsca parkingowe w ukfadzie réwnolegtymw km :

- od 0+414,00 do 0+436,00 po stronie prawej

- od 0+448,00 do 0+481,00 po stronie prawej

- od 0+497,00 do 0+550,00 po stronie prawej

- od 0+471,00 do 0+604,59 po stronie prawe;j
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano odtworzenie wszystkich elementéw pasa drogowego z ich
pierwotnym usytuowaniem.

Zaréwno zjazdy publiczne oraz indywidualne, jak skrzyzowania i miejsca postojowe
pozostajg w dotychczasowej lokalizaciji.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6 m. Dla klasy L szeroko$¢ jezdni winna wynosié
zgodnie z warunkami technicznymi 5,5 m jednak z uwagi na srédmiejski charakter ulicy i
zwigzane z tym zwiekszone natezenie ruchu lokalnego gtéwnie samochodéw osobowych
proponuje sie zmniejszenie szerokosci jezdni do 6,0 m.

Projektowana szeroko$¢ chodnika to 2-3 m szerokos$ci efektywnej (bez szerokosci
kraweznikow i obrzezy trawnikowych) w przypadku.

Szerokos$¢ miejsc parkingowych w uktadzie podtuznym i prostopadtym wynosi 2,5 m,
Gteboko$¢ miejsc parkingowych prostopadtych wynosi 5,0 m. DitugoS¢ miejsca
parkingowego w ukladzie podtuznym wynosi 6,0 m. Miejsca parkingowe w uktadzie
podtuznym projektuje sie w zatokach zakonczonych skosami 1 : 1 z wyokrggleniem tukiem
o promieniu 2,0 m.

Na skrzyzowaniach z ulicami klasy "D" zastosowano tuki o promieniu 6,0 m za$ na
zjazdach publicznych o promieniu 5,0 m, a o mniejszym znaczeniu i charakterze zjazdu
indywidualnego R=3,0 m.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o typowej szerokosci 4,0 m ze skosami 1,5 x 1,5
m na wtgczeniu do kraweznika jezdni gtéwne;.

4. PROJEKTOWANA GEOMETRIA DROGI

Zaprojektowano ulice o przebiegu krzywoliniowym sktadajgcym sie z 5 tukdéw kotowych
oraz 7 odcinkéw prostych.
Plan wytyczenia trasy przedstawia sie nastepujgco:

-PT km 0+000,00 wg kilometracji roboczej
- PROSTA 1 od km 0+000,00 do km 0+054,92
-PLK 1 km 0+054,92

- KLK 1 km 0+128,59

- PROSTA 2 od km 0+128,59 do km 0+054,62
-PLK 2 km 0+249,87

- KLK 2 km 0+279,45

-PROSTA 3 od km 0+279,45 do km 0+302,65
-PLK 3 km 0+302,65

-KLK 3 km 0+350,86

-PROSTA 4 od km 0+350,86 do km 0+366,69
-PLK 4 km 0+366,69

-KLK 4 km 0+421,51

-PROSTA 5 od km 0+421,51 do km 0+484,90
-PLK5 km 0+484,90

-KLK'5 km 0+542,48

-PROSTA 5 od km 0+542,48 do km 0+604,59

Usytuowanie wierzchotkéw oraz parametry trasy przedstawiajg sie nastepujgco:
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PT
km 0+000,00
X=8409237,25;Y=5600792,52

W1

km 0+091,76
X=8409220,18,Y=5600882,73
20.=4,2207 °

R=1000 m; T=36,85m
WS=0,68 m; L=73,67 m
W2

km 0+264,66

X=8409200,63 Y=5601054,53
20.=1,6948 °

R=1000 m; T=14,79 m
WS=0,11 m; L=29,58 m

W3

km 0+326,76

X=8409200,63 Y=5601054,53
20.=3,5412°

R=780 m; T=24,11m
WS=0,37 m; L=48,21 m

W4

km 0+394,10

X=8409193,96 Y=5601183,82
20.~10,4689 °

R=300 m; T=27,48

WS=1,26 m; L=54,82 m

W5

km 0+515,70

X=8409213,44 Y=5601303,97
20=7,7620

R=425 m; T=28,82 m
WS=0,98 m; L= 57,58 m

KT

km 0+604,59
X=8409239,89;Y=5601388,98

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektuje sie niwelete na odcinku od km 0+000,00 do km 0+303,82 o nastepujgcych
parametrach:

- odcinek od km 0+003,60 do km 0+168,50 posiada pochylenie o pochyleniu 0,4 %

- odcinek od km 0+168,50 do km 0+303,82 posiada pochylenie 0,51 %

W km 0+168,50 réznica pochylen wynosi 0,11%. W zwigzku z tym nie projektuje sie
tuku pionowego a jedynie zatamanie niwelety.

Na odcinku 0+303,82 do 604,69 (Etap Il) wszystkie elementy poddawane przebudowie
dostosowuje sie wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni, a wiec istniejgcej
niwelety.

Potgczenie przekroju poczgtkowego w km 0+003,34 z istniejgcg nawierzchnig nalezy
realizowa¢ w formie klina wjazdowego o nachyleniu 1,4 % na dtugosci 5,0 m. Podobnie
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,Przebudowa DP 2983L ul. Nadstawna w Bilgoraju”

na zakonczeniu odcinka wymiany nawierzchni bitumicznej nalezy zastosowaé klina
zjazdowy o dtugosci 3,0 m i nachyleniu 1,5 %.

6. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Przed wykonaniem nowej warstwy konstrukcyjnej jezdni nalezy sfrezowac
istniejaca nawierzchnie na gteboko$¢ 5 cm na odcinku od km 0+000 do 0+303,85
natomiast na odcinku od 0+303,85 do km 0+604,69 o gtebokosci ok. 3cm.

Pomiedzy warstwg Scieralng i warstwg wigzaca zaprojektowano wzmocnienie nowej
nawierzchni poprzez zbrojenie siatkg z widkna szklanego powleczonej bitumem.
Zastosowanie siatki z wigzek wtokna szklanego powleczonej bitumem ma na celu
zwiekszenie wytrzymatosci na obcigzenia dynamiczne nowych warstw asfaltowych oraz
zapobieganie deformaciji.

Geosiatka jako element wzmacniajacy w zbrojeniu warstw bitumicznych przejmuje
naprezenia wywotane obcigzeniem punktowym. W ten sposéb sita nacisku jest rozktadana
na wiekszg powierzchni.

Parametry techniczne geosiatki:

- gestos¢ ok. 2,6 glcmd

- brak kurczenia oraz pefzania

- mozliwos¢ frezowania

- odporno$¢ na temperature pomiedzy -60, a 600°C,

- niewielka wydtuzalnos¢ przy zerwaniu ok. 2%,

- wytrzymato$¢ na rozciaganie podiuzne i poprzeczne przynajmniej 50 kN/m
- wielko$¢ oczek 5x20 mm,

|__Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow publicznych bitumicznych
na odcinku od km 0+000 do km 0+303,85 (km wtasciwy od km 0+063,45 do km 0+367,50)

e warstwa Scieralna SMA 8, KR3 4cm
e  zbrojenie siatkg z widkna szklanego powleczonej bitumem

e  warstwa wigzaca z AC 16W 50/70, KR3 4cm
e istniejaca podbudowa (z klinkieru na podsypce piaskowej) istn.
taczna grubosc projektowanej konstrukcji jezdni wynosi 8 cm +gr.siatki

Il__Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw publicznych bitumicznych
na odcinku od km 0+303,85 do km 0+604,69 (km wiasciwy od km 0+367,50 do km 0+670,50)

e warstwa Scieralna SMA 8, KR3 4cm
e stniejaca podbudowa istn.
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji jezdni wynosi 4 cm

lIlKonstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych i zjazdéw publicznych z kostki

e  kostka betonowa 8cm
e  podsypka cem.-piask. 1:4 4. cm
e  podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 15¢cm
e  warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego (piasku) 0/8mm

zwigzanego hydraulicznie cementem, klasa wytrzymatosci C3/4 15¢cm
taczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji jezdni wynosi 42cm

IV__ Konstrukcja nawierzchni chodnika

e warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (szara w tym 10% kolor) 6.cm
e  podsypka cem.-piask. 1:4 4 cm
e  podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 10cm
taczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji chodnika wynosi 20cm
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V__Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

e  warstwa Scieraina z kostki brukowej betonowej 8cm
e  podsypka cem.-piask. 1:4 4 cm
e podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 15¢cm
e  podioze ulepszone z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8mm

zwigzanego hydraulicznie cementem, klasa wytrzymato$ci C3/4 15cm
taczna grubosé projektowanej konstrukcji chodnika wynosi 42 cm

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

1) Spaletowanie rozebranej kostki brukowej (nie przewidzianej do ponownego

wbudowania), zabezpieczenie i przewdz na baze Obwodu Drogowego Nr 1 w
Bitgoraju ul. Motorowa.

2) Pozostate materiaty z rozbiorki (kruszywo, ziemia, destrukt) nie przewidziane do
ponownego wbudowania nalezy réwniez przewiez¢ na baze Obwodu
Drogowego Nr 1 w Bitgoraju ul. Motorowa.

Powyzsze prace nalezy uwzglednié¢ przy wycenie zadania.

7. ODWODNIENIE

Utrzymuje sie istniejacy sposéb odwodnienia jako powierzchniowy za pomoca

spadkéw poprzecznych i podtuznych do wpustéw istniejgcej kanalizacji deszczowe).
Wopusty kanalizacji deszczowej zlokalizowane sg na poczgtkowym fragmencie ulicy oraz w
km na skrzyzowaniu z ulica Berka Joselewicza. Projektuje sie modernizacje kanalizacji

deszczowej na skrzyzowaniu z ul. Joselewicza wg odrebnego opracowania.

8. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Ulica posiada petne uzbrojenie w sieci energetyczne zasilajgce i oSwietleniowe,
telekomunikacyjne, kanalizacje sanitarng i deszczowa, sie¢ gazowa.
Do obowigzku Wpykonawcy nalezy regulacja istniejgcych studzienek wod.-kan. i

telekomunikacyjnych.
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